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INTEGRÁLT FOTOVOLTAIKUS TETŐ - SOLROOF www.solroof.eu 

INTEGRÁLT
FOTOVOLTAIKUS TETŐ

Szkenneld be a kódot, és tudj meg 
többet! www.solroof.eu

Mi az a SOLROOF?
A SOLROOF egy innovatív rendszer, amelyet a tiszta energia iránti 
növekvő igényre válaszolva fejlesztettünk ki. Ez egy komplett 
fotovoltaikus rendszer, amely teljes mértékben integrált az acél 
tetőburkolattal. Saját fejlesztésű megoldásaink lehetővé teszik 
az egyedi tetőesztétikát, a különböző formák és alakzatok 
használatát, ami a hagyományos fotovoltaikus rendszerrel 
nem lehetséges. A FIT tetőpanelek és az integrált FIT VOLT 
fotovoltaikus panelek kombinációja egységes, harmonikus 
tetőfelületet hoz létre.

A SOLROOF moduláris, integrált fotovoltaikus tető egy új 
minőség, amely korlátlan tervezési lehetőségeket kínál az 
építészeknek, a tetőfedőknek könnyű és gyors szerelést, míg a 
beruházóknak egyedülálló vizuális megjelenést, hatékonyságot 
és üzembiztonságot. Mindezt egyetlen egy termékkel, egy 
szereléssel, egy garanciával és egy szervizzel érjük el.
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a legújabb termék a BP2 márkakínálatában. Miközben modern megoldásokat alkalmaz, mégis a múltra 
utal. Megjelenése a sok évvel ezelőtti klasszikus tetőkre emlékeztet, melyeken a lemezeket, akárcsak 
a FIT-paneleket, függőlegesen, váltakozva illesztették egymáshoz, ami egyedülálló vizuális hatást kelt. 
Ezenkívül a bepattanó zár technológia olyan vizuális hatást tesz lehetővé, mint egy hagyományosan 
meghajlított korc esetén.

FIT Moduláris Tetőpanel

A panel moduláris felépítésének számos 
előnye van - jelentősen felgyorsítja a 
szerelést, egyszerűbb szállítást tesz lehetővé 
és a szabadalmaztatott csatlakozórendszerek 
megkönnyítik a tetőfedők munkáját..

További előnye a hagyományos tetőfedő 
anyagokhoz köthető vizuális szépsége.

A termék két szabványos hosszban kapható: 
1020 mm i 2040 mm  

2040 mm

558 mm

527 mm

22 mm

1020 mm

Műszaki paraméterek [mm]

Megnevezés FIT S FIT L

Korcmagasság 22 22

Teljes szélesség 558 558

Fedőszélesség 527 527

Lemezvastagság 0,5 0,5

A lemez hosszúsága 1020 2040

Az átfedés hossza a lemezek felosztásakor 30 30

Tető szöge >9°

Műszaki 
információk

Ezt a terméket az építészek számára készült BP2 BIM könyvtárunkban 
találja meg. és tervezők számára a www.bp2.eu/hu/epiteszek/
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Szkenneld be a 
kódot, és tudj 
meg többet!
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A termék 
előnyei

RÉSZLETEIBEN 
TÖKÉLETES

Hibátlan precíziós kivitelezés és 
időtálló megjelenés.

MODULARITÁS
A panel két szabványos hosszban 
kapható:

1020 mm és 2040 mm, lehetővé 
téve a gyors és egyszerű szerelést, 
alacsony kapcsolódó költség 
mellett.

Az ergonomikus csomagolás 
emellett megkönnyíti a szállítást és 
a tárolást.

BEND LOCK
Lehetővé teszi a tetősíkon a lapok csatlakoztatását 
látható csavarok használata nélkül.

EASY LINK 
Szabadalmaztatott megoldás, 
amelynek köszönhetően a 
lemezek úgy illeszkednek 
egymáshoz mint még eddig 
soha korábban.

PROFILOZÁS 
MICRO RIB ÉS MOLLET
Jelenleg kínálatunkban a FIT moduláris 
tetőpanelek háromféle kivitelben állnak 
rendelkezésre: sima, MICRO RIB [M] és 
MOLLET [O].

SEAL PROTECT
A gyártás során egy speciális 
tömítőanyagot préselnek be 
a lemez hajtásába. Jellemző rá 
nagyfokú rugalmassága és a változó 
időjárási viszonyokkal szembeni 
ellenálló képessége.
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Szkenneld be a 
kódot, és tudj 
meg többet!
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Színek és garancia

HERCULIT [HC]

ULTIMAT [UTK]

HC 3009 HC 7016 HC 8004 HC 8017 HC 9005

UTK 23 UTK 24 UTK 31 UTK 33

A bevonatok korábbi hosszan tartó megfigyelése és ügyfeleink, főként a tetőfedők, igényeinek felismerése 
eredményeképpen egy olyan terméket hoztunk létre, mely számos tulajdonságot ötvöz magában. A HERCULIT 
egy 35 μm vastagságú poliuretánokkal keményített poliészter, mely rendkívül ellenálló a különféle mechanikai 
sérülésekkel szemben.

2022-ben, hónapokig tartó kutatás, kísérletek és számos laboratóriumi vizsgálat után sikerült 
létrehozni egy olyan bevonatot, amely megközelítőleg 30%-kal keményebb a korábbi változatnál. 
A HERCULIT [HC] még jobban ellenáll a karcolásoknak, valamint az időjárási viszonyoknak és a 
napsugárzásnak.

Az ULTIMAT [UTK] egy 35 mikron vastagságú bevonat, mely erősen ellenáll a korrózió és az UV sugarak káros 
hatásainak (RC4 / RUV4). A szemcsés szerkezetű, természet ihlette ULTIMAT bevonat króm- és nehézfémmentes, 
és ökológiai termékként újrahasznosítható. A rugalmas ULTIMAT bevonattal bevont lemezek rendkívül alacsony 
hőmérsékleten is profilozhatók. 

Kód
Bevonatok 
vastagsága

Korrózióállóság UV-állóság
Garanciális
időszak (év)

HERCULIT 
[HC]

35 µm RC4 RUV4 55

Kód
Bevonatok 
vastagsága

Korrózióállóság UV-állóság
Garanciális
időszak (év)

ULTIMAT 
[UTK]

35 µm RC4 RUV4 30

Kétféle bevonattal kapható: ULTIMAT [UTK] és HERCULIT [HC], amelyek garantálják a szín és a szerkezet 
megismételhetőségét.

A nyomtatási technológia nem teszi lehetővé a pontos színmegjelenítést, ezért a
bemutatott színek tájékoztató jellegűek és eltérhetnek a valóságtól.

A részletes jótállási feltételeket a jótállási jegy tartalmazza. A garancia a weboldalon 
történő regisztráció után válik érvényessé www.warranty.bp2.eu.

Garancia a bevonatban 
ULTIMAT [UTK]

Garancia a bevonatban 
HERCULIT [HC]

ULTIMAT herculit
[utk] [hc]

30 55
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3.
IZI Moduláris Fém 
Tetőlemez

22. IZI Roof

30. IZI Look
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Az IZI ROOF egy kétmodulos fémcserép, melynél a legapróbb részleteket is fi gyelembe véve alkottunk 
meg. Tökéletesen sima felülete szerény eleganciával és futurisztikus jellegével nyűgöz le. Időnek és múló 
trendeknek ellenálló tetőfedést képezve. Utánozhatatlan forma, egyszerű és gyors felhelyezés, kivételes 
tartósság, „Z” típusú borda, valamint ismétlődő szín és struktúra. Ezek az IZI ROOF, előnyei, melyeket 55 év 
garancia igazol.

IZI Roof 
Moduláris Fém Tetőlemez

A tető teljes megjelenése nem csak a színből, az alakból, hanem a fény és az 
árnyék játékából áll. A termékünk létrehozásakor mindezen szempontokat 
figyelembe vettük. Mindezt azért tettük, hogy olyan tetőfedő anyagot hozzunk 
létre, amely ötvözi a legmagasabb esztétikát, funkcionalitást és tartósságot, 
valamint a biztonságot és a gyors felszerelést. A tökéletesen sima felülete szerény 
eleganciával és futurisztikus jellegével nyűgöz le, időnek és múló trendeknek 
ellenálló tetőfedést képezve.

Időtálló és látványos tetőfedés

Műszaki információk

Ezt a terméket az építészek számára készült BP2 BIM könyvtárunkban 
találja meg. és tervezők számára a www.bp2.eu/hu/epiteszek/

1183 mm

33 mm
204 mm 237 mm

Műszaki paraméterek [mm]

Fedőszélesség 1183

Teljes szélesség 1233

Lemezvastagság 0,5 

Teljesprofilmagasság 38

Mintamagasság 30

Modulhosszúság 363 (lécfesztávolság 350)

Egy cserepeslemez tábla effektív (fedő) felülete  0,828 m2

Súly kb. 4,5 kg/m2

Tető szöge >9°
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Szkenneld be a 
kódot, és tudj 
meg többet!
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ANTI VAVE
Technológiai megoldás , amely 
minimalizálja a feszültségeket 
és a sík felület hullámzását

Az ANTI-WAVE egy pontosan 
a lemez rögzítéséhez optimális 
helyeken kialakított rögzítési 
bemélyedések rendszere.

EASY LINK
Egy egyedi megoldás, amelynek 
köszönhetően a lemezek úgy 
illeszkednek egymáshoz, mint 
még soha korábban. Az egymást 
átfedő lemezek a három lemez 
rögzítési helyén kidomborodási 
hatásának elkerülése érdekében 
az IZI moduláris cserepeslemeznél 
az alsó bordán sarokkivágást 
alkalmazunk. Ezen kívül a szélső 
bordázatok speciálisan kialakított 
profilja lehetővé teszik a lemezek 
tökéletes illesztését egymáshoz. A 
látható hosszanti toldások nélkül.

MODULARITÁS
A panel moduláris felépítésének 
számos előnye van – jelentősen 
felgyorsítja a szerelést, 
egyszerűbb szállítást tesz 
lehetővé és a szabadalmaztatott 
csatlakozórendszerek 
megkönnyítik a tetőfedők 
munkáját.. További előnye 
a hagyományos tetőfedő 
anyagokhoz kapcsolódó 
vizuális hatás.

A termék 
előnyei

GARANCIA
Kivételes tartósság sok éven át.

Az IZI csoport 
cserepeslemezeire HERCULIT 
[HC] bevonat esetében 55 év 
és az ULTIMAT [UTK] bevonat 
esetében pedig 30 év műszaki 
garanciát vállalunk.

A SZÍN ÉS A 
STRUKTÚRA 
MEGISMÉTEL-
HETŐSÉGE
Beszállítóinkkal együtt garantáljuk 
a szín- és struktúra megismétel-
hetőséget valamint az UV-fé-
nyállóságot.

„Z” TÍPUSÚ 
BORDÁZAT
“Z” TÍPUSÚ BORDÁZAT egy 
profilozási technológia az 
egyedi „Z”-típusú bordázat 
felhasználásával , amely mély 
árnyékot képez a modulok között. 
Ennek köszönhetően a fedés 
minden megvilágítási körülmény 
mellet egyedülálló, dinamikus 
formát mutat. A bordázat árnyéka 
azt teszi, hogy a lemezek közötti 
vízszintes illesztések kevésbé 
láthatók. Ez nagymértékben 
befolyásolja a tetőfedés 
esztétikáját.

A bevonatokkal és garanciákkal kapcsolatos további információkért lásd az oldal  56.
A garancia részletes feltételeit a garancialevél tartalmazza.
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Szkenneld be a 
kódot, és tudj 
meg többet!
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Az IZI LOOK egy kétmodulos fémcserép, melynél a legapróbb részleteket is fi gyelembe véve alkottunk 
meg. Tökéletesen sima felülete szerény eleganciával és futurisztikus jellegével nyűgöz le. Időnek és múló 
trendeknek ellenálló tetőfedést képezve. Utánozhatatlan forma, egyszerű és gyors felhelyezés, kivételes 
tartósság, „Z” típusú borda, valamint ismétlődő szín és struktúra. Ezek az IZI, előnyei, melyeket 55 év 
garancia igazol.

IZI Look 
Moduláris Fém Tetőlemez

A termék professzionális csomagolása és védelme 
csökkenti a berakodás, szállítás és kirakodás során 
bekövetkező sérülések kockázatát.

Professzionális csomagolás

Műszaki információk

Ezt a terméket az építészek számára készült BP2 BIM könyvtárunkban 
találja meg. és tervezők számára a www.bp2.eu/hu/epiteszek/

1183 mm

33 mm
204 mm 237 mm

Műszaki paraméterek [mm]

Fedőszélesség 1183

Teljes szélesség 1233

Lemezvastagság 0,5 

Teljesprofilmagasság 38

Mintamagasság 30

Modulhosszúság 363 (lécfesztávolság 350)

Egy cserepeslemez tábla effektív (fedő) felülete  0,828 m2

Súly kb. 4,5 kg/m2

Tető szöge >9°
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Szkenneld be a 
kódot, és tudj 
meg többet!
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AMI A SZEMNEK 
LÁTHATATLAN
Az IZI LOOKmoduláris 
cserepeslemezek a legmagasabb 
szintű esztétika, kompromisszumok 
nélkül. Ezek a fedések 
megkülönböztető tulajdonsága 
a tetőfelületen látható csavarok 
kiküszöbölése, ezért a felület 
kinézetét a rögzítő elemek vagy 
szerelési furatok nem csúfítják. A 
tetőfedőkkel együtt megalkotott 
összeszerelési rendszer a 
technológiai fejlődése ellenére 
nagyon egyszerű.

MODULARITÁS
A panel moduláris felépítésének 
számos előnye van – jelentősen 
felgyorsítja a szerelést, 
egyszerűbb szállítást tesz 
lehetővé és a szabadalmaztatott 
csatlakozórendszerek 
megkönnyítik a tetőfedők 
munkáját.. További előnye 
a hagyományos tetőfedő 
anyagokhoz kapcsolódó 
vizuális hatás.

A termék 
előnyei

EASY LINK
Egy egyedi megoldás, amelynek 
köszönhetően a lemezek úgy 
illeszkednek egymáshoz, mint 
még soha korábban. Az egymást 
átfedő lemezek a három lemez 
rögzítési helyén kidomborodási 
hatásának elkerülése érdekében 
az IZI moduláris cserepeslemeznél 
az alsó bordán sarokkivágást 
alkalmazunk. Ezen kívül a szélső 
bordázatok speciálisan kialakított 
profilja lehetővé teszik a lemezek 
tökéletes illesztését egymáshoz. A 
látható hosszanti toldások nélkül.

GARANCIA
Kivételes tartósság sok éven át.

Az IZI csoport 
cserepeslemezeire HERCULIT 
[HC] bevonat esetében 55 év 
és az ULTIMAT [UTK] bevonat 
esetében pedig 30 év műszaki 
garanciát vállalunk.

A SZÍN ÉS A 
STRUKTÚRA 
MEGISMÉTEL-
HETŐSÉGE
Beszállítóinkkal együtt garantáljuk 
a szín- és struktúra megismétel-
hetőséget valamint az UV-fé-
nyállóságot.

„Z” TÍPUSÚ 
BORDÁZAT
“Z” TÍPUSÚ BORDÁZAT egy 
profilozási technológia az 
egyedi „Z”-típusú bordázat 
felhasználásával , amely mély 
árnyékot képez a modulok között. 
Ennek köszönhetően a fedés 
minden megvilágítási körülmény 
mellet egyedülálló, dinamikus 
formát mutat. A bordázat árnyéka 
azt teszi, hogy a lemezek közötti 
vízszintes illesztések kevésbé 
láthatók. Ez nagymértékben 
befolyásolja a tetőfedés 
esztétikáját.

A bevonatokkal és garanciákkal kapcsolatos további információkért lásd az oldal  56.
A garancia részletes feltételeit a garancialevél tartalmazza.
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Ami a szemnek 
láthatatlan

Az IZI LOOKmoduláris cserepeslemezek a legmagasabb szintű esztétika, kompromisszumok nélkül. 
Ezek a fedések megkülönböztető tulajdonsága a tetőfelületen látható csavarok kiküszöbölése, 
ezért a felület kinézetét a rögzítő elemek vagy szerelési furatok nem csúfítják. A tetőfedőkkel együtt 
megalkotott összeszerelési rendszer a technológiai fejlődése ellenére nagyon egyszerű.

AIZImodulárisfémcserepeslemezhasználati 
mintájaaLengyelKöztársaságSzabadalmi 
Hivatalánakoltalmaalattáll(szabadalmiszám: 
65339),azEurópaiUnióSzellemiTulajdoni Hivatalánál(EUIPO)
pediglajstromozott közösségi formatervezési mintaként 
szerepel (lajstromszám:006202198-0044).
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4.
ZET Moduláris 
Fém Tetőlemez

40. ZET Roof

46. ZET Look
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A ZET ROOF egy kétmodulos cserepeslemez, amelyet az egyes komponensek példátlan kivitelezési 
pontossága jellemez.

A tető teljes képe nemcsak a színekből és formákból, hanem a fény és árnyék játékából is áll. Termékünk 
megalkotásakor mindezekre a szempontokra odafigyeltünk. Mindezt azért, hogy olyan tetőfedést 
tervezzenek, amely a legmagasabb esztétikát, funkcionalitást és tartósságot, valamint a biztonságot és a 
gyors szerelést ötvözi.

ZET Roof
Moduláris Fém Tetőlemez

Folyamatos elérhetőség és azonnali kiszállítás bármely 
helyre

Folyamatos elérhetőség

Műszaki információk

Ezt a terméket az építészek számára készült BP2 BIM könyvtárunkban 
találja meg. és tervezők számára a www.bp2.eu/hu/epiteszek/

1150 mm

37 mm
230 mm

20 mm

Műszaki paraméterek [mm]

Fedőszélesség 1150

Teljes szélesség 1212

Lemezvastagság 0,5 

Teljesprofilmagasság 50

Mintamagasság 30

Modulhosszúság 363 (lécfesztávolság 350)

Egy cserepeslemez tábla effektív (fedő) felülete  0,805 m2

Súly kb. 4,5 kg/m2

Tető szöge >9°
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Szkenneld be a 
kódot, és tudj 
meg többet!
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MODULARITÁS
A panel moduláris felépítésének számos 
előnye van – jelentősen felgyorsítja a 
szerelést, egyszerűbb szállítást tesz lehetővé 
és a szabadalmaztatott csatlakozórendszerek 
megkönnyítik a tetőfedők munkáját.. További 
előnye a hagyományos tetőfedő anyagokhoz 
kapcsolódó vizuális hatás.

„Z” TÍPUSÚ BORDÁZAT
“Z” TÍPUSÚ BORDÁZAT egy profilozási technológia 
az egyedi „Z”-típusú bordázat felhasználásával 
, amely mély árnyékot képez a modulok között. 
Ennek köszönhetően a fedés minden megvilágítási 
körülmény mellet egyedülálló, dinamikus formát 
mutat. A bordázat árnyéka azt teszi, hogy a lemezek 
közötti vízszintes illesztések kevésbé láthatók. Ez 
nagymértékben befolyásolja a tetőfedés esztétikáját.

A termék 
előnyei

GARANCIA
Kivételes tartósság sok éven át.

A ZET csoport cserepeslemezeire HERCULIT 
[HC] bevonat esetében 55 év és az ULTIMAT 
[UTK] bevonat esetében pedig 30 év 
műszaki garanciát vállalunk.

A SZÍN ÉS A STRUKTÚRA 
MEGISMÉTELHETŐSÉGE
Beszállítóinkkal együtt garantáljuk a szín- és struktúra 
megismételhetőséget valamint az UV-fényállóságot.

A bevonatokkal és garanciákkal kapcsolatos további információkért lásd az oldal  56.
A garancia részletes feltételeit a garancialevél tartalmazza.
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A ZET Look moduláris cserepeslemezt minden egyes elemének rendkívül precíz kidolgozottsága jellemzi, 
amelyekett robotizált és automatizált gyártósor tesz lehetővé. A termék fő megkülönböztető előnye, hogy 
a tetőfelületen lévő rögzítőelemek és rögzítőfuratok kiküszöbölhetők anélkül, hogy a tető harmóniáját 
megzavarnának.

A ZET Look lapok további előnyei ,hogy folyamatos elérhetőek, azonnali szállítási lehetőség bárhová, 
valamint a szín és struktúrájának garanciája.

ZET Look
Moduláris Fém Tetőlemez

A „Z” dombornyomás zárként működik, így ezen a 
ponton nincs szükség a lapok összefűzésére.

CSAVAROK CSÖKKENTÉSE

Műszaki információk

Ezt a terméket az építészek számára készült BP2 BIM könyvtárunkban 
találja meg. és tervezők számára a www.bp2.eu/hu/epiteszek/

1150 mm

37 mm
230 mm

20 mm

Műszaki paraméterek [mm]

Fedőszélesség 1150

Teljes szélesség 1212

Lemezvastagság 0,5 

Teljesprofilmagasság 50

Mintamagasság 30

Modulhosszúság 363 (lécfesztávolság 350)

Egy cserepeslemez tábla effektív (fedő) felülete  0,805 m2

Súly kb. 4,5 kg/m2

Tető szöge >9°
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Szkenneld be a 
kódot, és tudj 
meg többet!
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MODULARITÁS
A panel moduláris felépítésének számos 
előnye van – jelentősen felgyorsítja a 
szerelést, egyszerűbb szállítást tesz lehetővé 
és a szabadalmaztatott csatlakozórendszerek 
megkönnyítik a tetőfedők munkáját.. További 
előnye a hagyományos tetőfedő anyagokhoz 
kapcsolódó vizuális hatás.

„Z” TÍPUSÚ BORDÁZAT
“Z” TÍPUSÚ BORDÁZAT egy profilozási technológia 
az egyedi „Z”-típusú bordázat felhasználásával 
, amely mély árnyékot képez a modulok között. 
Ennek köszönhetően a fedés minden megvilágítási 
körülmény mellet egyedülálló, dinamikus formát 
mutat. A bordázat árnyéka azt teszi, hogy a lemezek 
közötti vízszintes illesztések kevésbé láthatók. Ez 
nagymértékben befolyásolja a tetőfedés esztétikáját.

A termék 
előnyei

GARANCIA
Kivételes tartósság sok éven át.

A ZET csoport 
cserepeslemezeire HERCULIT 
[HC] bevonat esetében 55 év 
és az ULTIMAT [UTK] bevonat 
esetében pedig 30 év műszaki 
garanciát vállalunk.

A SZÍN ÉS A 
STRUKTÚRA 
MEGISMÉTEL-
HETŐSÉGE
Beszállítóinkkal együtt garantáljuk 
a szín- és struktúra megismétel-
hetőséget valamint az UV-fé-
nyállóságot.

AMI A SZEMNEK 
LÁTHATATLAN
Az ZET LOOK moduláris 
cserepeslemezek a 
legmagasabb szintű esztétika, 
kompromisszumok nélkül. Ezek 
a fedések megkülönböztető 
tulajdonsága a tetőfelületen 
látható csavarok kiküszöbölése, 
ezért a felület kinézetét a rögzítő 
elemek vagy szerelési furatok 
nem csúfítják. A tetőfedőkkel 
együtt megalkotott összeszerelési 
rendszer a technológiai fejlődése 
ellenére nagyon egyszerű.

A bevonatokkal és garanciákkal kapcsolatos további információkért lásd az oldal  56.
A garancia részletes feltételeit a garancialevél tartalmazza.
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Ami a szemnek 
láthatatlan

Az ZET LOOK moduláris cserepeslemezek a legmagasabb szintű esztétika, kompromisszumok 
nélkül. Ezek a fedések megkülönböztető tulajdonsága a tetőfelületen látható csavarok 
kiküszöbölése, ezért a felület kinézetét a rögzítő elemek vagy szerelési furatok nem csúfítják. A 
tetőfedőkkel együtt megalkotott összeszerelési rendszer a technológiai fejlődése ellenére nagyon 
egyszerű.

AZETmodulárisfémcserepeslemezhasználati 
mintájaaLengyelKöztársaságSzabadalmi 
Hivatalánakoltalmaalattáll(szabadalmiszám: 
65339),azEurópaiUnióSzellemiTulajdoni Hivatalánál(EUIPO)
pediglajstromozott közösségi formatervezési mintaként 
szerepel (lajstromszám:002992982-0001).
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A tetőfedés céljaira a legjobb fémipari vállalatokkal szoros együttműködésben speciális 
alapanyagot fejlesztettünk ki. Különös figyelmet fordítottunk az ilyen tetőfedések 
minőségét és tartósságát meghatározó kulcsfontosságú tulajdonságokra. Bádoglemezeink 
nagyon magas szín- és szerkezetállóságot biztosítanak a bevonat színében és 
szerkezetében, valamint átlagon felüli tartósságot és korróziógátló tulajdonságokat 
mutatnak.

 
Ez azt jelenti, hogy magabiztosan tudunk hosszú távú garanciát nyújtani, anélkül, hogy 
kiegészítő elemeket kellene vásárolni, ami gyakran előfordul versenytársaink termékeinél. 
A kiváló kopásállóság, a mechanikai sérülésekkel és a napsugárzással szembeni ellenállás 
azt jelenti, hogy a tetőfedés még több éves használat után is frissen és elegánsan néz ki. 
 
IZI és ZET Moduláris Fém Tetőlemez HERCULIT [HC] bevonatban: 

 
- 55 év garancia további tartozékok vásárlása nélkül,  
- kivételes ellenállás a mechanikai sérülésekkel és karcolásokkal szemben,  
- garantált szín- és bevonatszerkezeti kompatibilitás,  
- vastag szerves bevonat (35 μm),  
- kiváló ellenállás a korrózióval és a napsugárzás okozta elszíneződéssel szemben,  
- a védő cinkréteg vastagsága 275 g/m2  
- magas esztétikum a szatén, félmatt szerkezetnek köszönhetően - mindezek a piacon 
egyedülálló bevonat.  
 
IZI és ZET Moduláris Fém Tetőlemez ULTIMAT [UTK] bevonatban: 

 
- 30 év garancia további tartozékok vásárlása nélkül,  
- garantált szín- és bevonatszerkezeti kompatibilitás, vastag szerves bevonat (35 μm),  
- nagyfokú ellenállás a korrózióval és a napfény okozta elszíneződéssel szemben,  
- kiváló ár-érték arány,  
- nagyfokú ellenállás a karcolással és kopással szemben,  
- a védő cinkréteg vastagsága 275 g/m2 , valamint a bevonat matt szemcsés 
szerkezetének köszönhető kivételes esztétikum. 

Megállítjuk az időt

A részletes jótállási feltételeket a jótállási jegy tartalmazza. A garancia a weboldalon 
történő regisztráció után válik érvényessé www.warranty.bp2.eu.

Kétféle bevonattal kapható: ULTIMAT [UTK] és HERCULIT [HC], amelyek garantálják a szín és a 
szerkezet megismételhetőségét.

ULTIMAT herculit
[utk] [hc]

Jótállás a MODULAR 
SERIES bevonatban 
ULTIMAT [UTK]

Jótállás a MODULAR 
SERIES bevonatban 
HERCULIT [HC]

30 55
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A legújabb technológiai megoldások alkalmazása lehetővé teszi a legmagasabb minőségi 
követelményeknek megfelelő tetőfedések gyártását. 
 
A moduláris tetőcserepek és tartozékok gyártására szolgáló gyártósor robotizálása és automatizálása, 
valamint a folyamatosan elérhető raktárkészlet biztosítja a kivitelezés nagyon nagy pontosságának és 
megismételhetőségének elérését. Ennek eredményeként az IZI és a ZET megvásárlásakor biztos lehet 
abban, hogy az egyes elemek tökéletesen illeszkednek egymáshoz, egységes szerkezetet alkotva a 
tetőfelületen.

Biztos kezekben

Precizitás és folyamatismétlés, nagyobb gyártósor hatékonysága, a 
termékparaméterek nagyon magas ismétlődése.

A magas polcos raktár biztosítja a késztermékek optimális körülmények közötti, minden potenciálisan káros 
tényezőtől teljesen védett tárolását.

 
A professzionális raktárbázis biztosítja a termékek teljes elérhetőségét és a gyors szállítás lehetőségét a világ 
bármely pontjára.

Magasan a legjobb

Készlet elérhetőség és azonnali szállítás 
lehetősége bármely helyszínre
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Színek és garancia
IZI & ZET

HERCULIT [HC]

ULTIMAT [UTK]

HC 3009 HC 7016 HC 8004 HC 8017 HC 9005

UTK 23 UTK 24 UTK 31 UTK 33

2022-ben, hónapokig tartó kutatás, kísérletek és számos laboratóriumi vizsgálat után sikerült 
létrehozni egy olyan bevonatot, amely megközelítőleg 30%-kal keményebb a korábbi változatnál. 
A HERCULIT [HC] még jobban ellenáll a karcolásoknak, valamint az időjárási viszonyoknak és a 
napsugárzásnak.

Kód
Bevonatok 
vastagsága

Korrózióállóság UV-állóság
Garanciális
időszak (év)

HERCULIT 
[HC]

35 µm RC4 RUV4 55

Kód
Bevonatok 
vastagsága

Korrózióállóság UV-állóság
Garanciális
időszak (év)

ULTIMAT 
[UTK]

35 µm RC4 RUV4 30

Kétféle bevonattal kapható: ULTIMAT [UTK] és HERCULIT [HC], amelyek garantálják a szín és a szerkezet 
megismételhetőségét.

A nyomtatási technológia nem teszi lehetővé a pontos színmegjelenítést, ezért a
bemutatott színek tájékoztató jellegűek és eltérhetnek a valóságtól.

A részletes jótállási feltételeket a jótállási jegy tartalmazza. A garancia a weboldalon 
történő regisztráció után válik érvényessé www.warranty.bp2.eu.

ULTIMAT herculit
[utk] [hc]

A bevonatok korábbi hosszan tartó megfigyelése és ügyfeleink, főként a tetőfedők, igényeinek felismerése 
eredményeképpen egy olyan terméket hoztunk létre, mely számos tulajdonságot ötvöz magában. A HERCULIT 
egy 35 μm vastagságú poliuretánokkal keményített poliészter, mely rendkívül ellenálló a különféle mechanikai 
sérülésekkel szemben.

Az ULTIMAT [UTK] egy 35 mikron vastagságú bevonat, mely erősen ellenáll a korrózió és az UV sugarak káros 
hatásainak (RC4 / RUV4). A szemcsés szerkezetű, természet ihlette ULTIMAT bevonat króm- és nehézfémmentes, 
és ökológiai termékként újrahasznosítható. A rugalmas ULTIMAT bevonattal bevont lemezek rendkívül alacsony 
hőmérsékleten is profilozhatók. 

Jótállás a MODULAR 
SERIES bevonatban 
ULTIMAT [UTK]

Jótállás a MODULAR 
SERIES bevonatban 
HERCULIT [HC]

30 55



64 65

MODULAR SERIES www.bp2.eu

Alapanyag
FIT, IZI & ZET

Bevonatos lemezek [UTK, HC]

Az általunk használt alapanyagot kifejezetten a moduláris tetőfedéshez terveztük az acélművekkel szoros 
együttműködésben. Különös figyelmet fordítottunk az ilyen tetőfedések minőségét és tartósságát 
meghatározó kulcsfontosságú tulajdonságokra. 
 
Bádoglemezeink nagyon magas szín- és szerkezetállóságot biztosítanak a bevonat színében és 
szerkezetében, valamint átlagon felüli tartósságot és korróziógátló tulajdonságokat mutatnak. Ez azt jelenti, 
hogy magabiztosan tudunk hosszú távú garanciát nyújtani, anélkül, hogy kiegészítő elemeket kellene 
vásárolni, ami gyakran előfordul versenytársaink termékeinél. 
A kiváló kopásállóság, a mechanikai sérülésekkel és a napsugárzással szembeni ellenállás azt jelenti, hogy a 
tetőfedés még több éves használat után is frissen és elegánsan néz ki.

Bevonatos lemez metszete

Legenda

Szerves bevonatAlapozó bevonatFém bevonat Antikorróziós 
bevonat

Acél alapanyag

BP2 - Steel Stories 
Szkenneld be a kódot, és tudj meg többet!

Laboratórium

Nagy hangsúlyt helyezünk az általunk kínált termékek minőségére. Nemcsak az általános esztétikára, 
hanem a rendkívül fontos technikai részletekre is összpontosítunk. Saját professzionális laboratóriumokat 
hoztunk létre Lengyelországban, Romániában és Szlovákiában, ahol termékeinket és anyagjainkat is szigorú 
teszteknek vetjük alá. A minőségellenőrzés a mindenkori ismeretek és innovatív vizsgálóberendezések 
segítségével történik a technológiai fejlesztési részlegünk gondos felügyelete mellett. Az általunk kínált 
bevonatokban és acélokban lejátszódó folyamatok részletes tanulmányozására helyezzük a hangsúlyt. Az 
elvégzett laboratóriumi vizsgálatok során képesek vagyunk hűen szimulálni a körülményeket, amelyek a 
különböző légköri tényezőknek való több évtizedes kihatásukat tükrözik.

BP2 - Laboratórium 
Szkenneld be a kódot, és tudj meg többet!
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A megfelelő ereszcsatorna rendszer alkalmazása biztosítja a csapadékvíz 
hatékony elvezetését a tetőfedésről, ami kulcsfontosságú annak élettartama 
és funkcionalitása szempontjából. 

Ezen kívül megvédi az épület homlokzatát a nedvesség okozta károsodástól.
Az INGURI 125/87 és 150/100 komplett ereszcsatorna rendszer, melyet a 
magas minőségű, mindkét oldalán bevonattal ellátott acélból gyártják. A 
rendszer minden elemét úgy terveztük meg, hogy biztosítsák a megfelelő 
összeillesztést, ill. a gyors és egyszerű szerelést. 

Az ereszcsatorna alakja és mélysége garantálja a hatékony vízelvezetést, 
még intenzív és hosszan tartó csapadék esetén is.

Általános információk

Ereszcsatorna 
-rendszer INGURI

Kód beolvasása vagy megtanulása 
többet a www.bp2.eu
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Vápaszegély 
- ÚJ

Oromdeszka szegély II
- ÚJ

Oromdeszka szegély III
- ÚJ

Oromdeszka szegély
 ADAPT - ÚJ

Lemezvastagság 0.5 mm

Hosszúság 550 mm

Magasság 240-320 mm

Lemezvastagság 0.5 mm

Hosszúság 2000 mm

Magasság 150 mm

Lemezvastagság 0.5 mm

Hosszúság 2000 mm

Magasság 150 mm

Lemezvastagság 0.5 mm

Hosszúság 2000 mm

Magasság 95 mm

A tetőfedő szakemberek javaslatait követve, olyan dedikált szigetelőelemeket hoztunk létre, 
amelyek észrevehetően felgyorsítják és megkönnyítik a tetőfedési munkálatokat és csökkentik a 
műszaki hibákat. 
 
Az illesztések kiegészítik legújabb termékcsaládunkat, beleértve a PANEL, MODULAR és 
KOMPAKT SOROZATOT. Nemcsak a kompatibilitásra és a széles színválasztékra helyeztük a 
hangsúlyt, de a tartósságra és a könnyű szerelhetőségre is, hogy optimalizáljuk a munkaidőt.

Bádogos elemek

A BP2 márka folyamatosan fejleszti és ügyfelei igényeihez igazítja 
termékeit, ezért aktualizáltuk és frissítettük a kínálatunkban 
szereplő bádogos elemeket, minek köszönhetően lerövidül a 
tetőn végzett munka ideje és garantálja a szolíd magas esztétika 
elérését. Professzionális beépítésük kulcsa a minden részletében 
kidolgozott tetőfedés sikerének.

BP2 - Bádogos elemek, részletek, előnyök, méretek.
Szkenneld be a kódot, és tudj meg többet!
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Lemezvastagság 0.5 mm

Hosszúság 2000 mm

Magasság 190 mm

Lemezvastagság 0.5 mm

Hosszúság 2000 mm

Magasság 75 mm

Lemezvastagság 0.5 mm

Hosszúság 2000 mm

Magasság 125 mm

Lemezvastagság 0.5 mm

Hosszúság 1950 mm

Magasság 75 mm

Lemezvastagság 0.5 mm

Hosszúság 2000 mm

Magasság 65 mm

Lemezvastagság 0.5 mm

Hosszúság 2000 mm

Magasság 135 mm

Lemezvastagság 0.5 mm

Hosszúság 2000 mm

Magasság 26 mm

Lemezvastagság 0.5 mm

Hosszúság 220 mm

Magasság 80 mm

Lemezvastagság 0.5 mm

Hosszúság 120 mm

Magasság 49 mm

Lemezvastagság 0.5 mm

Hosszúság 2000 mm

Magasság 20 mm

Lemezvastagság 0.5 mm

Hosszúság 196 mm

Magasság 70 mm

Lemezvastagság 0.5 mm

Hosszúság 2000 mm

Magasság 120 mm

Gerinclemez IZI

Univerzális alsó ereszszegély /
oromdeszka szegély toldat

Gerinclemez ZET

Falszegély I

Dilatációs léc

Falszegély dilatációs léccelGerinclemez végzáró

Univerzális szellőztető
bádogos elem

Ereszszegély

ZET LOOK indítóprofiljaFelső ereszszegély

Hófogó
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RÖGZÍTŐ ELEMEK

Farmer csavarok - Önfúró csavarok EPDM alátéttel fémlemez, 
bádogos elemek és vakolatok fa aljzathoz való rögzítéséhez. 
Farmer típusú csavar TORX fejjel.

Farmer csavarok - Önfúró csavarok EPDM alátéttel fémlemez, 
bádogos elemek és vakolatok fa aljzathoz való rögzítéséhez. 
Farmer típusú csavar.

L szerelőcsavarok - Önmetsző csavarok acélelemek 
profilokhoz való rögzítéséhez és atfedésekhez.

Önfúró csavarok - Önfúró rögzítő csavarok vékony 
lemezátfedések rögzítéséhez.

Szendvicspanel csavarok - Önfúró csavar EPDM alumínium 
alátéttel szendvicspanelek acél aljzathoz való rögzítéséhez.

RÖGZÍTŐ ELEMEK
Méretek

mértékegység
[mm]

Farmer csavarok 4,8 x 19 250 db

Farmer csavarok 4,8 x 35 250 db

Farmer csavarok 4,8 x 55 200 db

Farmer csavarok TORX 4,8 x 35 250 db

Önfúró csavarok max. 3,0 mm 4,8 x 19 250 db

Önfúró csavarok max. 5,0 mm * 5,5 x 25 250 db

Önfúró csavarok  max. 12,0 mm * 5,5 x 32 250 db

L szerelőcsavarok 4,2 x 32 500 db

* Termék egyedi rendelésre
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TETŐ TARTOZÉKOK

Tetőjárda - Kéményseprő pad. Nagyméretű, csúszásmentes 
felülettel. Kapható 0,4 és 3,0 m közötti hosszúságban. 
Biztonságos szélesség - 250 mm.

Tetőkilépő - A tetőlépcső a kommunikációs rendszer 
egyik eleme a ferde tetőn. Egy szilárd rögzítő részből, egy 
csúszásmentes talpfelületből és egy fogantyúból áll.

Hófogó rács - A hókerítés rendszer stabil és hatékony 
megoldás a tetőn lévő hótömegek lecsúszása elleni 
védelemre.

TETŐ TARTOZÉKOK mértékegység

Hófogó rács 2,00 m db.

Hófogó csöves LAMBDA 2.0 / IZI 2,0 m set

Hófogó konzol trapézlemezhez db.

Hófogó konzol cserepeslemezhez db.

Hófogó konzol moduláris IZI db.

Tetőjárda 0,40 m db.

Tetőjárda 0,60 m db.

Tetőjárda 0,80 m db.

Tetőjárda 1,00 m db.

Tetőjárda 2,00 m db.

Tetőjárda 3,00 m db.

Tetőjárda állítható konzol db.

Tetőjárda/kilépő konzol trapézlemezhez db.

Tetőjárda/kilépő konzol cserepeslemezhez db.

Tetőkilépő db.

Fali tetőjárda rögzítő elem db.

Tetőjárda összekötő óelem db.
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TÖMÍTŐ PROFILOK / SZELLŐZTETÉS

Tömítés profil - A lyukakkal ellátott, a megfelelő tetőfedő 
profilt utánzó profilok a tetők hézagainak védelmére 
szolgálnak.

TopRoll - gerincszellőző szalag - A páraáteresztő 
gerincszalagot a gerinc lezárására és szellőztetésére 
használják.

Tetőfedő szilikon - Műanyag-rugalmas, egykomponensű 
gumiból készült tetőfedő gitt a tetőburkolatok tömítésére.

Szellőzőkémény cserepeslemezhez - A szellőzőkéményeket 
az épületek gravitációs szellőzővezetékét bezáró elemként 
használják - ezek a falazott szellőzőkémények alternatívái.

TÖMÍTŐ PROFILOK / SZELLŐZTETÉS  
Méretek

mértéke-
gység

[mm]

Tömítés profil. ALFA, T14, T18, T18 ECO felső ~ 1000 db.

Tömítés profil. ALFA, T14, T18, T18 ECO komplet ~ 1000 set

Tömítés profil. FINN, FINN, STIGMA, HETA, GAMMA/ZET, BAVARIA felső ~ 1000 db.

Tömítés profil. FINN, FINN, STIGMA, HETA, GAMMA/ZET, BAVARIA 
komplet

~ 1000 set

Tömítés profil. T35, T35 ECO, T55, T60 felső ~ 1000 db.

Tömítés profil. T35, T35 ECO, T50, T55 komplet ~ 1000 set

Tömítés profil. T60 komplet ~ 1000 set

Éktömítés - univerzális 1000 db.

Éktömítés- dagadó PURS 1000 db.

TopRoll - gerincszellőző szalag 240mm x 5mb fm

Tetőfedő szilikon 280ml db.

Szellőzőkémény cserepeslemezhez, ZET  - nem szigetelt * Ø 125 db.

Szellőzőkémény cserepeslemezhez, ZET  - szigetelt * Ø 125 db.

Szellőzőkémény trapézlemezhez  - nem szigetelt * Ø 125 db.

Szellőzőkémény trapézlemezhez  - szigetelt * Ø 125 db.

Szellőzőkémény IZI moduláris Ø 110 db.
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FÓLIÁK, JAVÍTÓ FESTÉKEK ÉS BEVILÁGÍTÓ PROFILOK

Páraáteresztő fólia - A tetőfóliákat a ferde tetőfedés alatt 
kezdeti fedőrétegként használják. Megakadályozzák, hogy az 
ott megjelenő csapadék: eső és hó bejusson a hőszigetelésbe 
és a tetőszerkezetb

Festékek és lakkok - A lakkokat a gyártott élek és a 
burkolófólián a szerelés során keletkezett sérülések védelmére 
használják.

Bevilágítók - profilozott polikarbonát lemezek tetőfedéshez 
és falakhoz. Kivételes szilárdsági tulajdonságok jellemzik őket 
- kiváló átlátszóság, magas hőmérsékleten való formatartás 
és ütésállóság. - A gyártott élek és a fedőfólia szerelés során 
keletkezett sérüléseinek védelmére megfelelő lakkokat 
szükséges használni.

FÓLIÁK, JAVÍTÓ FESTÉKEK ÉS BEVILÁGÍTÓ PROFILOK  Méretek
mértéke-

gység

Páraáteresztő fólia BP2 Protect 100 g 1,6 m x 50 fm m2

Páraáteresztő fólia BP2 Protect 120 g 1,6 m x 50 fm m2

Páraáteresztő fólia BP2 Protect 140 g 1,6 m x 50 fm m2

Páraáteresztő fólia 265g 1,6 m x 25 fm m2

Fényes lakk spray 150 ml db.

Fényes lakk doboz 200 ml db.

Bevilágító profil T18 ECO teljes szélesség 1,169 m dł. 3 m 3,507 m2teljes

Bevilágító profil T18 teljes szélesség 1,117 m dł. 3 m 3,351 m2teljes

Bevilágító profil T35 teljes szélesség 1,105 m dł. 3 m 3,315 m2teljes
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BP2 - Hasznos linkek

BP2 weboldal

BP2 Academy of Masters

Bejelentkezés az Eprofil rendszerbe

Garancia regisztráció

Dokumentumok - telepítési 
kézikönyvek

Videók - tető megvalósítások

facebook.com/bp2eu

linkedin.com/company/bp2eu

instagram.com/bp2_eu

youtube.com/@BP2eu

Videók - telepítési kézikönyvek
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A katalógusban megadott valamennyi számérték és a termékek fizikai-kémiai jellemzői tájékoztató jellegűek és 
illusztráció. A vállalat nem vállal felelősséget a szerkesztési és nyomtatási hibákért vagy tévedésekért, valamint fenntartja a 
jogot a termékleírások módosítására.

Ez a katalógus nem minősül a Civil Kód értelmében vett ajánlatnak. 
Copyright © 2023 BP2. Minden jog fenntartva.

BP2 sp. z o.o.

ul. Nadwiślańska 11/139  
30-527 Kraków

TAX ID: 6762431701

www.bp2.eu

forgalmazói adatok/bélyegző

Kapcsolattartási adatok

- Forgalmazók 

- Értékesítési képviselők 

- Engedélyezett vállalkozók 

- Műszaki tanácsadás
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