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Integruotas saulės modulių stogas - SOLROOF www.solroof.eu 

INTEGRUOTASIS  
SAULĖS MODULIŲ STOGAS

Kas yra SOLROOF?
SOLROOF – naujoviška sistema, sukurta siekiant tenkinti 
stiprėjantį švariosios energijos poreikį. Tai kompleksinė saulės 
modulių sistema, visiškai integruota su plienine stogo danga. 
Patentuoti sprendimai leidžia sukurti ypatingą stogo estetiką bei 
pritaikyti įvairias formas ir pavidalus, kurių neįmanoma pasiekti 
tradicinės saulės modulių instaliacijos atveju. FIT stogo plokščių 
ir integruotųjų saulės modulių plokščių FIT VOLT derinys sukuria 
vientisą, harmoningą stogo dangos paviršių.

Modulinis integruotasis saulės modulių stogas SOLROOF – 
nauja kokybė, kuri suteikia neribotas projektavimo galimybes 
architektams, paprasto ir spartaus montavimo galimybes 
stogdengiams, o užsakovams – unikalų vizualinį efektą, 
naudojimo efektyvumą ir saugumą. Tai pasiekiame naudodami 
vieną produktą, vieną surinkimo būdą, vieną garantiją ir vieną 
priežiūros paslaugą. 

Nuskaitykite kodą arba sužinokite 
daugiau informacijos www.solroof.eu
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Modulinės stogo plokštės FIT www.bp2.eu
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Modulinės stogo plokštės FIT www.bp2.eu

Modulinės Stogo Plokštės FIT naujausias BP2 prekės ženklo siūlomas produktas. Nors naudojami šiuolaikiniai sprendimai, 
bet tai yra duoklė praeičiai. Išvaizda primena klasikinius stogus prieš daugelį metų, kuriuose lakštai, panašiai kaip ir FIT 
plokštės, buvo jungiami vertikaliai pakaitomis, kas suteikia unikalų vizualinį efektą. 

Be to, spaudžiamojo užrakto technologija leidžia gauti vizualinį efektą kaip ir su tradiciniu briaunos kraštu.

Modulinės stogo plokštės FIT

Plokščių modulumas turi daug privalumų 
– gerokai paspartina montavimą, 
palengvina gabenimą, o autorinės 
jungimo sistemos papildomai palengvina 
stogdengių darbą.  
Papildomas privalumas – vizualinis 
efektas, kuris primena tradicinę stogo 
dangą.

Šį gaminį galite rasti mūsų BP2 BIM bibliotekoje architektams  
ir dizaineriams bp2.eu/lt/architektai

Produktas siūlomas dviejų standartinių ilgių: 
1020 mm ir 2040 mm

2040 mm

558 mm

527 mm

22 mm

1020 mm

Technine 
informacija

Techniniai parametrai [mm]

Pavadinimas FIT S FIT L

Krašto aukštis 22 22

Bendrasis plotis 558 558

Naudingasis plotis 527 527

Skardos storis 0,5 0,5

Lakšto ilgis 1020 2040

Užlaidos ilgis dalijant lakštus 30 30

Stogo nuolydžio kampas >9°
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Modulinės stogo plokštės FIT www.bp2.eu

Nuskaitykite 
kodą ir 

sužinokite 
daugiau!
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Modulinės stogo plokštės FIT www.bp2.eu

MODULUMAS
Plokštės siūlomas dviejų standartinių 
ilgių: 1020 mm ir 2040 mm, kad būtų 
galima tvirtinti greitai ir lengvai bei 
patirti mažai gretutinių sąnaudų.

Ergonomiškas pakavimo būdas 
papildomai palengvina gabenimą ir 
sandėliavimą.

BEND LOCK
Leidžia lakštus sujungti nenaudojant 
ant stogo šlaito matomų sraigtų.

Gaminio  
privalumai

EASY LINK 
Autorinis sprendinys, todėl lakštai 
vienas su kitu dera kaip niekada 
anksčiau.

PROFILIAVIMAS  
MICRO RIB IR MOLLET
Šiuo metu mūsų „FIT” modulinių stogo plokščių 
asortimentą sudaro trys dangos: lygi, MICRO RIB [M]  
ir MOLLET [O].

SEAL PROTECT
Gamybos etape į lakšto užlanką įterpiamas specialus 
sandariklis. Išsiskiria aukštu elastingumu ir atsparumu 
besikeičiančioms oro sąlygoms. 

TOBULOS 
DETALĖS

Nepriekaištingas gamybos tikslumas  
ir laikui nepavaldi išvaizda.
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Modulinės stogo plokštės FIT www.bp2.eu

Nuskaitykite 
kodą ir 

sužinokite 
daugiau!



18 19

Modulinės stogo plokštės FIT www.bp2.eu

Spalvos ir garantijos

HERCULIT [HC]

ULTIMAT [UTK]

HC 3009 HC 7016 HC 8004 HC 8017 HC 9005

UTK 23 UTK 24 UTK 31 UTK 33

Tai yra padengimas, sukurtas glaudžiai bendradarbiaujant su pirmaujančiu lakų geriausiems Europos 
metalurgijos kombinatams gamintoju. Ilgą laiką studijavus lig šiol naudojamas dangas ir stebint klientų poreikius, 
ypač atsižvelgiant į stogdengių poreikius, leido mums tiek daug privalumų sutelkti viename produkte. HERCULIT 
– poliuretanais kietintas poliesteris, labai atsparus įvairiems mechaniniams pažeidimams, 35 μm storio.

Po daugelio mėnesių tyrimų, bandymų ir laboratorinių bandymų gavome maždaug 30% kietesnį 
padengimą nei ankstesnė versija, taip išlaikant jos storį (35 μm) ir formą. HERCULIT [HC] yra 
dar atsparesnis oro sąlygoms, įbrėžimams ir pasižymi dideliu atsparumu korozijai (RC4) ir UV 
spinduliuotei (RUV4). Dėl visų šių parametrų tai itin patvarus gaminys, kuris puikiai tiks ir reikliausiam 
stogui.

35 μm storio padengimas, kuris yra labai atspari korozijai ir UV spinduliuotei (RC4/RUV4). Gamtos įkvėptoje 
grūdėtoje ULTIMAT dangoje nėra chromo ir sunkiųjų metalų, todėl gali būti perdirbama kaip ekologiškas 
produktas. Elastinga ULTIMAT danga padengta skarda gali būti profiliuojama itin žemoje temperatūroje.

Kodas
Dažų dangos

storis
Atsparumas 

korozijai
Atsparumas UV 

spinduliuotei
Garantijos laikotarpis 

(metais)

HERCULIT 
[HC]

35 μm RC4 RUV4 55

Kodas
Dažų dangos

storis
Atsparumas 

korozijai
Atsparumas UV 

spinduliuotei
Garantijos laikotarpis 

(metais)

ULTIMAT 
[UTK]

35 μm RC4 RUV4 30

Galimi du padengimai: ULTIMAT [UTK] ir HERCULIT [HC],  
todėl užtikrina spalvos ir struktūros kartojamumą.

Spaudos technologija neleidžia tiksliai perteikti spalvų, todėl pateikiamos spalvos yra 
apytikrės ir gali skirtis nuo tikrųjų.

Garantija įsigalioja registravus tinklalapyje www.warranty.bp2.eu. 
Išsamios garantijos sąlygos nurodomos garantijos lape.

GARANTIJA 30 metų 
plokštėms su ULTIMAT [UTK] 
padengimu

METAMS METAMS

GARANTIJA 55 metai 
plokštėms su HERCULIT [HC] 
padengimu

ULTIMAT herculit
[utk] [hc]

30 55
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Modulinės skardinės čerpės IZI www.bp2.eu

3.
Modulinės  
skardinės 
čerpės IZI

22. IZI Roof

30. IZI Look
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Modulinės skardinės čerpės IZI www.bp2.eu

IZI ROOF tai dviejų modulių skardinė čerpė, sukurta atkreipiant dėmesį į mažiausias detales. Jos 
nepriekaištingai plokščias paviršius pasižymi kuklia elegancija ir futuristiniais bruožais, kas sukuria atsparią 
laikui ir tendencijoms stogo dangą. Unikali forma, klojimo paprastumas ir greitis, išskirtinis patvarumas,  
Z tipo profi liavimas bei spalvų ir struktūros pakartojamumas tai IZI ROOF vertybės, kurias patvirtina 55 metų 
garantija.

Modulinės skardinės  
čerpės IZI Roof

Visą stogo vaizdą sukuria ne tik spalva, forma, bet ir šviesos bei šešėlio žaismas. 
Kurdami savo produktą atkreipėme dėmesį į visus šiuos aspektus. Ir visa tai 
tam, kad sukurtume stogo dangą, kurioje derėtų aukščiausio lygio estetika, 
funkcionalumas ir patvarumas bei tvirtinimo saugumas ir sparta. Idealiai plokščias 
paviršius žavi kuklia elegancija ir futuristiniu pobūdžiu, todėl sukuria bėgančiam 
laikui ir besikeičiančioms tendencijoms atsparią stogo dangą.

IDEALIAI PLOKŠČIA FORMA

Techninė informacija

Šį gaminį galite rasti mūsų BP2 BIM bibliotekoje architektams  
ir dizaineriams bp2.eu/lt/architektai

1183 mm

33 mm
204 mm 237 mm

Techniniai parametrai [mm]

Naudingasis plotis 1183

Bendrasis plotis 1233

Skardos storis 0,5 

Bendrasis profilio aukštis 38

Įspaudo aukštis 30

Modulio ilgis 363 (grebestu išdestymas kas 350 mm)

Vieno lakšto naudingasis (dengimo) plotas  0,828 m2

Skardos ~ 4,5 kg/m2

Stogo nuolydžio kampas >9°
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Modulinės skardinės čerpės IZI www.bp2.eu

Nuskaitykite 
kodą ir 

sužinokite 
daugiau!
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Modulinės skardinės čerpės IZI www.bp2.eu

ANTI VAVE
tiksliai formuojamų tvirtinimo 
įdubų sistema optimaliai 
parinktose lakšto tvirtinimo 
vietose.

EASY LINK
Autorinis sprendinys, todėl 
lakštai vienas su kitu dera kaip 
niekada anksčiau. Siekiant 
išvengti persidengiančių lakštų 
išstūmimo efekto trijų lakštų 
sandūros vietoje, modulinių 
čerpių IZI įspaudo apatinis 
kampas nupjaunamas. 

MODULUMAS
Plokščių modulumas turi daug 
privalumų – gerokai paspartina 
montavimą, palengvina 
gabenimą, o autorinės 
jungimo sistemos papildomai 
palengvina stogdengių darbą. 
Papildomas privalumas – 
vizualinis efektas, kuris primena 
tradicinę stogo dangą.

Gaminio  
privalumai

GARANTIJA
IZI grupės skardinių čerpių 
HERCULIT [HC] dangai 
suteikiame 55 metų ir ULTIMAT 
[UTK] dangai 30 metų techninę 
garantiją.

SPALVOS IR 
STRUKTŪROS 
KARTOJAMUMAS
Spalvos vientisumas – estetiškos 
stogo išvaizdos pagrindas. Tai 
yra nepaprastai svarbi savybė, 
kadangi pašalina galimybę atsirasti 
skardinių čerpių atspalvio skirtumų 
dėl skirtingų medžiagos partijų. 
Kartu su savo tiekėjais užtikriname 
spalvos ir struktūros kartojamumą 
bei atsparumą.

„Z“ TIPO 
ĮSPAUDAS
Z“ TIPO ĮSPAUDAS – revoliucinė 
profiliavimo technologija, 
panaudojant autorinį „Z“ tipo 
įspaudą, kuris sudaro gilius 
šešėlius tarp modulių. Dėl to 
danga visomis apšvietimo 
sąlygomis atrodo išskirtinai, yra 
dinamiškos formos. 

Daugiau informacijos apie dangas ir garantijas rasite 56 puslapyje.
Išsamios garantijos sąlygos nurodomos garantijos lape.
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Modulinės skardinės čerpės IZI www.bp2.eu

Nuskaitykite 
kodą ir 

sužinokite 
daugiau!
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Modulinės skardinės čerpės IZI www.bp2.eu

IZI Look tai dviejų modulių skardinė čerpė, sukurta atkreipiant dėmesį į mažiausias detales. Jos 
nepriekaištingai plokščias paviršius pasižymi kuklia elegancija ir futuristiniais bruožais, kas sukuria atsparią 
laikui ir tendencijoms stogo dangą. Unikali forma, klojimo paprastumas ir greitis, išskirtinis patvarumas, Z 
tipo profi liavimas bei spalvų ir struktūros pakartojamumas tai IZI Look vertybės, kurias patvirtina 55 metų 
garantija. 

Modulinės skardinės  
čerpės IZI Look

Profesionalus pakavimas ir produkto apsauga 
sumažina pažaidų riziką pakraunant, gabenant  
ir iškraunant.

PROFESIONALUS PAKAVIMAS

Techninė informacija

Šį gaminį galite rasti mūsų BP2 BIM bibliotekoje architektams  
ir dizaineriams bp2.eu/lt/architektai

1183 mm

33 mm
204 mm 237 mm

Techniniai parametrai [mm]

Naudingasis plotis 1183

Bendrasis plotis 1233

Skardos storis 0,5 

Bendrasis profilio aukštis 38

Įspaudo aukštis 30

Modulio ilgis 363 (grebestu išdestymas kas 350 mm)

Vieno lakšto naudingasis (dengimo) plotas  0,828 m2

Skardos ~ 4,5 kg/m2

Stogo nuolydžio kampas >9°
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Modulinės skardinės čerpės IZI www.bp2.eu

Nuskaitykite 
kodą ir 

sužinokite 
daugiau!
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Modulinės skardinės čerpės IZI www.bp2.eu

NEMATOMA
Modulines skardines cerpes 
IZI Look – tai aukšciausio 
lygio estetika, be jokiu 
kompromisu. Tai, kas išskiria 
šia danga – stogo paviršiuje 
nesimato sraigtu, todel 
dangos harmonijos netrikdo 
joks tvirtinimo elementas 
ar anga. Tvirtinimo sistema, 
suprojektuota kartu su 
stogdengystes meistrais, 
nepaisant technologines 
pažangos, yra labai paprasta.

MODULUMAS
Plokščių modulumas turi daug 
privalumų – gerokai paspartina 
montavimą, palengvina 
gabenimą, o autorinės 
jungimo sistemos papildomai 
palengvina stogdengių darbą. 
Papildomas privalumas – 
vizualinis efektas, kuris primena 
tradicinę stogo dangą.

Gaminio  
privalumai

EASY LINK
Autorinis sprendinys, todėl 
lakštai vienas su kitu dera kaip 
niekada anksčiau. Siekiant 
išvengti persidengiančių lakštų 
išstūmimo efekto trijų lakštų 
sandūros vietoje, modulinių 
čerpių IZI įspaudo apatinis 
kampas nupjaunamas. 

GARANTIJA
IZI grupės skardinių čerpių 
HERCULIT [HC] dangai 
suteikiame 55 metų ir ULTIMAT 
[UTK] dangai 30 metų techninę 
garantiją.

SPALVOS IR 
STRUKTŪROS 
KARTOJAMUMAS
Spalvos vientisumas – estetiškos 
stogo išvaizdos pagrindas. Tai 
yra nepaprastai svarbi savybė, 
kadangi pašalina galimybę atsirasti 
skardinių čerpių atspalvio skirtumų 
dėl skirtingų medžiagos partijų. 
Kartu su savo tiekėjais užtikriname 
spalvos ir struktūros kartojamumą bei 
atsparumą.

„Z“ TIPO 
ĮSPAUDAS
Z“ TIPO ĮSPAUDAS – revoliucinė 
profiliavimo technologija, 
panaudojant autorinį „Z“ tipo 
įspaudą, kuris sudaro gilius 
šešėlius tarp modulių. Dėl to 
danga visomis apšvietimo 
sąlygomis atrodo išskirtinai, yra 
dinamiškos formos. 

Daugiau informacijos apie dangas ir garantijas rasite 56 puslapyje.
Išsamios garantijos sąlygos nurodomos garantijos lape.
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Modulinės skardinės čerpės IZI www.bp2.eu

NEMATOMA

Modulinės skardinės čerpės IZI – tai aukščiausio lygio estetika, be jokių kompromisų. Tai, kas išskiria 
šią dangą – stogo paviršiuje nesimato sraigtų, todėl dangos harmonijos netrikdo joks tvirtinimo 
elementas ar anga. 

IZI modulinės skardinės čerpės naudojimo pavyzdys yra 

saugomas Lenkijos patentų įstaigos (nr 65339) ir yra 

registruotas Europos Sąjungos Intelektualinės nuosavybės 

(EUIPO) įstaigoje kaip Registruotas bendrijos (RPB) 

pavyzdys Nr. 006202198-0044.
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Modulinės skardinės čerpės ZET www.bp2.eu

4.
Modulinės  
skardinės  
čerpės ZET

40. ZET Roof

46. ZET Look
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Modulinės skardinės čerpės ZET www.bp2.eu

ZET Roof- dviejų modulių skardinės čerpės, kurios pasižymi lig šiol nematytu kiekvieno elemento atlikimo 
tikslumu. Visą stogo vaizdą sukuria ne tik spalva, forma, bet ir šviesos bei šešėlio žaismas. Kurdami savo 
produktą atkreipėme dėmesį į visus šiuos aspektus. Visa tai tam, kad sukurtume stogo dangą, kurioje derėtų 
aukščiausio lygio estetika, funkcionalumas ir patvarumas bei tvirtinimo saugumas ir sparta.

Modulinės skardinės  
čerpės ZET Roof

Pasiekiama iš karto ir galime nedelsdami isiųsti į bet 
kurią vietą.

PASIEKIAMA IŠ KARTO

Techninė informacija

Šį gaminį galite rasti mūsų BP2 BIM bibliotekoje architektams  
ir dizaineriams bp2.eu/lt/architektai

1150 mm

37 mm
230 mm

20 mm

Techniniai parametrai [mm]

Naudingasis plotis 1150

Bendrasis plotis 1212

Skardos storis 0,5 

Bendrasis profilio aukštis 50

Įspaudo aukštis 30

Modulio ilgis 363 (grebestu išdestymas kas 350 mm)

Vieno lakšto naudingasis (dengimo) plotas  0,805 m2

Skardos ~ 4,5 kg/m2

Stogo nuolydžio kampas >9°
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Modulinės skardinės čerpės ZET www.bp2.eu

Nuskaitykite 
kodą ir 

sužinokite 
daugiau!
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Modulinės skardinės čerpės ZET www.bp2.eu

MODULUMAS
Plokščių modulumas turi daug privalumų – 
gerokai paspartina montavimą, palengvina 
gabenimą, o autorinės jungimo sistemos 
papildomai palengvina stogdengių darbą. 
Papildomas privalumas – vizualinis efektas, 
kuris primena tradicinę stogo dangą.

„Z“ TIPO ĮSPAUDAS
Z“ TIPO ĮSPAUDAS – revoliucinė profiliavimo 
technologija, panaudojant autorinį „Z“ tipo įspaudą, 
kuris sudaro gilius šešėlius tarp modulių. Dėl to danga 
visomis apšvietimo sąlygomis atrodo išskirtinai, yra 
dinamiškos formos. 

Gaminio  
privalumai

GARANTIJA
ZET grupės skardinių čerpių HERCULIT [HC] 
dangai suteikiame 55 metų ir ULTIMAT [UTK] 
dangai 30 metų techninę garantiją.

SPALVOS IR STRUKTŪROS 
KARTOJAMUMAS
Spalvos vientisumas – estetiškos stogo išvaizdos 
pagrindas. Tai yra nepaprastai svarbi savybė, kadangi 
pašalina galimybę atsirasti skardinių čerpių atspalvio 
skirtumų dėl skirtingų medžiagos partijų. Kartu su savo 
tiekėjais užtikriname spalvos ir struktūros kartojamumą 
bei atsparumą.

Daugiau informacijos apie dangas ir garantijas rasite 56 puslapyje.
Išsamios garantijos sąlygos nurodomos garantijos lape.
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Modulinės skardinės čerpės ZET www.bp2.eu

Modulinės skardinės čerpės „ZET Look“ pasižymi nepaprastas kiekvieno elemento atlikimo tikslumas, kuris 
įmanomas dėl robotizuotos ir automatizuotos gamybos linijos. Privalumas, kuris išskiria produktą iš kitų – ant 
stogo paviršiaus nelieka tvirtinimo elementų ir angų, kurios pažeidžia jo harmoniją.

Modulinės skardinės  
čerpės ZET Look

„Z“ tipo profilis veikia kaip užraktas, todėl nereikia 
šioje vietoje lakštų sudurti.

MAŽESNIS VARŽTŲ NUSIDĖVĖJIMAS

Techninė informacija

Šį gaminį galite rasti mūsų BP2 BIM bibliotekoje architektams  
ir dizaineriams bp2.eu/lt/architektai

1150 mm

37 mm
230 mm

20 mm

Techniniai parametrai [mm]

Naudingasis plotis 1150

Bendrasis plotis 1212

Skardos storis 0,5 

Bendrasis profilio aukštis 50

Įspaudo aukštis 30

Modulio ilgis 363 (grebestu išdestymas kas 350 mm)

Vieno lakšto naudingasis (dengimo) plotas  0,805 m2

Skardos ~ 4,5 kg/m2

Stogo nuolydžio kampas >9°
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Nuskaitykite 
kodą ir 

sužinokite 
daugiau!
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MODULUMAS
Plokščių modulumas turi daug privalumų – 
gerokai paspartina montavimą, palengvina 
gabenimą, o autorinės jungimo sistemos 
papildomai palengvina stogdengių darbą. 
Papildomas privalumas – vizualinis efektas, 
kuris primena tradicinę stogo dangą.

„Z“ TIPO ĮSPAUDAS
Z“ TIPO ĮSPAUDAS – revoliucinė profiliavimo 
technologija, panaudojant autorinį „Z“ tipo įspaudą, 
kuris sudaro gilius šešėlius tarp modulių. Dėl to danga 
visomis apšvietimo sąlygomis atrodo išskirtinai, yra 
dinamiškos formos. 

Gaminio  
privalumai

GARANTIJA
ZET grupės skardinių čerpių 
HERCULIT [HC] dangai 
suteikiame 55 metų ir 
ULTIMAT [UTK] dangai 30 
metų techninę garantiją.

SPALVOS IR 
STRUKTŪROS 
KARTOJAMUMAS
Spalvos vientisumas – estetiškos 
stogo išvaizdos pagrindas. Tai 
yra nepaprastai svarbi savybė, 
kadangi pašalina galimybę atsirasti 
skardinių čerpių atspalvio skirtumų 
dėl skirtingų medžiagos partijų. 
Kartu su savo tiekėjais užtikriname 
spalvos ir struktūros kartojamumą 
bei atsparumą.

NEMATOMA
Modulines skardines cerpes 
ZET Look – tai aukšciausio lygio 
estetika, be jokiu kompromisu. 
Tai, kas išskiria šia danga – stogo 
paviršiuje nesimato sraigtu, todel 
dangos harmonijos netrikdo joks 
tvirtinimo elementas ar anga. 
Tvirtinimo sistema, suprojektuota 
kartu su stogdengystes meistrais, 
nepaisant technologines 
pažangos, yra labai paprasta.

Daugiau informacijos apie dangas ir garantijas rasite 56 puslapyje.
Išsamios garantijos sąlygos nurodomos garantijos lape.
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NEMATOMA

Modulinės skardinės čerpės ZET – tai aukščiausio lygio estetika, be jokių kompromisų. Tai, kas 
išskiria šią dangą – stogo paviršiuje nesimato sraigtų, todėl dangos harmonijos netrikdo joks 
tvirtinimo elementas ar anga. Tvirtinimo sistema, suprojektuota kartu su stogdengystės meistrais, 
nepaisant technologinės pažangos, yra labai paprasta.

ZET modulinės skardinės čerpės naudojimo pavyzdys 

yra saugomas Lenkijos patentų įstaigos (nr 65339) ir yra 

registruotas Europos Sąjungos Intelektualinės nuosavybės 

(EUIPO) įstaigoje kaip Registruotas bendrijos (RPB) 

pavyzdys Nr. 002992982-0001.
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5.
Modulinių stogo 
dangų ypatybės

56. Sustabdytas laikas

58. Patikimose rankose

59. Iš viršutinės lentynos
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Mūsų modulinėms čerpėms, glaudžiai bendradarbiaudami su geriausiomis metalurgijos 
liejyklomis, sukūrėme specialią žaliavą. Ypatingą dėmesį skyrėme pagrindinėms savybėms, 
lemiančioms šio tipo stogų kokybę ir ilgaamžiškumą. 

Mūsų skardos užtikrina labai aukštą spalvos ir struktūros dangos vientisumą, o taip 
pat pasireiškia aukštomis atsparumo savybėmis ir apsauga korozijai. Tai leidžia mums 
ramiai pasiūlyti ilgalaikes garantijas, be papildomų elementų įsigijimo būtinybės, kaip 
dažnai būna konkurentų produktų atveju. Puikus atsparumas nusitrynimu, mechaniniams 
pažeidimams bei saulės spinduliams, net po daugelio metų naudojimo stogo danga 
atrodo šviežia ir elegantiška. 
 
Modulinės skardinės čerpės IZI ir ZET su padengimu HERCULIT – tai: 

• 55 metai garantijos, nereikia pirkti papildomų priedų, 

• nepaprastas atsparumas mechaniniams pažeidimams ir įbrėžimams, 

• garantuojama dangos spalvos ir struktūros atitiktis, 

• stora organinė danga (35 μm), 

• idealus atsparumas korozijai ir UV spindulių sukeliamiems spalvos pakitimams, 

• apsauginio cinkuoto sluoksnio storis 275 g/m2 

• aukšto lygio estetika dėl satininės, pusiau matinės struktūros - visa tai lemia, kad tai yra 
vienintelė tokio tipo danga rinkoje.

Modulinės čerpės IZI ir ZET su padengimu ULTIMAT – tai: 

• 30 metų garantijos, nereikia pirkti papildomų priedų, 

• garantuojama dangos spalvos ir struktūros atitiktis, stora organinė danga (35 μm), 

• didelis atsparumas korozijai ir UV spindulių sukeliamiems spalvos pakitimams, 

• puikus kokybės ir kainos santykis, 

• didelis atsparumas mechaniniams pažeidimams ir įbrėžimams, 

• apsauginio cinkuoto sluoksnio storis 275 g/m2 bei nepaprasta estetika dėl matinės 
grūdėtos dangos struktūros. 

Sustabdytas  
laikas

Garantija įsigalioja registravus tinklalapyje www.warranty.bp2.eu. 
Išsamios garantijos sąlygos nurodomos garantijos lape.

Galimi du padengimai:  
ULTIMAT [UTK] ir HERCULIT [HC], todėl užtikrina spalvos ir struktūros kartojamumą.

ULTIMAT herculit
[utk] [hc]

30 metų garantija MODULAR 
SERIES su ULTIMAT [UTK] 
padengimu. 

55 metų garantija MODULAR 
SERIES su HERCULIT [HC] 
padengimu. 

30 55
METAMS METAMS
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Pažangiausių technologijų panaudojimas, leidžia gamybai išpildyti aukščiausius stogo dangos kokybės 
reikalavimus. 
 
Robotizuotos ir automatizuotos modulinių čerpių ir priedų gamybos linijos, pakavimo ant padėklų vietos 
užtikrina, kad pasiekiamas labai aukštas tikslumas ir gamybos atkartojamumas. 

Tai reiškia, kad įsigijant IZI ir ZET galite būti tikri, kad atskiri elementai tarpusavyje bus puikiai suderinti, 
formuodami vientisą stogo šlaito struktūrą. 

Patikimose  
rankose

Procesų tikslumas ir kartojimasis, gamybos linijos padidintas našumas, 
produkto parametrų labai didelis atkartojimas. 

Aukšti saugojimo sandėliai užtikrina, kad produktai yra visiškai apsaugoti nuo visų galimai kenksmingų 
veiksnių ir laikomi optimaliomis sąlygomis. 
 
Profesionali sandėliavimo bazė – visiškas produktų pasiekiamumas ir galimybė greitai pristatyti į bet kurią 
vietą pasaulyje.

Iš viršutinės  
lentynos

Pasiekiamumas nedelsiant,  
greitas pristatymas į bet kurią vietą. 
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Spalvos ir garantijos
IZI & ZET

HERCULIT [HC]

ULTIMAT [UTK]

HC 3009 HC 7016 HC 8004 HC 8017 HC 9005

UTK 23 UTK 24 UTK 31 UTK 33

Tai yra padengimas, sukurtas glaudžiai bendradarbiaujant su pirmaujančiu lakų geriausiems Europos 
metalurgijos kombinatams gamintoju. Ilgą laiką studijavus lig šiol naudojamas dangas ir stebint klientų poreikius, 
ypač atsižvelgiant į stogdengių poreikius, leido mums tiek daug privalumų sutelkti viename produkte. HERCULIT 
– poliuretanais kietintas poliesteris, labai atsparus įvairiems mechaniniams pažeidimams, 35 μm storio.

Po daugelio mėnesių tyrimų, bandymų ir laboratorinių bandymų gavome maždaug 30% kietesnį 
padengimą nei ankstesnė versija, taip išlaikant jos storį (35 μm) ir formą. HERCULIT [HC] yra 
dar atsparesnis oro sąlygoms, įbrėžimams ir pasižymi dideliu atsparumu korozijai (RC4) ir UV 
spinduliuotei (RUV4). Dėl visų šių parametrų tai itin patvarus gaminys, kuris puikiai tiks ir reikliausiam 
stogui.

35 μm storio padengimas, kuris yra labai atspari korozijai ir UV spinduliuotei (RC4/RUV4). Gamtos įkvėptoje 
grūdėtoje ULTIMAT dangoje nėra chromo ir sunkiųjų metalų, todėl gali būti perdirbama kaip ekologiškas 
produktas. Elastinga ULTIMAT danga padengta skarda gali būti profiliuojama itin žemoje temperatūroje.

Kodas
Dažų dangos

storis
Atsparumas 

korozijai
Atsparumas UV 

spinduliuotei
Garantijos laikotarpis 

(metais)

HERCULIT 
[HC]

35 μm RC4 RUV4 55

Kodas
Dažų dangos

storis
Atsparumas 

korozijai
Atsparumas UV 

spinduliuotei
Garantijos laikotarpis 

(metais)

ULTIMAT 
[UTK]

35 μm RC4 RUV4 30

Galimi du padengimai:  
ULTIMAT [UTK] ir HERCULIT [HC], todėl užtikrina spalvos ir struktūros kartojamumą.

Spaudos technologija neleidžia tiksliai perteikti spalvų, todėl pateikiamos spalvos yra 
apytikrės ir gali skirtis nuo tikrųjų.

Garantija įsigalioja registravus tinklalapyje www.warranty.bp2.eu. 
Išsamios garantijos sąlygos nurodomos garantijos lape.

ULTIMAT herculit
[utk] [hc]

30 metų garantija MODULAR 
SERIES su ULTIMAT [UTK] 
padengimu. 

55 metų garantija MODULAR 
SERIES su HERCULIT [HC] 
padengimu. 

30 55
METAMS METAMS
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Žaliavinė medžiaga
FIT, IZI & ZET

SKARDA SU PADENGIMU [UTK, HC]

Mūsų naudojama žaliavinė medžiaga sukurta specialiai modulinei dangai, glaudžiai bendradarbiaujant 
su tiekėjais. Ypač dėmesį skyrėme pagrindinėms savybėms, kurios lemia šio tipo stogo dangos kokybę ir 
patvarumą.

Mūsų skarda užtikrina dangos spalvos ir struktūros atitiktį ir pasižymi geresnėmis nei vidutinės atsparumo 
ir antikorozinėmis savybėmis. Tai mums leidžia ramia sąžine suteikti ilgametę garantiją ir nereikia pirkti 
papildomų elementų, kaip tai dažnai būna konkurencingų produktų atveju.

Puikus atsparumas dilimui, mechaniniams pažeidimams ir saulės spinduliams lemia, kad stogo danga net 
praėjus ilgiems naudojimo metams atrodo nauja ir elegantiška.

Skardos su padengimu skerspjuvis

Ženklai

Organine dangaGruntine dangaMetaline danga
Antikorozine 

danga
Plieninė šerdis

BP2 - Steel Stories 
Nuskaitykite kodą ir sužinokite daugiau.

Laboratorija

Daug dėmesio skiriame savo siūlomų produktų kokybei. Kreipiame dėmesį ne tik į bendrąją estetiką, bet ir 
itin svarbias technines detales. Kokybės kontrolė vykdoma pasitelkus naujausias žinias ir naujovišką bandymų 
aparatūrą, akylai prižiūrint mūsų technologijų plėtros skyriui. Pagrindinį dėmesį skiriame išsamiems mūsų 
naudojamose dangose ir pliene vykstantiems procesams tirti. Atlikdami laboratorinius tyrimus galime tiksliai 
atkartoti sąlygas, atspindinčias kelių dešimčių metų trukmės įvairių veiksnių poveikį.

BP2 - Laboratorija 
Nuskaitykite kodą ir sužinokite daugiau.
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Tinkama latakų sistema leidžia veiksmingai pašalinti vandenį nuo stogo 
dangos, todėl tai ypač lemia stogo patvarumą ir funkcionalumą. Taip pat 
saugo pastato fasadą nuo drėgmės keliamos žalos.

INGURI 125/87 ir 150/100 sistemos – kompleksinės latakų sistemos, 
gaminamos aukščiausios kokybės plieno su dvipuse danga. Visi sistemos 
elementai suprojektuoti taip, kad būtų galima tinkamai suderinti ir paprastai 
bei sparčiai sumontuoti sistemą.

Latakų forma ir gylis užtikrina, kad vanduo veiksmingai pašalinamas net esant 
stipriems ir ilgalaikiams krituliams. 

Bendra informacija

Plieninių latakų 
sistema INGURI

Nuskaitykite kodą arba sužinokite 
daugiau informacijos www.bp2.eu



70 71

Skardos lankstiniai ir priedai www.bp2.eu

8.
Skardos  
lankstiniai  
ir priedai

72. Nauji skardos lankstiniai

74. Skardos lankstiniai

76. Priedai



72 73

Skardos lankstiniai ir priedai www.bp2.eu

Specialiai skardinėms modulinėms čerpėms IZI ir ZET sukūrėme mūsų skardos lankstinių sistemą. 
Siekdami užtikrinti, kad stogo konstrukcijoje šie elementai maksimaliai derėtų ir optimaliai sutaptų, 
stogo konstrukcijoje atsižvelgiama į dangos formą ir bangos plotį. 

Be to, naudojant tą pačią žaliavą, galima pasiekti, kad visiškai sutaptų paviršiaus spalva ir struktūra. 
Taip sukurta skardos lankstinių sistema pasižymi puikiu funkcionalumu ir saugumu, taip pat 
išsaugojama dangos estetika.

Skardos lankstiniai

BP2 prekės ženklas nuolat tobulėja ir pritaiko gaminius prie savo. 
Todėl atnaujinome savo blizgių asortimentą, kuris užtikrina 
laiką taupantį darbą ant stogo, patikimo atlikimo garantijas ir 
aukščiausią estetiką estetika. Profesionalus jų montavimas yra 
raktas į gerai atliktos stogo detalės sėkmę stogo.

BP2 - Skardos lankstiniai, informacija,
privalumai, matmuo. 
Nuskaitykite kodą ir sužinokite daugiau.

Sąlaja 
- NAUJAS

Vėjalentės II
- NAUJAS

Vėjalentės III
- NAUJAS

Vėjalentės ADAPT 
- NAUJAS

Skardos 
storis

0.5 mm

Ilgis 550 mm

Aukštis 240-320 mm

Skardos 
storis

0.5 mm

Ilgis 2000 mm

Aukštis 150 mm

Skardos 
storis

0.5 mm

Ilgis 2000 mm

Aukštis 150 mm

Skardos 
storis

0.5 mm

Ilgis 2000 mm

Aukštis 95 mm
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Skardos 
storis

0.5 mm

Ilgis 2000 mm

Aukštis 190 mm

Skardos 
storis

0.5 mm

Ilgis 2000 mm

Aukštis 75 mm

Skardos 
storis

0.5 mm

Ilgis 2000 mm

Aukštis 125 mm

Skardos 
storis

0.5 mm

Ilgis 1950 mm

Aukštis 75 mm

Skardos 
storis

0.5 mm

Ilgis 2000 mm

Aukštis 65 mm

Skardos 
storis

0.5 mm

Ilgis 2000 mm

Aukštis 135 mm

Skardos 
storis

0.5 mm

Ilgis 2000 mm

Aukštis 26 mm

Skardos 
storis

0.5 mm

Ilgis 220 mm

Aukštis 80 mm

Skardos 
storis

0.5 mm

Ilgis 120 mm

Aukštis 49 mm

Skardos 
storis

0.5 mm

Ilgis 2000 mm

Aukštis 20 mm

Skardos 
storis

0.5 mm

Ilgis 196 mm

Aukštis 70 mm

Skardos 
storis

0.5 mm

Ilgis 2000 mm

Aukštis 120 mm

Kraigas IZI

Universalios apatinės latako juostos /  
vėjalenčių ilginamieji elementai

Kraigas ZET

Stogo sienos kampas I

Kompensacinės lentjuostės

Sieniniai lankstiniai su kompensacine 
lentjuoste

Galinis kraigo elementas

Universalūs vėdinimo lankstiniaiNuosvyros lentjuostės

ZET LOOK skirti pradiniai profiliaiLaštakis

Sniego laikikliai
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Tvirtinimo elementai
TVIRTINIMO ELEMENTAI

Matmuo
Mato vnt.

[mm]

Sraigtai 4,8 x 19 250 vnt.

Sraigtai 4,8 x 35 250 vnt.

Sraigtai 4,8 x 55 200 vnt.

Sraigtai TORX 4,8 x 35 250 vnt.

Savisriegiai didž. 3,0 mm 4,8 x 19 250 vnt.

Savisriegiai didž. 5,0 mm * 5,5 x 25 250 vnt.

Savisriegiai didž. 12,0 mm * 5,5 x 32 250 vnt.

Montažiniai sraigtai L 4,2 x 32 500 vnt.

* Produktas pagal užsakymą

Sraigtai - Savisriegiai su EPDM poveržle, skirti skardai, stogo 
dangoms ir apvadams tvirtinti prie medinio pagrindo. Ūkininko 
tipo varžtai su TX lizdu.

Sraigtai - Savisriegiai su EPDM poveržle, skirti skardai, stogo 
dangoms ir apvadams tvirtinti prie medinio pagrindo. Ūkininko 
tipo varžtai.

Montažiniai sraigtai - savisriegiai varžtai, skirti plieninėms 
detalėms tvirtinti prie profilių ir persidengiančių plieninių 
detalių.

Savisriegiai - Savaiminio gręžimo varžtas, skirtas ploniems 
lakštams sutvirtinti.

Daugiasluoksnių plokščių varžtai - savisriegiai su EPDM 
aliuminio poveržle, skirti daugiasluoksnėms plokštėms tvirtinti 
prie plieninio pagrindo.
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Stogo saugos elementai
STOGO SAUGOS ELEMENTAI Mato vnt.

Sniego užtvara 2,0 m vnt.

Vamzdinė sniego užtvara LAMBDA 2.0 / IZI 2,0 m kompl.

Stogo tvorelės trapecinei skardai vnt.

Stogo tvorelė skardinėms čerpėms vnt.

Stogo tvorelė modulinės čerpės IZI vnt.

Kamino platforma 0,40 m vnt.

Kamino platforma 0,60 m vnt.

Kamino platforma 0,80 m vnt.

Kamino platforma 1,00 m vnt.

Kamino platforma 2,0 m vnt.

Kamino platforma 3,0 m vnt.

Kamino platformos tvirtinimo elementas vnt.

Kamino platformos tvirtinimas trapecinei skardos vnt.

Kamino platformos tvirtinimas skardinėms čerpėms vnt.

Kamino pakopa vnt.

Kamino platformos sieninis tvirtinimo elementas vnt.

Kamino platformos jungiamasis elementas vnt.

Kamino platforma - Kamino platforma 
su dideliu neslidžiu paviršiumi. Galimi ilgiai nuo 0,4 iki 3,0 m. 
Saugus plotis - 250 mm.

Kamino pakopa - Stogo laiptelis yra viena iš šlaitinio stogo 
ryšių sistemos sudedamųjų dalių. Jį sudaro tvirta tvirtinimo dalis, 
neslystantis pagrindo paviršius ir rankena.

Sniego užtvara - Sniego užtvarų sistema yra stabilus ir 
veiksmingas sprendimas, apsaugantis nuo slenkančių sniego 
masių nuo stogo.
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Sandarinimas ir ventiliaciniai kaminėliai
SANDARINIMAS IR VENTILIACINIAI KAMINĖLIAI

Matmuo
Mato vnt.

[mm]

Profiliuota tarpinė ALFA, T14, T18, T18 ECO kraigui ~ 1000 vnt.

Profiliuota tarpinė ALFA, T14, T18, T18 ECO komplektas ~ 1000 kompl.

Profiliuota tarpinė FINN, FINN, STIGMA, HETA, GAMMA/ZET, BAVARIA kraigui ~ 1000 vnt.

Profiliuota tarpinė FINN, FINN, STIGMA, HETA, GAMMA/ZET, BAVARIA 
komplektas

~ 1000 kompl.

Profiliuota tarpinė T35, T35 ECO, T55, T60 kraigui ~ 1000 vnt.

Profiliuota tarpinė T35, T35 ECO, T50, T55 komplektas ~ 1000 kompl.

Profiliuota tarpinė T60 komplektas ~ 1000 kompl.

Pleištinė tarpinė 1000 vnt.

Savaime besiplečianti tarpinė PURS 1000 vnt.

Kraigo juosta ALU 240 mm x 5 mb mb

Stoginis silikonas 280 ml vnt.

Skardinių čerpių ventiliacijos kaminėlis, ZET – neapšiltintas  Ø 125 vnt.

Skardinių čerpių ventiliacijos kaminėlis, ZET – apšiltintas Ø 125 vnt.

Ventiliacijos kaminėlis trapecinei skardai – neapšiltintas Ø 125 vnt.

Ventiliacijos kaminėlis trapecinei skardai – apšiltintas Ø 125 vnt.

Ventiliacijos kaminėlis modulinės čerpės IZI Ø 110 vnt.

Profiliuota tarpinė - Profiliai, kurių forma imituoja atitinkamą 
stogo dangos profilį su skylutėmis, skirti stogo tarpams 
apsaugoti.

Kraigo juosta - Garams laidi kraigo juosta naudojama kraigui 
sandarinti ir vėdinti.

Stoginis silikonas - Plastmasinė elastinga, vienkomponentė 
guminė stogo dangos mastika, skirta apvadams sandarinti.

Ventiliacijos kaminėlis - Vėdinimo kaminai naudojami kaip 
pastatų gravitacinės vėdinimo linijos baigiamasis elementas - tai 
alternatyva mūriniams vėdinimo kaminams.
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Plėvelės, dažai ir švieslangiai
PLĖVELĖS, DAŽAI IR ŠVIESLANGIAI Matmuo Mato vnt.

STOGINĖ difuzinė plėvelė BP2 Protect 100 g 1,6 m x 50 mb m2

STOGINĖ difuzinė plėvelė BP2 Protect 120 g 1,6 m x 50 mb m2

STOGINĖ difuzinė plėvelė BP2 Protect 140 g 1,6 m x 50 mb m2

STOGINĖ difuzinė plėvelė - 265 g 1,6 m x 25 mb m2

Dažai purškiami 150 ml vnt.

Dažai dėžutėje 200 ml vnt.

Stoginis švieslangis T18 ECO bendrasis ilgis 1,169 m ilgio 3 m 3,507 m2c

Stoginis švieslangis T18 bendrasis ilgis 1,117 m ilgio 3 m 3,351 m2c

Stoginis švieslangis T35 bendrasis ilgis 1,105 m ilgio 3 m 3,315 m2c

Stogo plėvelės - Stogo plėvelės naudojamos kaip išankstinis 
sluoksnis po šlaitinių stogų dangomis. Jos neleidžia lietui ir 
sniegui prasiskverbti pro šilumos izoliaciją ir stogo konstrukciją.

Dažai ir lakai - Atitinkamais lakais apsaugomi nupjauti kraštai 
ir bet kokie montavimo metu padaryti dangos plėvelės 
pažeidimai.

Švieslangiai - Profiliuoti polikarbonato lakštai stogams 
ir sienoms. Jie pasižymi išskirtinėmis tvirtumo savybėmis - 
puikiu skaidrumu, formos išlaikymu aukštoje temperatūroje ir 
atsparumu smūgiams.
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BP2 - Naudingos nuorodos

BP2 svetainė

BP2 Meistrų Akademija

Prisijungimas prie Eprofil  
sistemos

Garantijos registracija

Dokumentai - montavimo 
instrukcijos

Vaizdo įrašai - stogų realizacija

facebook.com/bp2eu

linkedin.com/company/bp2eu

instagram.com/bp2_eu

youtube.com/@BP2eu

Vaizdo įrašai -  
montavimo instrukcijos
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Visi kataloge pateikiami skaičiai ir produktų fizinės bei cheminės savybės yra apytiksliai ir skirti susipažinti.  
Gali pasitaikyti redagavimo, spaudos ar kitų klaidų bei pasiliekame teisę keisti produktų techninius parametrus.

Šis katalogas yra kvietimas teikti pasiūlymus, kaip apibrėžta Jungtinių Tautų konvencijos dėl tarptautinio prekių pirkimo-
pardavimo sutarčių 14 straipsnio 2 punkte. Copyright © 2023 BP2. Visos teisės saugomos.

BP2 sp. z o.o.

ul. Nadwiślańska 11/139  
30-527 Kraków

NIP: 6762431701

www.bp2.eu

platintojo duomenys / antspaudas

Kontaktai

• Platintojai

• Pardavimo atstovai

• Įgalioti stogdengiai

• Techninės konsultacijos
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Facade cladding
SKRIN, LINEA, SINUS

PERFORATION
of sheets

Uncoiling and slitting 
SERVICES

Wall cassette &
PROSYSTHERM

INTEGRATED
PV PANELS

Cut to lenght
SERVICES

Modular roofing tiles
MODULAR SERIES

Roof panels
PANEL SERIES

FLASHINGS

Compact roofing tiles
COMPACT SERIES

Steel roof gutter system
INGURI

ACCESORIES

Steel roofing tiles
CLASSIC SERIES

TRAPEZOIDAL
SHEETS

Roof Sandwich
PANELS

Retro roof tiles
RETRO SERIES

FLAT METAL
SHEETS

Wall Sandwich
PANELS


