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Integrovaná fotovoltaická strecha - SOLROOF www.solroof.eu 

INTEGROVANÁ  
FOTOVOLTAICKÁ STRECHA

Čo je SOLROOF?
SOLROOF je inovatívny systém, ktorý vznikol ako reakcia na 
rastúci dopyt po čistej energii. Ide o kompletný fotovoltaický 
systém, plne integrovaný s oceľovou strešnou krytinou. 
Autorské riešenie prináša jedinečný dizajn strechy a umožňuje 
využívať rôzne formy a tvary, ktoré nemožno dosiahnuť pri 
tradičnej fotovoltaickej inštalácii. Spojenie strešných panelov 
FIT a integrovaných fotovoltaických panelov FIT VOLT vytvára 
konzistentnú a harmonickú strešnú plochu.

Modulová integrovaná fotovoltaická strecha SOLROOF prináša 
novú kvalitu, ktorá architektom ponúka neobmedzené projektové 
možnosti, pokrývačom ľahkú a rýchlu inštaláciu a investorovi 
jedinečný vizuálny efekt, efektivitu a bezpečné používanie. 
Dosiahli sme to použitím jedného výrobku, jednej montáže, 
jednej záruky a jedného servisu.

Naskenujte QR kód alebo prečítajte  
si viac na www.solroof.eu
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Modulový strešný panel FIT www.bp2.eu
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Modulový strešný panel FIT www.bp2.eu

Modulový strešný panel FIT je najnovší výrobok v ponuke značky BP2. Hoci používa moderné riešenie, jeho 
počiatky siahajú k histórii. Svojím vzhľadom nadväzuje na klasické strechy pred mnohými rokmi, v ktorých 
boli plechy, podobne ako panely FIT, striedavo vertikálne spájané, čo poskytuje výnimočný vizuálny efekt. 

Dodatočná technológia zámku umožňuje získanie vizuálneho efektu, ako v prípade tradičného 
falcovaného zámku.

Modulový strešný panel FIT

Modulovosť panelu má veľa predností 
– výrazne urýchľuje montáž, umožňuje 
ľahšiu dopravu a autorské systémy 
spojovania spôsobujú dodatočné 
uľahčenie pre pokrývačov.

Dodatočnou prednosťou je vizuálny 
efekt, ktorý nadväzuje na tradičné 
strešné krytiny.

Technické  
informácie

Tento produkt nájdete v našej knižnici BP2 BIM  
pre architektov a projektantov 
https://bp2.eu/sk/architekti

Výrobok je dostupný v dvoch štandardných dĺžkach: 
1020 mm a 2040 mm 

2040 mm

558 mm

527 mm

22 mm

1020 mm

Technické dáta [mm]

Druhy FIT S FIT L

Výška okraja 22 22

Celková šírka 558 558

Efektívna šírka 527 527

Hrúbka plechu 0,5 0,5

Dĺžka tabule 1020 2040

Dĺžka záložky pri delení tabúľ 30 30

Uhol sklonu strechy >9°
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Modulový strešný panel FIT www.bp2.eu

Naskenujte 
kód a zistite 

viac!
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Modulový strešný panel FIT www.bp2.eu

MODULOVOSŤ
Panel je dostupný v dvoch 
štandardných dĺžkach:

1020 mm a 2040 mm čo umožňuje 
rýchlu a ľahkú montáž s nízkymi 
súvisiacimi nákladmi.

Ergonomický spôsob balenia 
dodatočne uľahčuje dopravu  
a skladovanie.

BEND LOCK
Umožňuje spájanie plechov bez 
použitia skrutiek viditeľných na 
strešnej ploche.

Výhody  
produktu

PERFEKTNÝ  
V DETAILOCH

Bezchybná presnosť vykonania

a nadčasový vzhľad.

EASY LINK 
Autorské riešenie, vďaka ktorému 
plechy k sebe pasujú ako nikdy 
predtým.

PROFILOVANIE
MICRO RIB A MOLLET
V súčasnosti je náš sortiment modulárnych strešných 
panelov FIT k dispozícii v troch povrchových 
úpravách: hladká, MICRO RIB [M] a MOLLET [O].

SEAL PROTECT
Pri výrobe je aplikované špeciálne tesnenie v ohybe, 
ktoré je vtlačené. Vyznačuje sa vysokou pružnosťou a 
odolnosťou na premenlivé poveternostné podmienky.
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Modulový strešný panel FIT www.bp2.eu

Naskenujte 
kód a zistite 

viac!
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Modulový strešný panel FIT www.bp2.eu

Farby a záruky

HERCULIT [HC]

ULTIMAT [UTK]

HC 3009 HC 7016 HC 8004 HC 8017 HC 9005

UTK 23 UTK 24 UTK 31 UTK 33

Je to povrch vyvinutý v úzkej spolupráci s vedúcim výrobcom lakov pre najlepšie hute v Európe. Dlhodobé štúdie 
doposiaľ používaných povrchoch a sledovania potrieb zákazníkov, so zvláštnym prihliadnutím k potrebám 
pokrývačov, nám umožnilo skĺbiť mnoho rôznych predností v jednom výrobku. HERCULIT je polyuretánmi 
vystužený polyester, s vysokou odolnosťou proti mechanickému poškodeniu, hrúbky 35 μm.

Po mnohých mesiacoch výskumu, skúšok a laboratórnych testov sme získali povrchovú úpravu 
približne o 30 % tvrdšiu ako predchádzajúca verzia, pričom sme zachovali jeho hrúbku (35 μm)  
a tvarovateľnosť. HERCULIT [HC] je ešte odolnejší voči poveternostným vplyvom, poškriabaniu a má 
vysokú odolnosť proti korózii (RC4) a UV žiareniu (RUV4). Vďaka všetkým týmto parametrom ide  
o mimoriadne odolný produkt, ktorý sa skvele hodí aj na tú najnáročnejšiu strechu.

Povrch hrúbky 35 μm, ktorá má veľmi vysokú odolnosť voči korózii a UV žiareniu (RC4/RUV4). Povrch ULTIMAT 
so zrnitou štruktúrou, inšpirovaný prírodou, neobsahuje chróm a ťažké kovy a ako ekologický výrobok podlieha 
recyklácii. Plechy potiahnuté elastickým povrchom ULTIMAT môžu byť profilované vo výnimočne nízkych 
teplotách.

Kód
Hrúbka  lakovanej 
povrchovej úpravy

Korózia 
(odolnosť)

UV žiarenie 
(odolnosť)

Záručná doba 
(roky)

HERCULIT 
[HC]

35 μm RC4 RUV4 55

Kód
Hrúbka  lakovanej 
povrchovej úpravy

Korózia 
(odolnosť)

UV žiarenie 
(odolnosť)

Záručná doba 
(roky)

ULTIMAT 
[UTK]

35 μm RC4 RUV4 30

Dostupnosť v dvoch povrchových úpravách: 
ULTIMAT [UTK] a HERCULIT [HC], čo zaručuje opakovateľnosť farby aj štruktúry.

Záruka na panely  
v povrchovej úprave 
ULTIMAT [UTK]

ROKOV ROKOV
Záruka na panely  
v povrchovej úprave 
HERCULIT [HC]

ULTIMAT herculit
[utk] [hc]

30 55

Technológia tlače neumožňuje presné zobrazenie farieb, z tohto dôvodu majú 
uvádzané odtiene orientačný charakter a môžu sa líšiť od skutočných.

Záruka je platná až po registrácii produktu na internetovej stránke  
www.warranty.bp2.eu. Podrobné záručné podmienky sú určené v záručnom liste.
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Modulová plechová strešná krytina IZI www.bp2.eu

3.
Modulová  
plechová strešná 
krytina IZI

22. IZI Roof

30. IZI Look
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Modulová plechová strešná krytina IZI www.bp2.eu

IZI ROOF je dvojmodulová plechová strešná krytina navrhnutá s dôrazom na tie najmenšie detaily. Jej ideálne 
rovný povrch prekvapuje skromnou eleganciou a futuristickým charakterom, tvoriac nadčasovú, mimoriadne 
odolnú strešnú krytinu. Jedinečná forma, ľahkosť a rýchlosť montáže, výnimočná životnosť, prelis typu „Z” a 
reprodukovateľnosť farieb a štruktúry patria k hlavným výhodám krytiny IZI ROOF, ktoré potvrdzuje 55 ročná 
záruka. 

Modulová plechová strešná krytina 
IZI Roof

Na celkový vzhľad strechy má vplyv nielen farba a tvar, ale aj hra svetla a tieňov. 
Pri tvorbe nášho produktu sme zohľadnili všetky tieto aspekty. Všetko preto, aby 
sme mohli navrhnúť strešnú krytinu, ktorá sa vyznačuje dokonalými estetickými 
vlastnosťami, funkčnosťou a dlhou životnosťou, ale aj bezpečnosťou a rýchlosťou 
montáže.Jej dokonale rovný povrch zaujme svojou skromnou eleganciou a 
futuristickým charakterom, čím vytvára strešnú krytinu, ktorá je odolná voči 
plynutiu času a pominuteľným trendom.

DOKONALE PLOCHÁ FORMA

Technické informácie

Tento produkt nájdete v našej knižnici BP2 BIM  
pre architektov a projektantov 
https://bp2.eu/sk/architekti

1183 mm

33 mm
204 mm 237 mm

Technické dáta [mm]

Efektívna šírka 1183

Celková šírka 1233

Hrúbka plechu 0,5 

Celková výška profilu 38

Výška prelisu 30

Dĺžka modulu 363 (vzdialenosť lát 350 mm)

Efektívna plocha (krycia) jednotlivého kusu  0,828 m2

Váha ~4,5 kg/m2

Uhol sklonu strechy >9°
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Modulová plechová strešná krytina IZI www.bp2.eu

Naskenujte 
kód a zistite 

viac!
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Modulová plechová strešná krytina IZI www.bp2.eu

ANTI VAVE
ANTI Vlna je systém precízne 
vytvarovaných montážnych 
prehĺbení v optimálnych 
bodoch do inštalácie 
pripevnenia listu. 

MODULARITA
Forma dvojmodulových tabúľ 
zlepšuje nakladanie, prepravu, 
vyloženie a predovšetkým 
uľahčuje a zrýchľuje montáž. 
Ľahké a malé tabule znamenajú 
pohodlné dopravenie 
na strechu a bezpečné 
uskladnenie.

Výhody  
produktu

DLHOROČNÁ 
ZÁRUKA
Poskytujeme technickú záruku 
na strešnú krytinu zo skupiny 
IZI na obdobie 55 rokov pre 
povrchovú úpravu HERCULIT 
[HC] a na obdobie 30 rokov 
pre povrchovú úpravu ULTIMAT 
[UTK].

Viac informácií o náteroch a zárukách nájdete na strane 56.
Podrobné záručné podmienky nájdete v záručnom liste.

PRELIS  
TYPU „Z”
Prelomová technológia 
profilovania s použitím prelisu 
typu „Z” spôsobuje vznik 
hlbokých tieňov medzi modulmi. 
Vďaka tomu krytina v každých 
podmienkach osvetlenia 
prezentuje jedinečnosť a 
dynamickú formu.

EASY LINK
Autorské riešenie, vďaka 
ktorému sa krytina k sebe spája 
ako nikdy predtým. V záujme 
eliminácie efektu vytlačovania 
prekrývajúcich sa plechov v 
mieste spojenia troch kusov,  
v modulových krytinách IZI bolo 
použité vyrezanie rohu dolného 
prelisu. 

OPAKOVATEĽNOSŤ 
FARBY A 
ŠTRUKTÚRY
Základom estetického vzhľadu 
strechy je jednotnosť farby. Je to 
mimoriadne dôležitá vlastnosť, 
pretože vylučuje možnosť rozdielov 
v odtieňoch plechu, ktoré vyplývajú 
z rôznych dodávok materiálu. Spolu 
s našimi dodávateľmi zaručujeme 
opakovateľnosť farby a štruktúry.
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Modulová plechová strešná krytina IZI www.bp2.eu

Naskenujte 
kód a zistite 

viac!
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Modulová plechová strešná krytina IZI www.bp2.eu

IZI LOOK je dvojmodulová plechová strešná krytina navrhnutá s dôrazom na tie najmenšie detaily. Jej ideálne 
rovný povrch prekvapuje skromnou eleganciou a futuristickým charakterom, tvoriac nadčasovú, mimoriadne 
odolnú strešnú krytinu. Jedinečná forma, ľahkosť a rýchlosť montáže, výnimočná životnosť, prelis typu „Z” a 
reprodukovateľnosť farieb a štruktúry patria k hlavným výhodám krytiny IZI LOOK, ktoré potvrdzuje 55 ročná 
záruka. 

Modulová plechová strešná krytina 
IZI Look

Profesionálne balenie redukuje riziko poškodenia  
a škrabancov počas nakladania, prepravy a vykladania 
tovaru.

PROFESIONÁLNE BALENIE

Technické informácie

Tento produkt nájdete v našej knižnici BP2 BIM  
pre architektov a projektantov 
https://bp2.eu/sk/architekti

1183 mm

33 mm
204 mm 237 mm

Technické dáta [mm]

Efektívna šírka 1183

Celková šírka 1233

Hrúbka plechu 0,5 

Celková výška profilu 38

Výška prelisu 30

Dĺžka modulu 363 (vzdialenosť lát 350 mm)

Efektívna plocha (krycia) jednotlivého kusu  0,828 m2

Váha ~4,5 kg/m2

Uhol sklonu strechy >9°
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Modulová plechová strešná krytina IZI www.bp2.eu

Naskenujte 
kód a zistite 

viac!
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Modulová plechová strešná krytina IZI www.bp2.eu

NEVIDITEĽNÉ  
PRE OČI
Modulové plechové strešné krytiny IZI 
Look znamenajú najvyššiu estetiku bez 
žiadnych kompromisov. Vlastnosťou 
odlišujúcou túto krytinu je eliminácia 
skrutiek viditeľných na povrchu 
strechy, vďaka čomu harmóniu 
neruší žiadny pripevňujúci prvok ani 
montážny otvor. Systém montáže 
navrhnutý v spolupráci s majstrami 
v tejto branži je napriek svojej 
inovatívnosti veľmi jednoduchý.

MODULARITA
Forma dvojmodulových tabúľ 
zlepšuje nakladanie, prepravu, 
vyloženie a predovšetkým 
uľahčuje a zrýchľuje montáž. 
Ľahké a malé tabule znamenajú 
pohodlné dopravenie 
na strechu a bezpečné 
uskladnenie.

Výhody  
produktu

EASY LINK
Autorské riešenie, vďaka 
ktorému sa krytina k sebe spája 
ako nikdy predtým. V záujme 
eliminácie efektu vytlačovania 
prekrývajúcich sa plechov v 
mieste spojenia troch kusov, v 
modulových krytinách IZI bolo 
použité vyrezanie rohu dolného 
prelisu. 

PRELIS  
TYPU „Z”
Prelomová technológia 
profilovania s použitím prelisu 
typu „Z” spôsobuje vznik 
hlbokých tieňov medzi modulmi. 
Vďaka tomu krytina v každých 
podmienkach osvetlenia 
prezentuje jedinečnosť a 
dynamickú formu.

Viac informácií o náteroch a zárukách nájdete na strane 56.
Podrobné záručné podmienky nájdete v záručnom liste.

DLHOROČNÁ 
ZÁRUKA
Poskytujeme technickú záruku 
na strešnú krytinu zo skupiny 
IZI na obdobie 55 rokov pre 
povrchovú úpravu HERCULIT 
[HC] a na obdobie 30 rokov 
pre povrchovú úpravu ULTIMAT 
[UTK].

OPAKOVATEĽNOSŤ 
FARBY A 
ŠTRUKTÚRY
Základom estetického vzhľadu 
strechy je jednotnosť farby. Je to 
mimoriadne dôležitá vlastnosť, 
pretože vylučuje možnosť rozdielov 
v odtieňoch plechu, ktoré vyplývajú 
z rôznych dodávok materiálu. Spolu 
s našimi dodávateľmi zaručujeme 
opakovateľnosť farby a štruktúry.
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Modulová plechová strešná krytina IZI www.bp2.eu

Pre oči 
neviditeľné

Modulové plechové strešné krytiny IZI Look prinášajú dokonalý vzhľad bez akýchkoľvek 
kompromisov. Tieto krytiny sú charakteristické elimináciou viditeľných skrutiek na povrchu strechy, 
preto ich harmóniu nenarúša žiadny upevňovací prvok ani montážny otvor. 

  Priemyselný vzor modulovej plechovej strešnej krytiny IZI 
podlieha ochrane Patentového úradu Poľskej republiky  
(č. 65339) a je zaregistrovaný na Úrade Európskej Únie pre 
duševné vlastníctvo (EUIPO) ako zapísaný dizajn Spoločenstva 
(ZDS) č. 006202198-0044.
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Modulová plechová strešná krytina ZET www.bp2.eu

4.
Modulová  
plechová strešná 
krytina ZET

40. ZET Roof

46. ZET Look
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Modulová plechová strešná krytina ZET www.bp2.eu

ZET ROOF je dvojmodulová plechová taška, ktorá sa vyznačuje neopakovateľnou presnosťou prevedenia 
každého prvku. Na komplexnom vzhľade strechy sa podieľa nielen farba, ale aj súhra svetla a tieňa. Tvoriac 
náš produkt, sme sa zamerali na všetky tieto aspekty. Všetko preto, aby sa navrhla strešná krytina, ktorá v 
sebe spája najvyššiu estetiku, funkčnosť, stálosť ako aj bezpečnosť a rýchlosť montáže. 

Modulová plechová strešná krytina 
ZET Roof

Dostupnosť ihneď a možnosť okamžitého zaslania  
na ľubovoľnú adresu.

Dostupnosť ihneď

Technické informácie

Tento produkt nájdete v našej knižnici BP2 BIM  
pre architektov a projektantov 
https://bp2.eu/sk/architekti

1150 mm

37 mm
230 mm

20 mm

Technické dáta [mm]

Efektívna šírka 1150

Celková šírka 1212

Hrúbka plechu 0,5 

Celková výška profilu 50

Výška prelisu 30

Dĺžka modulu 363 (vzdialenosť lát 350 mm)

Efektívna plocha (krycia) jednotlivého kusu  0,805 m2

Váha ~4,5 kg/m2

Uhol sklonu strechy >9°
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Modulová plechová strešná krytina ZET www.bp2.eu

Naskenujte 
kód a zistite 

viac!
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Modulová plechová strešná krytina ZET www.bp2.eu

MODULARITA
Forma dvojmodulových tabúľ zlepšuje 
nakladanie, prepravu, vyloženie a 
predovšetkým uľahčuje a zrýchľuje montáž. 
Ľahké a malé tabule znamenajú pohodlné 
dopravenie na strechu a bezpečné 
uskladnenie.

PRELIS TYPU „Z”
Prelomová technológia profilovania s použitím 
prelisu typu „Z” spôsobuje vznik hlbokých tieňov 
medzi modulmi. Vďaka tomu krytina v každých 
podmienkach osvetlenia prezentuje jedinečnosť a 
dynamickú formu.

Výhody  
produktu

Viac informácií o náteroch a zárukách nájdete na strane 56.
Podrobné záručné podmienky nájdete v záručnom liste.

DLHOROČNÁ 
ZÁRUKA
Poskytujeme technickú záruku 
na strešnú krytinu zo skupiny 
ZET na obdobie 55 rokov pre 
povrchovú úpravu HERCULIT 
[HC] a na obdobie 30 rokov 
pre povrchovú úpravu ULTIMAT 
[UTK].

OPAKOVATEĽNOSŤ 
FARBY A ŠTRUKTÚRY
Základom estetického vzhľadu strechy je jednotnosť 
farby. Je to mimoriadne dôležitá vlastnosť, pretože 
vylučuje možnosť rozdielov v odtieňoch plechu, ktoré 
vyplývajú z rôznych dodávok materiálu. Spolu s našimi 
dodávateľmi zaručujeme opakovateľnosť farby a 
štruktúry.
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Modulová plechová strešná krytina ZET www.bp2.eu

Modulové plechové krytiny ZET Look sa vyznačujú precíznym prevedením každej časti, čo je možné vďaka 
robotickej a automatickej výrobnej linke. Výhodou, ktorá odlišuje produkt od ostatných, je eliminácia 
upevňovacích prvkov a montážnych otvorov na povrchu strechy, pričom sa nenaruší harmónia. 

Modulová plechová strešná krytina 
ZET Look

Prelis typu „Z” pôsobí na zásade zámky, pričom 
eliminuje nutnosť pripájania tabúľ na tomto mieste

ZNÍŽENIE SPOTREBY SKRUTIEK

Technické informácie

Tento produkt nájdete v našej knižnici BP2 BIM  
pre architektov a projektantov 
https://bp2.eu/sk/architekti

1150 mm

37 mm
230 mm

20 mm

Technické dáta [mm]

Efektívna šírka 1150

Celková šírka 1212

Hrúbka plechu 0,5 

Celková výška profilu 50

Výška prelisu 30

Dĺžka modulu 363 (vzdialenosť lát 350 mm)

Efektívna plocha (krycia) jednotlivého kusu  0,805 m2

Váha ~4,5 kg/m2

Uhol sklonu strechy >9°
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Naskenujte 
kód a zistite 

viac!
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MODULARITA
Forma dvojmodulových tabúľ zlepšuje 
nakladanie, prepravu, vyloženie a 
predovšetkým uľahčuje a zrýchľuje montáž. 
Ľahké a malé tabule znamenajú pohodlné 
dopravenie na strechu a bezpečné 
uskladnenie.

PRELIS TYPU „Z”
Prelomová technológia profilovania s použitím 
prelisu typu „Z” spôsobuje vznik hlbokých tieňov 
medzi modulmi. Vďaka tomu krytina v každých 
podmienkach osvetlenia prezentuje jedinečnosť a 
dynamickú formu.

Výhody  
produktu

OPAKOVATEĽNOSŤ 
FARBY A 
ŠTRUKTÚRY
Základom estetického vzhľadu 
strechy je jednotnosť farby. Je to 
mimoriadne dôležitá vlastnosť, 
pretože vylučuje možnosť rozdielov 
v odtieňoch plechu, ktoré vyplývajú 
z rôznych dodávok materiálu. Spolu 
s našimi dodávateľmi zaručujeme 
opakovateľnosť farby a štruktúry.

NEVIDITEĽNÉ 
PRE OČI
Modulové plechové strešné 
krytiny ZET Look znamenajú 
najvyššiu estetiku bez žiadnych 
kompromisov. Vlastnosťou 
odlišujúcou túto krytinu je 
eliminácia skrutiek viditeľných 
na povrchu strechy, vďaka 
čomu harmóniu neruší žiadny 
pripevňujúci prvok ani montážny 
otvor.Systém montáže navrhnutý 
v spolupráci s majstrami v 
tejto branži je napriek svojej 
inovatívnosti veľmi jednoduchý. 

Viac informácií o náteroch a zárukách nájdete na strane 56.
Podrobné záručné podmienky nájdete v záručnom liste.

DLHOROČNÁ 
ZÁRUKA
Poskytujeme technickú záruku 
na strešnú krytinu zo skupiny 
ZET na obdobie 55 rokov pre 
povrchovú úpravu HERCULIT 
[HC] a na obdobie 30 rokov 
pre povrchovú úpravu ULTIMAT 
[UTK].
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Pre oči 
neviditeľné

Modulové plechové strešné krytiny ZET Look prinášajú dokonalý vzhľad bez akýchkoľvek 
kompromisov. Tieto krytiny sú charakteristické elimináciou viditeľných skrutiek na povrchu strechy, 
preto ich harmóniu nenarúša žiadny upevňovací prvok ani montážny otvor. 

  Priemyselný vzor modulovej plechovej strešnej krytiny Zet 
podlieha ochrane Patentového úradu Poľskej republiky (č. 
65339) a je zaregistrovaný na Úrade Európskej Únie pre 
duševné vlastníctvo (EUIPO) ako zapísaný dizajn Spoločenstva 
(ZDS) č. 002993147-0001.
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5.
Výhody  
modulových 
strešných krytín

56. Pozastaviť čas

58. V dobrých rukách

59. Z najvyššej police
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Pre potrebu našich modulových krytín, v tesnej spolupráci s najlepšími hutami, sme 
opracovali špeciálny vsádzkový materiál.  Mimoriadnu pozornosť sme pritom venovali 
kľúčovým vlastnostiam rozhodujúcim o kvalite a životnosti tohto typu strešných krytín. 

Naše plechové krytiny sú zárukou vysokej jednotnosti farieb a štruktúry povrchu  
a vyznačujú sa nadpriemernými protikoróznymi vlastnosťami a dlhou životnosťou. 
Vďaka tomu vám vieme s prehľadom ponúknuť dlhoročnú záruku, bez nutnosti nákupu 
dodatočných prvkov, ako to často býva pri konkurenčných produktoch. Dokonalá 
odolnosť proti odieraniu, mechanickému poškodeniu a slnečnému žiareniu garantuje, že 
strešná krytina vyzerá aj po rokoch používania sviežo a elegantne.  
 
Modulové plechové škridly IZI a ZET v povrchovej úprave HERCULIT [HC] to je: 

• 55-ročná záruka bez nutnosti nákupu dodatočných doplnkov, 

• jedinečná odolnosť proti mechanických poškodeniam a poškriabaniu, 

• garancia stálosti farieb a štruktúry povrchu, 

• hrubá organická vrstva (35 μm), 

• vysoká odolnosť proti korózii a prefarbeniam spôsobeným slnečným  
žiarením, 

• hrúbka ochrannej zinkovej vrstvy 275 g/m2 

• dokonalý vzhľad vďaka saténovej, polomatnej štruktúre. Vďaka tomu je jedinou 
povrchovou úpravou svojho druhu na trhu.  

Modulové škridly IZI a ZET v povrchovej úprave ULTIMAT [UTK] to je: 

• 30-ročná záruka bez nutnosti nákupu dodatočných doplnkov, 

• garancia stálosti farieb a štruktúry povrchu, hrubá organická vrstva (35 μm), 

• vysoká odolnosť proti korózii a prefarbeniam spôsobeným slnečným žiarením, 

• dokonalý pomer ceny a kvality, 

• vysoká odolnosť proti škrabancom, 

• hrúbka ochrannej zinkovej vrstvy 275 g/m2 a dokonalý vzhľad vďaka matnej zrnitej 
štruktúre povrchu. 

Pozastaviť 
čas

Záruka je platná až po registrácii produktu na internetovej stránke  
www.warranty.bp2.eu. Podrobné záručné podmienky sú určené v záručnom liste.

Dostupné v dvoch povrchových úpravách: 
ULTIMAT [UTK] a HERCULIT [HC], čo zaručuje opakovateľnosť farby aj štruktúry.

ULTIMAT herculit
[utk] [hc]

Záruka na MODULAR SERIES  
v povrchovej úprave  
ULTIMAT [UTK]

ROKOV ROKOV

Záruka na MODULAR SERIES  
v povrchovej úprave  
HERCULIT [HC]

30 55
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Využitie najmodernejších technologických riešení umožňuje vytváranie strešných krytín spĺňajúcich tie 
najvyššie kvalitatívne požiadavky. 

Zrobotizované a zautomatizované línie na výrobu modulovej strešnej krytiny a príslušenstva a stanovište pre 
paletizáciu, zabezpečujú dosiahnutie veľmi vysokej presnosti a opakovateľnosti vykonania.   
V konečnom dôsledku to znamená, že ak sa rozhodneme pre modulovú škridlu IZI a ZET, môžeme si byť istí, 
že jednotlivé prvky budú do seba ideálne zapadať a budú vytvárať jednoliatu štruktúru strešnej plochy.

V dobrých  
rukách

Precíznosť a konštantnosť procesov, zlepšenie efektivity výrobnej linky, 
mimoriadne vysoká identickosť parametrov produktu. 

Sklady pre skladovanie na blokových regáloch zabezpečujú skladovanie hotových výrobkov, v plnom 
rozsahu zabezpečených pred všetkými potenciálne škodlivými činiteľmi, v optimálnych podmienkach. 
 
Profesionálna skladovacia základňa poskytuje plnú prístupnosť výrobku a možnosť rýchleho dodania do 
ľubovoľnej lokalizácie na svete.

Z najvyššej police

okamžitá prístupnosť a rýchla dodávka  
do ľubovoľnej lokalizácie.
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Farby a záruky
IZI & ZET

HERCULIT [HC]

ULTIMAT [UTK]

HC 3009 HC 7016 HC 8004 HC 8017 HC 9005

UTK 23 UTK 24 UTK 31 UTK 33

Je to povrch vyvinutý v úzkej spolupráci s vedúcim výrobcom lakov pre najlepšie hute v Európe. Dlhodobé štúdie 
doposiaľ používaných povrchoch a sledovania potrieb zákazníkov, so zvláštnym prihliadnutím k potrebám 
pokrývačov, nám umožnilo skĺbiť mnoho rôznych predností v jednom výrobku. HERCULIT je polyuretánmi 
vystužený polyester, s vysokou odolnosťou proti mechanickému poškodeniu, hrúbky 35 μm.

Po mnohých mesiacoch výskumu, skúšok a laboratórnych testov sme získali povrchovú úpravu 
približne o 30 % tvrdšiu ako predchádzajúca verzia, pričom sme zachovali jeho hrúbku (35 μm)  
a tvarovateľnosť. HERCULIT [HC] je ešte odolnejší voči poveternostným vplyvom, poškriabaniu a má 
vysokú odolnosť proti korózii (RC4) a UV žiareniu (RUV4). Vďaka všetkým týmto parametrom ide  
o mimoriadne odolný produkt, ktorý sa skvele hodí aj na tú najnáročnejšiu strechu.

Povrch hrúbky 35 μm, ktorá má veľmi vysokú odolnosť voči korózii a UV žiareniu (RC4/RUV4). Povrch ULTIMAT 
so zrnitou štruktúrou, inšpirovaný prírodou, neobsahuje chróm a ťažké kovy a ako ekologický výrobok podlieha 
recyklácii. Plechy potiahnuté elastickým povrchom ULTIMAT môžu byť profilované vo výnimočne nízkych 
teplotách. 

Kód
Hrúbka  lakovanej 
povrchovej úpravy

Korózia 
(odolnosť)

UV žiarenie 
(odolnosť)

Záručná doba 
(roky)

HERCULIT 
[HC]

35 μm RC4 RUV4 55

Kód
Hrúbka  lakovanej 
povrchovej úpravy

Korózia 
(odolnosť)

UV žiarenie 
(odolnosť)

Záručná doba 
(roky)

ULTIMAT 
[UTK]

35 μm RC4 RUV4 30

Dostupné v dvoch povrchových úpravách: 
ULTIMAT [UTK] a HERCULIT [HC], čo zaručuje opakovateľnosť farby aj štruktúry.

Technológia tlače neumožňuje presné zobrazenie farieb, z tohto dôvodu majú 
uvádzané odtiene orientačný charakter a môžu sa líšiť od skutočných.

Záruka je platná až po registrácii produktu na internetovej stránke  
www.warranty.bp2.eu. Podrobné záručné podmienky sú určené v záručnom liste.

ULTIMAT herculit
[utk] [hc]

Záruka na MODULAR SERIES  
v povrchovej úprave  
ULTIMAT [UTK]

ROKOV ROKOV

Záruka na MODULAR SERIES  
v povrchovej úprave  
HERCULIT [HC]

30 55
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Vstupný materiál
FIT, IZI & ZET

PLECHY V POVRCHOVEJ ÚPRAVE [UTK, HC]

Vstupný materiál, ktorý používame, je vyrábaný špeciálne pre modulové krytiny, pri úzkej spolupráci s dodávateľmi. 
Mimoriadnu pozornosť sme venovali kľúčovým vlastnostiam rozhodujúcim o kvalite a trvanlivosti strešných krytín tohto 
druhu.

Naše plechy zabezpečujú súlad farby a štruktúry povrchu a nadpriemerné antikorózne vlastnosti. Umožňuje nám to dávať 
dlhoročné záruky, bez nutnosti nákupu dodatočných prvkov, ako to často býva u konkurenčných výrobcov.

Výborná odolnosť proti oderu, mechanickému poškodeniu a slnečnému žiareniu spôsobuje, že strešná krytina aj po 
rokoch používania má svieži a elegantný vzhľad.

Zloženie materiálu

Legenda

Povlak  
organický

Základný  
náter

Povlak  
kovový

Povlak 
antikorózny

Oceľové jadro

BP2 - Steel Stories 
Naskenujte kód a zistite viac.

Laboratórium

Veľký dôraz kladieme na kvalitu produktov, ktoré ponúkame. Sústreďujeme sa nielen na celkovú estetiku, 
ale aj na mimoriadne dôležité technické detaily. V Poľsku, Rumunsku a na Slovensku sme si vytvorili vlastné 
profesionálne laboratóriá, kde podrobujeme naše výrobky aj materiály náročným testom. Kontrola kvality sa 
vykonáva s využitím súčasných znalostí a inovatívnych testovacích zariadení pod dohľadom nášho oddelenia 
vývoja technológií. Zameriavame sa na podrobné štúdium procesov prebiehajúcich v nami ponúkaných 
povlakoch a oceli. Pri vykonávaných laboratórnych testoch sme v stave verne napodobniť podmienky, ktoré 
odzrkadľujú niekoľko desiatok rokov pôsobenia rôznych atmosférických faktorov. 

BP2 - Laboratórium 
Naskenujte kód a zistite viac.
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7.

68. Všeobecné informácie

Odkvapové  
systémy INGURI
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Naskenujte QR kód alebo prečítajte  
si viac na www.bp2.eu

Použitie správneho odkvapového systému umožňuje efektívne odvádzať vodu zo 
strešnej krytiny, čo má kľúčový význam pre jej trvanlivosť a funkčnosť. Chráni taktiež 
fasádu budovy pred poškodením spôsobeným vlhkosťou.

Systémy INGURI 125/87 a 150/100 sú kompletné odkvapové systémy vyrábané 
z ocele najvyššej kvality, obojstranne potiahnutej ochrannou vrstvou. Všetky prvky 
systému boli vyprojektované spôsobom, ktorý garantuje správne spájanie  
a jednoduchú a rýchlu montáž systému.

Tvar a hĺbka žľabov zabezpečujú účinný odvod vody, a to aj počas intenzívnych  
a dlhodobých zrážok. 

Všeobecné informácie

ODKVAPOVÉ  
SYSTÉMY INGURI
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Špeciálne pre  modulovú plechovú strešnú krytinu IZI a ZET sme vypracovali systém špeciálneho 
klampiarskeho spracovania.  
Pre zabezpečenie maximálneho súladu a optimálnu spoluprácu týchto elementov v rámci 
konštrukcie strechy, štruktúra spracovania berie do úvahy tvar a šírku vlny pokrytia strechy.   
A čo viac, použitie toho istého vstupného materiálu umožňuje získanie úplného súladu farby 
a štruktúry povrchu. Tak dopracovaný systém spracovania plechu tvorí dokonalú funkčnosť a 
bezpečnosť pri zachovaní najvyššej estetiky pokrytia strechy.

Klampiarske prvky

Značka BP2 sa neustále vyvíja a prispôsobuje produkty 
potrebám svojich zákazníkov, preto sme aktualizovali náš 
sortiment oplechovaní, ktoré poskytujú časovo úspornú prácu na 
streche, záruku solídneho spracovania a najvyššiu estetiku. Ich 
profesionálna montáž je kľúčom k úspechu dobre vykonaných 
strešných detailov.

BP2 - Klampiarske prvky, podrobnosti, výhody, rozmery. 
Naskenujte kód a zistite viac.

Úžľabie  
- NOVINKA

Záveterná lišta II
- NOVINKA

Záveterná lišta III
- NOVINKA

Záveterná lišta ADAPT 
- NOVINKA

hrúbka 
plechu

0.5 mm

dĺžka 550 mm

výška 240-320 mm

hrúbka 
plechu

0.5 mm

dĺžka 2000 mm

výška 150 mm

hrúbka 
plechu

0.5 mm

dĺžka 2000 mm

výška 150 mm

hrúbka 
plechu

0.5 mm

dĺžka 2000 mm

výška 95 mm
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hrúbka 
plechu

0.5 mm

dĺžka 2000 mm

výška 190 mm

hrúbka 
plechu

0.5 mm

dĺžka 2000 mm

výška 75 mm

hrúbka 
plechu

0.5 mm

dĺžka 2000 mm

výška 125 mm

hrúbka 
plechu

0.5 mm

dĺžka 1950 mm

výška 75 mm

hrúbka 
plechu

0.5 mm

dĺžka 2000 mm

výška 65 mm

hrúbka 
plechu

0.5 mm

dĺžka 2000 mm

výška 135 mm

hrúbka 
plechu

0.5 mm

dĺžka 2000 mm

výška 26 mm

hrúbka 
plechu

0.5 mm

dĺžka 220 mm

výška 80 mm

hrúbka 
plechu

0.5 mm

dĺžka 120 mm

výška 49 mm

hrúbka 
plechu

0.5 mm

dĺžka 2000 mm

výška 20 mm

hrúbka 
plechu

0.5 mm

dĺžka 196 mm

výška 70 mm

hrúbka 
plechu

0.5 mm

dĺžka 2000 mm

výška 120 mm

Hrebenáč IZI

Univerzálny podžľabový pás / predĺženie 
záveternej lišty

Hrebenáč ZET

Nástenné oplechovanie I

Dilatačná lišta

Nástenné oplechovanie s dilatačnou lištouUkončenie hrebenáča oblé

Univerzálny ventilačný prvokOdkvapová lišta

Štartovací profil k ZET LOOKNadžľabový pás

Zachytávač snehu



76 77

Klampiarske prvky a príslušenstvo www.bp2.eu

Spojovací materiál

Farmárske skrutky- Samovrtné skrutky s podložkou EPDM 
na spájanie plechu, pocínovaného plechu a oplechovania s 
dreveným podkladom. Skrutka typu farmár s nástrčkou TX.

Farmárske skrutky- Samovrtné skrutky s podložkou EPDM 
na spájanie plechu, pocínovaného plechu a oplechovania s 
dreveným podkladom. Skrutky typu farmár.

Montážne skrutky - Samorezná skrutka na upevňovanie 
oceľových dielov do profilov a prekrývajúcich sa oceľových 
dielov.

Samorezné skrutky - Samovrtná skrutka na prekrývajúce sa 
upevnenie tenkých plechov.

Skrutky pre sendvičové panely - Samovrtná skrutka  
s hliníkovou podložkou EPDM na spájanie sendvičových 
panelov s oceľovým podkladom.

SPOJOVACÍ MATERIÁL
Rozmery

Mj
[mm]

Farmárske skrutky 4,8 x 19 250 kus

Farmárske skrutky 4,8 x 35 250 kus

Farmárske skrutky 4,8 x 55 200 kus

Farmárske skrutkyTORX 4,8 x 35 250 kus

Samorezné skrutky max. 3,0 mm 4,8 x 19 250 kus

Samorezné skrutky max. 5,0 mm * 5,5 x 25 250 kus

Samorezné skrutky max. 12,0 mm * 5,5 x 32 250 kus

Montážne skrutky L 4,2 x 32 500 kus

* Produkt len na objednávku
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Strešné komunikácie

Stúpacia plošina - Stúpacia plošina 
s veľkým protišmykovým povrchom. K dispozícii v dĺžkach  
od 0,4 do 3,0 m. Bezpečnostná šírka - 250 mm.

Stúpadlo - Strešný schodík je jednou zo súčastí 
komunikačného systému šikmej strechy. Skladá sa z pevnej 
upevňovacej časti, protišmykového povrchu pre nášľap a 
držadlá.

Sneholap - rebríkový - Systém snehových zábran je 
robustným a účinným riešením proti zosúvajúcim sa masám 
snehu zo strechy.

STREŠNÉ DOPLNKY Mj

Sneholap - rebríkový 2,0 m kus

Sneholap - rebríkový rúrkový LAMBDA 2.0 / IZI 2,0 m kpl.

Rameno sneholapu pre trapézový plech kus

Rameno sneholapu pre vlnitý plech kus

Rameno sneholapu pre maloformátovú plechovú krytinu IZI kus

Stúpacia plošina 0,40 m kus

Stúpacia plošina 0,60 m kus

Stúpacia plošina 0,80 m kus

Stúpacia plošina 1,00 m kus

Stúpacia plošina 2,0 m kus

Stúpacia plošina 3,0 m kus

Kotva stúpacej plošiny kus

Rameno stúpacej plošiny/stúpadla pre trapézový plech kus

Rameno stúpacej plošiny/stúpadla pre vlnitý plech kus

Stúpadlo kus

Nástenné rameno stúpacej plošiny kus

Spojovací profil stúpacej plošiny kus
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Tesnenia / odvetrávacie prvky

Profilové tesnenie - Profily tvarované tak, aby kopírovali 
zodpovedajúci strešný profil s otvormi, sú určené na ochranu 
strešných medzier.

Hrebeňový pás - Paropriepustná hrebeňová páska sa používa 
na utesnenie a odvetranie hrebeňa.

Pokrývačský silikón - Plastovo-elastický, jednozložkový 
gumový strešný tmel na utesnenie oplechovania.

Strešný vetrák - Vetracie komíny sa používajú ako prvok 
ukončujúci gravitačné vetracie potrubie v budovách - sú 
alternatívou murovaných vetracích komínov.

TESNENIA / ODVETRÁVACIE PRVKY
Rozmery

Mj
[mm]

Tesnenie profil. ALFA, T14, T18, T18 ECO hrebenáč ~ 1000 kus

Tesnenie profil. ALFA, T14, T18, T18 ECO komplet ~ 1000 kpl.

Tesnenie profil. FINN, FINN, STIGMA, HETA, GAMMA/ZET, BAVARIA hrebenáč ~ 1000 kus

Tesnenie profil. FINN, FINN, STIGMA, HETA, GAMMA/ZET, BAVARIA komplet ~ 1000 kpl.

Tesnenie profil. T35, T35 ECO, T55, T60 hrebenáč ~ 1000 kus

Tesnenie profil. T35, T35 ECO, T50, T55 komplet ~ 1000 kpl.

Tesnenie profil. T60 komplet ~ 1000 kpl.

Klinové tesnenie - uninerzálne 1000 kus

Klinové tesnenie - expanzné PURS 1000 kus

Hrebeňový pás ALU - vetrací pás hrebeňa 240 mm x 5 mb mb

Pokrývačský silikón 280 ml kus

Strešný vetrák pre plechovú krytinu, ZET - nie izolované Ø 125 kus

Strešný vetrák pre plechovú krytinu, ZET - izolované Ø 125 kus

Strešný vetrák pre trapézový plech - nie izolované Ø 125 kus

Strešný vetrák pre trapézový plech - izolované Ø 125 kus

Strešný vetrák pre maloformátovú plechovú krytinu IZI Ø 110 kus
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Fólie, opravné sady a presvetlovacie profily

Fólie - Strešné fólie sa používajú ako predkryvná vrstva pod 
šikmé strešné krytiny. Zabraňujú prenikaniu dažďa a snehu do 
tepelnej izolácie a strešnej konštrukcie.

Nátery a laky- Opravné laky sa používajú na ochranu rezných 
hrán a akéhokoľvek poškodenia náteru spôsobeného počas 
inštalácie.

Svetlíky - Profilované polykarbonátové dosky na prístrešky a 
steny. Vyznačujú sa výnimočnými pevnostnými vlastnosťami - 
vynikajúcou priehľadnosťou, zachovaním tvaru pri vysokých 
teplotách a odolnosťou proti nárazu.

FÓLIE, OPRAVNÉ SADY A PRESVETLOVACIE PROFILY Rozmery Mj

Strešná fólia bp2 Protect 100 g 1,6 m x 50 mb m2

Strešná fólia bp2 Protect 120 g 1,6 m x 50 mb m2

Strešná fólia bp2 Protect 140 g 1,6 m x 50 mb m2

STREŠNÁ fólia - 265 g 1,6 m x 25 mb m2

Korekčný lak - sprej 150 ml kus

Korekčný lak - plechovka 200 ml kus

Presvetlovací profil T18 ECO celková šírka 1,169 m dl. 3 m 3,507 m2c

Presvetlovací profil k T18 celková šírka 1,117 m dl. 3 m 3,351 m2c

Presvetlovací profil k T35 celková šírka 1,105 m dl. 3 m 3,315 m2c
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9.
Kontakt

86. Užitočné odkazy

88. Kontakt
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BP2 - Užitočné odkazy

Webová stránka BP2

Akadémia Majstrov BP2

Prihlásenie do systému Eprofil

Registrácia záruky

Dokumenty - návod na montáž

Videá - realizácia striech

facebook.com/bp2eu

linkedin.com/company/bp2eu

instagram.com/bp2_eu

youtube.com/@BP2eu

Videá - návod na montáž
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Všetky uvedené číselné hodnoty, fyzikálne a chemické vlastnosti výrobkov v katalógu, sú orientačné a majú informačný
charakter. Vyhradzujeme si právo na omyly alebo chyby redakčného spracovania a tlače a na zmeny technických
parametrov výrobkov.

Tento katalóg je výzvou na predkladanie ponúk v zmysle čl. 14 bodu 2 Dohovoru Organizácie spojených národov  
o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.
Copyright © 2023 BP2. Všetky práva vyhradené.

BP2 sp. z o.o.

ul. Nadwiślańska 11/139  
30-527 Kraków

NIP: 6762431701

www.bp2.eu

údaje/značka distribútora

Kontakt

• Distribútori

• Obchodní zástupcovia

• Autorizovaní dodávatelia

• Technické poradenstvo
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