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Integrovaná fotovoltaická strecha - SOLROOF www.solroof.eu 

INTEGROVANÁ  
FOTOVOLTAICKÁ STRECHA

Čo je SOLROOF?

SOLROOF je inovatívny systém, ktorý vznikol ako reakcia na 
rastúci dopyt po čistej energii. Ide o kompletný fotovoltaický 
systém, plne integrovaný s oceľovou strešnou krytinou. 
Autorské riešenie prináša jedinečný dizajn strechy a umožňuje 
využívať rôzne formy a tvary, ktoré nemožno dosiahnuť pri 
tradičnej fotovoltaickej inštalácii. Spojenie strešných panelov 
FIT a integrovaných fotovoltaických panelov FIT VOLT vytvára 
konzistentnú a harmonickú strešnú plochu.

Modulová integrovaná fotovoltaická strecha SOLROOF prináša 
novú kvalitu, ktorá architektom ponúka neobmedzené projektové 
možnosti, pokrývačom ľahkú a rýchlu inštaláciu a investorovi 
jedinečný vizuálny efekt, efektivitu a bezpečné používanie. 
Dosiahli sme to použitím jedného výrobku, jednej montáže, 
jednej záruky a jedného servisu.

Naskenujte QR kód alebo prečítajte  
si viac na www.solroof.eu
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Plechové strešné krytiny - CLASSIC SERIES www.bp2.eu
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Plechové strešné krytiny - CLASSIC SERIES www.bp2.eu

Plechová strešná krytina FINN, novinka v ponuke BP2 je výsledkom ďalších moderných technických riešení. 
Vzhľadom na svoje jedinečné estetické vlastnosti a originálny profil je tento model ideálny pre osoby 
vyhľadávajúce nevšedné riešenia.

Dostupná v CLASSIC SERIES sa pripravuje pre konkrétny projekt.

Okrem rovnej verzie je FINN dostupná s efektnými pozdĺžnymi prelismi MICRO RIB a zároveň je prvou 
plechovou krytinou s touto úpravou. Hotové montážne otvory podstatne uľahčujú a urýchľujú montáž. 
Široký výber povrchových úprav a farieb či veľmi dlhé záručné doby dosahujúce pri niektorých povrchových 
úpravách až 40 rokov umožňujú krytine FINN odvážne sa zaradiť medzi najatraktívnešie produkty BP2. 

Plechové strešné krytiny rezané  
na požadovaný rozmer FINN
Novinka v ponuke! Technické informácie

Tento produkt nájdete v našej knižnici BP2 BIM  
pre architektov a projektantov https://bp2.eu/
sk/architekti

Produkt je dostupný aj vo verzii 
COMPACT SERIES

1150 mm

230 mm

3,5 mm 2 mm 18 mm

Plochý 
povrch

FINN - Technické dáta [mm]

Efektívna šírka 1150

Celková šírka 1190

Hrúbka plechu 0,5 

Celková výška profilu 43/48

Výška prelisu pre modul 350 25/30

Výška prelisu pre modul 400 25

Dĺžka tabule
min. 1070 
max. 6110

Váha ~4,5 kg/m2

Dĺžka záložky pri delení tabúľ 20

Uhol sklonu strechy >9°
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Plechové strešné krytiny - CLASSIC SERIES www.bp2.eu

Naskenujte 
kód a zistite 

viac!
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Plechové strešné krytiny - CLASSIC SERIES www.bp2.eu

3D REZANIE
Strešné krytiny FINN sú rezané v súlade 

s tvarom vlny, vďaka čomu je vodorovné 
spojenie modulov menej viditeľné.

SYMETRIA
Stavba klasických strešných krytín FINN 
umožňuje montáž v ľubovoľnom smere  

(z ľavej alebo pravej strany).

Výhody  
výrobku

HOTOVÉ MONTÁŽNE 
OTVORY 

Hotové montážne otvory na zvislých 
prelisoch umožňujú rýchle a tesné spájania 
modulov. To je nielen uľahčenie montáže, ale 
aj významné urýchlenie práce (týka sa výšky 
prelisu 30 mm).

REZANIE NA MIERU
Rezané na požadovaný rozmer, plechy sú 

ideálne prispôsobené pre konkrétny projekt 
strechy.

Viac informácií o náteroch a zárukách nájdete na strane 88.
Podrobné záručné podmienky nájdete v záručnom liste.

Zoznam modulových tabúľ

Modul  
350 mm

Modul  
400 mm

Počet 
modulov

0,37 0,42 1

0,72 0,82 2

1,07 1,22 3

1,42 1,62 4

1,77 2,02 5

2,12 2,42 6

2,47 2,82 7

2,82 3,22 8

3,17 3,62 9

3,52 4,02 10

3,87 4,42 11

4,22 4,82 12

4,57 5,22 13

4,92 5,62 14

5,27 6,02 15

5,62 6,42 16

5,97 6,82 17

6,32 7,22 18

6,67 19

7,02 20

7,37 21
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Plechové strešné krytiny - CLASSIC SERIES www.bp2.eu

Naskenujte 
kód a zistite 

viac!
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Plechové strešné krytiny - CLASSIC SERIES www.bp2.eu

Plechové strešné krytiny rezané 
na požadovaný rozmer ALFA 

ALFA s modulom 350 alebo 400 mm poskytuje viacero možností a viacero možností prináša väčšiu 
spokojnosť. Dopracovaná v každom detaile predstavuje svoje čaro z každej strany domu a... sveta. Vyberte 
strechu s neopakovateľným charakterom. 

Tento produkt nájdete v našej knižnici BP2 BIM  
pre architektov a projektantov https://bp2.eu/
sk/architekti

183 mm

1100 mm

23 mm

Technické informácie

Rezanie na mieru

3D Rezanie

EASY LINK

Produkt je dostupný aj vo verzii 
COMPACT SERIES

ALFA - Technické dáta [mm]

Efektívna šírka 1100

Celková šírka 1183

Hrúbka plechu 0,5 

Celková výška profilu 38/43/53/58

Výška prelisu pre modul 350 15/20/30/35

Výška prelisu pre modul 400 15/20

Dĺžka tabule
min. 1160
max. 6010

Váha ~4,5 kg/m2

Dĺžka záložky pri delení tabúľ 60

Uhol sklonu strechy >9°
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Plechové strešné krytiny - CLASSIC SERIES www.bp2.eu

Naskenujte 
kód a zistite 

viac!
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Plechové strešné krytiny - CLASSIC SERIES www.bp2.eu

3D REZANIE
Strešné krytiny ALFA sú rezané v súlade 

s tvarom vlny, vďaka čomu je vodorovné 
spojenie modulov menej viditeľné.

EASY LINK 
Autorské riešenie, vďaka ktorému sa krytina 
k sebe spája ako nikdy predtým. Špeciálne   

vytvarovaný profil krajných prelisov 
umožňuje ideálne spájanie krytín, bez 

viditeľných pozdĺžnych spojení.

Výhody  
výrobku

HOTOVÉ MONTÁŽNE 
OTVORY 

Hotové montážne otvory na zvislých 
prelisoch umožňujú rýchle a tesné spájania 
modulov. To je nielen uľahčenie montáže, ale 
aj významné urýchlenie práce (týka sa výšky   
prelisu 30 mm/35 mm).

Viac informácií o náteroch a zárukách nájdete na strane 88.
Podrobné záručné podmienky nájdete v záručnom liste.

REZANIE NA MIERU
Rezané na požadovaný rozmer, plechy sú 

ideálne prispôsobené pre konkrétny projekt 
strechy.

Zoznam modulových tabúľ

Modul  
350 mm

Modul  
400 mm

Počet 
modulov

0,41 0,46 1

0,76 0,86 2

1,11 1,26 3

1,46 1,66 4

1,81 2,06 5

2,16 2,46 6

2,51 2,86 7

2,86 3,26 8

3,21 3,66 9

3,56 4,06 10

3,91 4,46 11

4,26 4,86 12

4,61 5,26 13

4,96 5,66 14

5,31 6,06 15

5,66 6,46 16

6,01 6,86 17

6,36 7,26 18

6,71 19

7,06 20

7,41 21
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Plechové strešné krytiny - CLASSIC SERIES www.bp2.eu

Naskenujte 
kód a zistite 

viac!
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Plechové strešné krytiny - CLASSIC SERIES www.bp2.eu

Plechové strešné krytiny rezané 
na požadovaný rozmer HETA 

HETA je jedinečný originálny dizajn, ktorého mohutnosť dáva budovám charakter monumentálnej 
modernosti. 

Tento produkt nájdete v našej knižnici BP2 BIM  
pre architektov a projektantov https://bp2.eu/
sk/architekti

Technické informácie

3D Rezanie

EASY LINK

1157 mm

26 mm

Produkt je dostupný aj vo verzii 
COMPACT SERIES

Rezanie na mieru

HETA - Technické dáta [mm]

Efektívna šírka 1157

Celková šírka 1202

Hrúbka plechu 0,5 

Celková výška profilu 51/56/66

Výška prelisu pre modul 350 25/30/40

Výška prelisu pre modul 400 25

Dĺžka tabule
min. 1160
max. 6010

Váha ~4,5 kg/m2

Dĺžka záložky pri delení tabúľ 60

Uhol sklonu strechy >9°
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Plechové strešné krytiny - CLASSIC SERIES www.bp2.eu

Naskenujte 
kód a zistite 

viac!
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Plechové strešné krytiny - CLASSIC SERIES www.bp2.eu

3D REZANIE
Strešné krytiny HETA sú rezané v súlade 
s tvarom vlny, vďaka čomu je vodorovné 

spojenie modulov menej viditeľné.

EASY LINK 
Autorské riešenie, vďaka ktorému sa krytina 
k sebe spája ako nikdy predtým. Špeciálne  

vytvarovaný profil krajných prelisov 
umožňuje ideálne spájanie krytín, bez 

viditeľných pozdĺžnych spojení.

Výhody  
výrobku

HOTOVÉ MONTÁŽNE 
OTVORY 

Hotové montážne otvory na zvislých 
prelisoch umožňujú rýchle a tesné spájania 
modulov. To je nielen uľahčenie montáže, ale 
aj významné urýchlenie práce (týka sa výšky  
prelisu 30 mm/40 mm).

Viac informácií o náteroch a zárukách nájdete na strane 88.
Podrobné záručné podmienky nájdete v záručnom liste.

REZANIE NA MIERU
Rezané na požadovaný rozmer, plechy sú 

ideálne prispôsobené pre konkrétny projekt 
strechy.

Zoznam modulových tabúľ

Modul  
350 mm

Modul  
400 mm

Počet 
modulov

0,41 0,46 1

0,76 0,86 2

1,11 1,26 3

1,46 1,66 4

1,81 2,06 5

2,16 2,46 6

2,51 2,86 7

2,86 3,26 8

3,21 3,66 9

3,56 4,06 10

3,91 4,46 11

4,26 4,86 12

4,61 5,26 13

4,96 5,66 14

5,31 6,06 15

5,66 6,46 16

6,01 6,86 17

6,36 7,26 18

6,71 19

7,06 20

7,41 21
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Plechové strešné krytiny - CLASSIC SERIES www.bp2.eu

Naskenujte 
kód a zistite 

viac!
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Plechové strešné krytiny - CLASSIC SERIES www.bp2.eu

Plechové strešné krytiny rezané na 
požadovaný rozmer GAMMA 

Plechová strešná krytina GAMMA je moderná strešná krytina, ktorá vychádza z tradičných pálených škridiel. 
Dôležitou vlastnosťou plechovej strešnej krytiny GAMMA je jej symetrický tvar, ktorý významne zjednodušuje 
montáž a spolu s výškou profilu dodáva streche mimoriadny estetický efekt. 

Tento produkt nájdete v našej knižnici BP2 BIM  
pre architektov a projektantov https://bp2.eu/
sk/architekti

Technické informácie

3D Rezanie

Symetrický  
profil

1150 mm

37 mm
230 mm

20 mm

Produkt je dostupný aj vo verzii 
COMPACT SERIES

Rezanie na mieru

GAMMA - Technické dáta [mm]

Efektívna šírka 1150

Celková šírka 1212

Hrúbka plechu 0,5

Celková výška profilu 45/50/60

Výška prelisu pre modul 350 25/30/40

Výška prelisu pre modul 400 25

Dĺžka tabule
min. 1160 
max. 6110

Váha ~4,5 kg/m2

Dĺžka záložky pri delení tabúľ 20

Uhol sklonu strechy >9°
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Plechové strešné krytiny - CLASSIC SERIES www.bp2.eu

Naskenujte 
kód a zistite 

viac!
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Plechové strešné krytiny - CLASSIC SERIES www.bp2.eu

3D REZANIE
Strešné krytiny GAMMA sú rezané v súlade 

s tvarom vlny, vďaka čomu je vodorovné 
spojenie modulov menej viditeľné.

SYMETRIA
Stavba klasických strešných krytín GAMMA 

umožňuje montáž v ľubovoľnom smere  
(z ľavej alebo pravej strany).

Výhody  
výrobku

HOTOVÉ MONTÁŽNE 
OTVORY 

Hotové montážne otvory na zvislých 
prelisoch umožňujú rýchle a tesné spájania 
modulov. To je nielen uľahčenie montáže, ale 
aj významné urýchlenie práce (týka sa výšky  
prelisu 30 mm/40 mm).

Viac informácií o náteroch a zárukách nájdete na strane 88.
Podrobné záručné podmienky nájdete v záručnom liste.

REZANIE NA MIERU
Rezané na požadovaný rozmer, plechy sú 

ideálne prispôsobené pre konkrétny projekt 
strechy.

Zoznam modulových tabúľ

Modul  
350 mm

Modul  
400 mm

Počet 
modulov

0,37 0,42 1

0,72 0,82 2

1,07 1,22 3

1,42 1,62 4

1,77 2,02 5

2,12 2,42 6

2,47 2,82 7

2,82 3,22 8

3,17 3,62 9

3,52 4,02 10

3,87 4,42 11

4,22 4,82 12

4,57 5,22 13

4,92 5,62 14

5,27 6,02 15

5,62 6,42 16

5,97 6,82 17

6,32 7,22 18

6,67 19

7,02 20

7,37 21
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Naskenujte 
kód a zistite 

viac!
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Plechové strešné krytiny - CLASSIC SERIES www.bp2.eu

Plechové strešné krytiny rezané na 
požadovaný rozmer STIGMA 

STIGMA - vyberte strechu s neopakovateľným charakterom.

Tento produkt nájdete v našej knižnici BP2 BIM  
pre architektov a projektantov https://bp2.eu/
sk/architekti

Technické informácie

3D Rezanie

Symetrický  
profil

1105 mm

220 mm

27 mm

Produkt je dostupný aj vo verzii 
COMPACT SERIES

Rezanie na mieru

STIGMA - Technické dáta [mm]

Efektívna šírka 1105

Celková šírka 1194

Hrúbka plechu 0,5 

Celková výška profilu 52/57/67

Výška prelisu pre modul 350 25/30/40

Výška prelisu pre modul 400 25

Dĺžka tabule
min. 1160
max. 6110

Váha ~4,5 kg/m2

Dĺžka záložky pri delení tabúľ 20

Uhol sklonu strechy >9°
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Naskenujte 
kód a zistite 

viac!
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Plechové strešné krytiny - CLASSIC SERIES www.bp2.eu

3D REZANIE
Strešné krytiny STIGMA sú rezané v súlade 

s tvarom vlny, vďaka čomu je vodorovné 
spojenie modulov menej viditeľné.

SYMETRIA
Stavba klasických strešných krytín STIGMA 

umožňuje montáž v ľubovoľnom smere  
(z ľavej alebo pravej strany).

Výhody  
výrobku

HOTOVÉ MONTÁŽNE 
OTVORY 

Hotové montážne otvory na zvislých 
prelisoch umožňujú rýchle a tesné spájania 
modulov. To je nielen uľahčenie montáže, ale 
aj významné urýchlenie práce (týka sa výšky  
prelisu 30 mm/40 mm)

Viac informácií o náteroch a zárukách nájdete na strane 88.
Podrobné záručné podmienky nájdete v záručnom liste.

REZANIE NA MIERU
Rezané na požadovaný rozmer, plechy sú 

ideálne prispôsobené pre konkrétny projekt 
strechy.

Zoznam modulových tabúľ

Modul  
350 mm

Modul  
400 mm

Počet 
modulov

0,37 0,42 1

0,72 0,82 2

1,07 1,22 3

1,42 1,62 4

1,77 2,02 5

2,12 2,42 6

2,47 2,82 7

2,82 3,22 8

3,17 3,62 9

3,52 4,02 10

3,87 4,42 11

4,22 4,82 12

4,57 5,22 13

4,92 5,62 14

5,27 6,02 15

5,62 6,42 16

5,97 6,82 17

6,32 7,22 18

6,67 19

7,02 20

7,37 21
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Naskenujte 
kód a zistite 

viac!
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Plechové strešné krytiny - CLASSIC SERIES www.bp2.eu

Plechové strešné krytiny 
rezané na požadovaný rozmer 
BAVARIA Roof 

BAVARIA Roof je výrazný, charakteristický vzor, ktorý je dobre známy strechárom a zákazníkom, ktorí si 
vyberajú tento typ obohatený o najnovšie technologické riešenia. 

Tento produkt nájdete v našej knižnici BP2 BIM  
pre architektov a projektantov https://bp2.eu/
sk/architekti

Technické informácie

3D Rezanie

Symetrický  
profil

1120 mm

224 mm 63 mm
20 mm

Produkt je dostupný aj vo verzii 
COMPACT SERIES

Rezanie na mieru

BAVARIA Roof - Technické dáta [mm]

Efektívna šírka 1120

Celková šírka 1206

Hrúbka plechu 0,5 

Celková výška profilu 45/50/60

Výška prelisu pre modul 350 25/30/40

Výška prelisu pre modul 400 25

Dĺžka tabule
min. 1160
max. 6110

Váha ~4,5 kg/m2

Dĺžka záložky pri delení tabúľ 20

Uhol sklonu strechy >9°
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3D REZANIE
Strešné krytiny BAVARIA Roof sú rezané 
v súlade s tvarom vlny, vďaka čomu je 
vodorovné spojenie modulov menej 

viditeľné.

SYMETRIA
Stavba klasických strešných krytín BAVARIA 

Roof umožňuje montáž v ľubovoľnom smere  
(z ľavej alebo pravej strany).

Výhody  
výrobku

HOTOVÉ MONTÁŽNE 
OTVORY 

Hotové montážne otvory na zvislých 
prelisoch umožňujú rýchle a tesné spájania 
modulov. To je nielen uľahčenie montáže, ale 
aj významné urýchlenie práce (týka sa výšky  
prelisu 30 mm/40 mm)

Viac informácií o náteroch a zárukách nájdete na strane 88.
Podrobné záručné podmienky nájdete v záručnom liste.

REZANIE NA MIERU
Rezané na požadovaný rozmer, plechy sú 

ideálne prispôsobené pre konkrétny projekt 
strechy.

Zoznam modulových tabúľ

Modul  
350 mm

Modul  
400 mm

Počet 
modulov

0,37 0,42 1

0,72 0,82 2

1,07 1,22 3

1,42 1,62 4

1,77 2,02 5

2,12 2,42 6

2,47 2,82 7

2,82 3,22 8

3,17 3,62 9

3,52 4,02 10

3,87 4,42 11

4,22 4,82 12

4,57 5,22 13

4,92 5,62 14

5,27 6,02 15

5,62 6,42 16

5,97 6,82 17

6,32 7,22 18

6,67 19

7,02 20

7,37 21



56 57

Plechové strešné krytiny - CLASSIC SERIES www.bp2.eu

Naskenujte 
kód a zistite 

viac!



58 59

Odkvapové systémy INGURI www.bp2.eu

3.
Odkvapové  
systémy INGURI

60. Všeobecné informácie
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Odkvapové systémy INGURI www.bp2.eu

Použitie správneho odkvapového systému umožňuje efektívne odvádzať vodu zo 
strešnej krytiny, čo má kľúčový význam pre jej trvanlivosť a funkčnosť. Chráni taktiež 
fasádu budovy pred poškodením spôsobeným vlhkosťou.

Systémy INGURI 125/87 a 150/100 sú kompletné odkvapové systémy vyrábané 
z ocele najvyššej kvality, obojstranne potiahnutej ochrannou vrstvou. Všetky prvky 
systému boli vyprojektované spôsobom, ktorý garantuje správne spájanie  
a jednoduchú a rýchlu montáž systému.

Tvar a hĺbka žľabov zabezpečujú účinný odvod vody, a to aj počas intenzívnych  
a dlhodobých zrážok. 

Všeobecné informácie

ODKVAPOVÉ  
SYSTÉMY INGURI

Naskenujte QR kód alebo prečítajte  
si viac na www.bp2.eu
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t7 - t55

4.
Vlnité a trapézové 
plechy

64. SINUS

68. T7 - T18 ECO

70. T35 - T55
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Používajú sa ako prekrytie striech, ale aj ako fasádne opláštenie menších objektov, ako sú garáže alebo 
prístrešky. Čoraz častejšie sa využívajú aj v projektoch modernej bytovej výstavby.

Vlnitý profil SINUS je ukážka úspešnej kombinácie tradičného tvaru s najnovšími ochrannými nátermi.  
V nadväznosti na klasické formy ponúka široké možnosti, vďaka čomu objekt získava zaujímavý vizuálny 
efekt.

Vlnitý plech SINUS

ZÁRUKA
DO 40 ROKOV

JEDNODUCHÁ
INŠTALÁCIA

MOŽNOSŤ
PERFORÁCIE

Technické dáta [mm]

Efektívna šírka 1064

Celková šírka ~1100

Výška profilu 18

Hrúbka plechu 0,5–0,8

Max. dĺžka krytiny 8000

Uhol sklonu strechy > 6°

Technické 
informácie

1064 mm

76 mm R 23,85 mm

D

E

Tento produkt nájdete v našej knižnici BP2 BIM  
pre architektov a projektantov https://bp2.eu/
sk/architekti

Viac informácií o náteroch a zárukách nájdete na strane 88.
Podrobné záručné podmienky nájdete v záručnom liste.



66 67

Trapézové plechy www.bp2.eu

Naskenujte 
kód a zistite 

viac!
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Technické dáta [mm]

Efektívna šírka 1177

Celková šírka ~1210

Výška profilu 7,0

Hrúbka plechu 0,5–1,0

Max. dĺžka krytiny 6000

Uhol sklonu strechy > 6°

Technické dáta [mm]

Efektívna šírka 1100

Celková šírka ~1161

Výška profilu 13

Hrúbka plechu 0,5–1,0

Max. dĺžka krytiny 8000

Uhol sklonu strechy > 6°

1177 mm

18 mm 99 mm117 mm

84 mm 33 mm

D

E

110 mm

1100 mm

75 mm

35 mm
D

E

Ponúkame perforovanie trapézových plechov.
Podrobnosti (tvar, veľkosť, rozmiestnenie otvorov a ďalšie) 
sú dohadované individuálne s obchodným oddelením.

Technické dáta [mm]

Efektívna šírka 1075

Celková šírka ~1125

Výška profilu 17

Hrúbka plechu 0,5–1,0

Max. dĺžka krytiny 12 000

Uhol sklonu strechy > 6°

Technické dáta [mm]

Efektívna šírka 1125

Celková šírka ~1173

Výška profilu 17

Hrúbka plechu 0,5–1,0

Max. dĺžka krytiny 12 000

Uhol sklonu strechy > 6°

1075 mm

101 mm

71 mm 63 mm

134 mm 33 mm
D

E

155 mm

1125 mm

40 mm 30 mm

37 mm117 mm

188 mm 

71 mm

D

E

Tento produkt nájdete v našej knižnici BP2 BIM  
pre architektov a projektantov https://bp2.eu/
sk/architekti
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Technické dáta [mm]

Efektívna šírka 1065

Celková šírka ~1106

Výška profilu 34

Hrúbka plechu 0,5–1,0

Max. dĺžka krytiny 12 000

Uhol sklonu strechy > 6°

Technické dáta [mm]

Efektívna šírka 1080

Celková šírka ~1120

Výška profilu 34

Hrúbka plechu 0,5–1,0

Max. dĺžka krytiny 12 000

Uhol sklonu strechy > 6°

Ponúkame perforovanie trapézových plechov.
Podrobnosti (tvar, veľkosť, rozmiestnenie otvorov a ďalšie) 
sú dohadované individuálne s obchodným oddelením.

1065 mm

212 mm
D

E

32 mm 20 mm270 mm

180 mm90 mm

1080 mm

D

E

Technické dáta [mm]

Efektívna šírka 1055

Celková šírka ~1100

Výška profilu 47

Hrúbka plechu 0,5–1,0

Max. dĺžka krytiny 12 000

Uhol sklonu strechy > 4°

Technické dáta [mm]

Efektívna šírka 1020

Celková šírka ~1054

Výška profilu 53

Hrúbka plechu 0,5–1,0

Max. dĺžka krytiny 12 000

Uhol sklonu strechy > 4°

Tento produkt nájdete v našej knižnici BP2 BIM  
pre architektov a projektantov https://bp2.eu/
sk/architekti

38 mm 34 mm264 mm

120 mm 144 mm

1055 mm

D

E

1020 mm

29 mm255 mm 50 mm

137 mm 118 mm 255 mm

D

E
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5.
Klampiarske 
prvky  
a príslušenstvo

74. Nové klampiarske prvky

76. Klampiarske prvky

78. Príslušenstvo
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Klampiarske výrobky sú neoddeliteľným prvkom každej krytiny. Zabezpečujú pred pretekaním  
a vetrom a súčasne vďaka nim strecha získava estetický vzhľad.

Klampiarske výrobky sú vyrobené z plechov v povrchových úpravách, tak ako nami vyrábaná 
plechová strešná krytina, trapézové plechy a strešné panely.

Klampiarske prvky

Značka BP2 sa neustále vyvíja a prispôsobuje produkty 
potrebám svojich zákazníkov, preto sme aktualizovali náš 
sortiment oplechovaní, ktoré poskytujú časovo úspornú prácu na 
streche, záruku solídneho spracovania a najvyššiu estetiku. Ich 
profesionálna montáž je kľúčom k úspechu dobre vykonaných 
strešných detailov.

BP2 - Klampiarske prvky, podrobnosti, výhody, rozmery. 
Naskenujte kód a zistite viac.

Úžľabie  
- NOVINKA

Záveterná lišta II
- NOVINKA

Záveterná lišta III
- NOVINKA

Záveterná lišta ADAPT 
- NOVINKA

hrúbka 
plechu

0.5 mm

dĺžka 550 mm

výška 240-320 mm

hrúbka 
plechu

0.5 mm

dĺžka 2000 mm

výška 150 mm

hrúbka 
plechu

0.5 mm

dĺžka 2000 mm

výška 150 mm

hrúbka 
plechu

0.5 mm

dĺžka 2000 mm

výška 95 mm
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hrúbka 
plechu

0.5 mm

dĺžka 2000 mm

výška 190 mm

hrúbka 
plechu

0.5 mm

dĺžka 2000 mm

výška 90 mm

hrúbka 
plechu

0.5 mm

dĺžka 2000 mm

výška 125 mm

hrúbka 
plechu

0.5 mm

dĺžka 2000 mm

výška 65 mm

hrúbka 
plechu

0.5 mm

dĺžka 2000 mm

výška 75 mm

hrúbka 
plechu

0.5 mm

dĺžka 2000 mm

výška 135 mm

hrúbka 
plechu

0.5 mm

dĺžka 2000 mm

výška 109 mm

hrúbka 
plechu

0.5 mm

dĺžka 2000 mm

výška 26 mm

hrúbka 
plechu

0.5 mm

dĺžka 220 mm

výška 80 mm

hrúbka 
plechu

0.5 mm

dĺžka 2000 mm

výška 20 mm

hrúbka 
plechu

0.5 mm

dĺžka 196 mm

výška 70 mm

hrúbka 
plechu

0.5 mm

dĺžka 2000 mm

výška 120 mm

Trapézový hrebenáč Univerzálny podžľabový pás / predĺženie 
záveternej lišty

Nástenné oplechovanie IOblý hrebenáč

Dilatačná lištaŠiroký oblý hrebenáč

Nástenné oplechovanie s dilatačnou lištouUkončenie hrebenáča oblé

Univerzálny ventilačný prvokOdkvapová lišta

Nadžľabový pás Zachytávač snehu
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Spojovací materiál

Farmárske skrutky- Samovrtné skrutky s podložkou EPDM 
na spájanie plechu, pocínovaného plechu a oplechovania s 
dreveným podkladom. Skrutka typu farmár s nástrčkou TX.

Farmárske skrutky- Samovrtné skrutky s podložkou EPDM 
na spájanie plechu, pocínovaného plechu a oplechovania s 
dreveným podkladom. Skrutky typu farmár.

Montážne skrutky - Samorezná skrutka na upevňovanie 
oceľových dielov do profilov a prekrývajúcich sa oceľových 
dielov.

Samorezné skrutky - Samovrtná skrutka na prekrývajúce sa 
upevnenie tenkých plechov.

Skrutky pre sendvičové panely - Samovrtná skrutka  
s hliníkovou podložkou EPDM na spájanie sendvičových 
panelov s oceľovým podkladom.

SPOJOVACÍ MATERIÁL
Rozmery

Mj
[mm]

Farmárske skrutky 4,8 x 19 250 kus

Farmárske skrutky 4,8 x 35 250 kus

Farmárske skrutky 4,8 x 55 200 kus

Farmárske skrutkyTORX 4,8 x 35 250 kus

Samorezné skrutky max. 3,0 mm 4,8 x 19 250 kus

Samorezné skrutky max. 5,0 mm * 5,5 x 25 250 kus

Samorezné skrutky max. 12,0 mm * 5,5 x 32 250 kus

Montážne skrutky L 4,2 x 32 500 kus

* Produkt len na objednávku
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Strešné komunikácie

Stúpacia plošina - Stúpacia plošina 
s veľkým protišmykovým povrchom. K dispozícii v dĺžkach  
od 0,4 do 3,0 m. Bezpečnostná šírka - 250 mm.

Stúpadlo - Strešný schodík je jednou zo súčastí 
komunikačného systému šikmej strechy. Skladá sa z pevnej 
upevňovacej časti, protišmykového povrchu pre nášľap a 
držadlá.

Sneholap - rebríkový - Systém snehových zábran je 
robustným a účinným riešením proti zosúvajúcim sa masám 
snehu zo strechy.

STREŠNÉ DOPLNKY Mj

Sneholap - rebríkový 2,0 m kus

Sneholap - rebríkový rúrkový LAMBDA / IZI 2,0 m kpl.

Rameno sneholapu pre trapézový plech kus

Rameno sneholapu pre vlnitý plech kus

Rameno sneholapu pre maloformátovú plechovú krytinu IZI kus

Stúpacia plošina 0,40 m kus

Stúpacia plošina 0,60 m kus

Stúpacia plošina 0,80 m kus

Stúpacia plošina 1,00 m kus

Stúpacia plošina 2,0 m kus

Stúpacia plošina 3,0 m kus

Kotva stúpacej plošiny kus

Rameno stúpacej plošiny/stúpadla pre trapézový plech kus

Rameno stúpacej plošiny/stúpadla pre vlnitý plech kus

Stúpadlo kus

Nástenné rameno stúpacej plošiny kus

Spojovací profil stúpacej plošiny kus
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Tesnenia / odvetrávacie prvky

Profilové tesnenie - Profily tvarované tak, aby kopírovali 
zodpovedajúci strešný profil s otvormi, sú určené na ochranu 
strešných medzier.

Hrebeňový pás - Paropriepustná hrebeňová páska sa používa 
na utesnenie a odvetranie hrebeňa.

Pokrývačský silikón - Plastovo-elastický, jednozložkový 
gumový strešný tmel na utesnenie oplechovania.

Strešný vetrák - Vetracie komíny sa používajú ako prvok 
ukončujúci gravitačné vetracie potrubie v budovách - sú 
alternatívou murovaných vetracích komínov.

TESNENIA / ODVETRÁVACIE PRVKY
Rozmery

Mj
[mm]

Tesnenie profil. ALFA, T14, T18, T18 ECO hrebenáč ~ 1000 kus

Tesnenie profil. ALFA, T14, T18, T18 ECO komplet ~ 1000 kpl.

Tesnenie profil. FINN, FINN, STIGMA, HETA, GAMMA/ZET, BAVARIA hrebenáč ~ 1000 kus

Tesnenie profil. FINN, FINN, STIGMA, HETA, GAMMA/ZET, BAVARIA komplet ~ 1000 kpl.

Tesnenie profil. T35, T35 ECO, T55, T60 hrebenáč ~ 1000 kus

Tesnenie profil. T35, T35 ECO, T50, T55 komplet ~ 1000 kpl.

Tesnenie profil. T60 komplet ~ 1000 kpl.

Klinové tesnenie - uninerzálne 1000 kus

Klinové tesnenie - expanzné PURS 1000 kus

Hrebeňový pás ALU - vetrací pás hrebeňa 240 mm x 5 mb mb

Pokrývačský silikón 280 ml kus

Strešný vetrák pre plechovú krytinu, ZET - nie izolované Ø 125 kus

Strešný vetrák pre plechovú krytinu, ZET - izolované Ø 125 kus

Strešný vetrák pre trapézový plech - nie izolované Ø 125 kus

Strešný vetrák pre trapézový plech - izolované Ø 125 kus

Strešný vetrák pre maloformátovú plechovú krytinu IZI Ø 110 kus
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Fólie, opravné sady a presvetlovacie profily

Fólie - Strešné fólie sa používajú ako predkryvná vrstva pod 
šikmé strešné krytiny. Zabraňujú prenikaniu dažďa a snehu do 
tepelnej izolácie a strešnej konštrukcie.

Nátery a laky- Opravné laky sa používajú na ochranu rezných 
hrán a akéhokoľvek poškodenia náteru spôsobeného počas 
inštalácie.

Svetlíky - Profilované polykarbonátové dosky na prístrešky a 
steny. Vyznačujú sa výnimočnými pevnostnými vlastnosťami - 
vynikajúcou priehľadnosťou, zachovaním tvaru pri vysokých 
teplotách a odolnosťou proti nárazu.

FÓLIE, OPRAVNÉ SADY A PRESVETLOVACIE PROFILY Rozmery Mj

Strešná fólia bp2 Protect 100 g 1,6 m x 50 mb m2

Strešná fólia bp2 Protect 120 g 1,6 m x 50 mb m2

Strešná fólia bp2 Protect 140 g 1,6 m x 50 mb m2

STREŠNÁ fólia - 265 g 1,6 m x 25 mb m2

Korekčný lak - sprej 150 ml kus

Korekčný lak - plechovka 200 ml kus

Presvetlovací profil T18 ECO celková šírka 1,169 m dl. 3 m 3,507 m2c

Presvetlovací profil k T18 celková šírka 1,117 m dl. 3 m 3,351 m2c

Presvetlovací profil k T35 celková šírka 1,105 m dl. 3 m 3,315 m2c
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Uvedený prehľad má orientačný charakter. 

Plechy s povrchovou úpravou ICE COVER ZM si nevyžadujú zabezpečenie rezaných hrán lakom.

Kód
Hrúbka
povrchovej úpravy

Odolnosť voči
korózii

Odolnosť voči UV
žiareniu

Záručná doba (roky)

HERCULIT 
[HC]

35 µm RC4 RUV4 40

ICE COVER ZM 
[ICep]

35 µm RC3 RUV4 35

Aluzinc 
[AZ 185]

185 g/m2 RC3 nepoužiteľné 25

ULTIMAT 35 Standard 
[UTK]

35 µm RC4 RUV4 20

POLIESTER Standard 
[RAL]

25 µm RC3 RUV2 10

MULTILAYER 40
[MLT]

40 µm RC3 RUV3 10

Podrobné záručné podmienky sú uvedené v záručnom liste.  
Pre modulové strešné krytiny MODULAR SERIES a kompaktné strešné
krytiny COMPACT SERIES je záruka platná po registrácii na webovej stránke 
www.warranty.bp2.eu.

Vlastnosti povrchových úprav

Použitie zvukotesného povlaku SOUNDCONTROL na 
oceľových strešných krytinách a fasád účinne zvyšuje úroveň 
ich akustickej izolačnej schopnosti. 

V dôsledku je redukovaný hluk spôsobený zrážkami na krytine, 
a tak isto šírenie zvuku vnútri objektu.  
Krytiny s povlakom SOUNDCONTROL nájdu uplatnenie 
v objektoch všetkého druhu, ktoré vzhľadom k veľkosti 
alebo určeniu vyžadujú vysoký akustický štandard napr.: vo 
výrobných a športových halách alebo v obytnej zástavbe.

Vzhľadom k výborným absorpčným vlastnostiam, povlak 
SOUNDCONTROL môže tiež plniť rolu antikondenzačnej 
membrány. Povlak pohlcujúci hluk sa aplikuje na pás plochého 
plechu pred tvarovaním. Zaistí sa tým ideálna priľnavosť po 
celom povrchu strešnej krytiny.

Pokyny k montáži

Počas montáže je nevyhnutné odstrániť 
povlak pohlcujúci hluk SOUNDCONTROL 
na tých miestach, ktoré neumožňujú prienik 
vlhkého vzduchu. Týka sa to predovšetkým: 

1. Častí krytiny nachádzajúcich sa priamo nad 
stenou a za plášťom budovy;  

2. �Miesta spojov jednotlivých dielov – v 
prípade, že sa krytina skladá z viacerých 
navzájom spájajúcich  
sa častí.

UPOZORNENIE! Spojenie je trvalé. Materiál SOUNDCONTROL nie je možné odstrániť a znova prilepiť. 
Pri použití SOUNDCONTROL na krytinách hospodárskych budov sa odporúča aspoň raz ročne aplikovať 
prostriedok proti plesniam. Pri montáži krytiny je potrebné eliminovať vznik kapilárneho javu. Preto treba 
ručne odstrániť vrstvu SOUNDCONTROL v oblasti odkvapu a hrebeňa strechy (min. 10 cm odstup). Plechy  
s antikondenzačnou vrstvou musia tesne priliehať k opore a rámu konštrukcie. Preto musia byť bez ohľadu na 
typ profilu pripevnené k oporám na každej spodnej vlne.

SOUNDCONTROL
zvukotesný povlak

1

2

Teraz je aplikácia v sekciách 
povlaku SOUNDCONTROL 
k dispozícii aj pre produkt 
LAMBDA 2.0.
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Farebná škála

HERCULIT [HC]

ICE COVER ZM [ICep]

ULTIMAT [UTK]

HC 3009

ICep 23

UTK 11

UTK 31

HC 8017

ICep 33

UTK 27

UTK 750

HC 7016

UTK 23

UTK 32

HC 9005

UTK 28

HC 8004

ICep 32

UTK 24

UTK 33

Štandardná hrúbka plechov je 0.5 mm

[0.6] Materiál je tiež dostupný v hrúbke 0.6 mm

[0.7] Materiál je tiež dostupný v hrúbke 0.7 mm

[0.8] Materiál je tiež dostupný v hrúbke 0.8 mm

[1.0] Materiál je tiež dostupný v hrúbke 1.0 mm

POLIESTER Standard [RAL]

RAL
1002

RAL
6011

RAL
8019

RAL
3005

RAL
7016

RAL
9006

RAL
1015

RAL
6020

RAL
9002

RAL
3009

RAL
7024

RAL
9007

RAL
5010

RAL
8004

RAL
3000

RAL
6029

RAL
9005

RAL
3011

RAL
7035

RAL
9010

RAL
6005

RAL
8017

[0.7] [0.7]

[0.7]

[0.7]

[0.7]

[0.7]

[0.7]

[0.7]

[0.6]
[0.7]

[0.7]
[1.0]

[0.6]
[0.7]
[1.0]

Technológia tlače neumožňuje presné zobrazenie 
farieb, preto predstavené farby majú výhradne 
orientačný charakter a môžu sa líšiť od skutočných 
farieb.

Dodatočne, na individuálnu objednávku,
sú dostupné neštandardné farby a povrchy,
ktoré nie sú v zobrazenej ponuke.

SP35 Multilayer [SP35/MULTI]

Povlak kovový

Tabuľové listy

MARKER
BOARD

[M]

SH59
Dark Oak

CHALK 
BOARD

[C]

SH52
Winchester

POZINK
[ZN]

ALUZINC
[AZ]

SH65
Golden 

Oak

[0.5]
[0.6]

[0.5]
[0.6]

[0.5]
[0.6]

[0.6-1.0]
[0.7]
[1.0]
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Technické informácie a kontakt www.bp2.eu

BP2 - Užitočné odkazy

facebook.com/bp2eu

linkedin.com/company/bp2eu

instagram.com/bp2_eu

youtube.com/@BP2eu

Webová stránka BP2

Akadémia Majstrov BP2

Prihlásenie do systému Eprofil

Registrácia záruky

Dokumenty - návod na montáž

Videá - realizácia striech

Videá - návod na montáž
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Technické informácie a kontakt www.bp2.eu

BP2 sp. z o.o.

ul. Nadwiślańska 11/139  
30-527 Kraków

NIP: 6762431701

www.bp2.eu

údaje/značka distribútora

Kontakt

• Distribútori

• Obchodní zástupcovia

• Autorizovaní dodávatelia

• Technické poradenstvo

Všetky uvedené číselné hodnoty, fyzikálne a chemické vlastnosti výrobkov v katalógu, sú orientačné a majú informačný
charakter. Vyhradzujeme si právo na omyly alebo chyby redakčného spracovania a tlače a na zmeny technických
parametrov výrobkov.

Tento katalóg je výzvou na predkladanie ponúk v zmysle čl. 14 bodu 2 Dohovoru Organizácie spojených národov  
o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.
Copyright © 2023 BP2. Všetky práva vyhradené.
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Facade cladding
SKRIN, LINEA, SINUS

PERFORATION
of sheets

Uncoiling and slitting 
SERVICES

Wall cassette &
PROSYSTHERM

INTEGRATED
PV PANELS

Cut to lenght
SERVICES

Modular roofing tiles
MODULAR SERIES

Roof panels
PANEL SERIES

FLASHINGS

Compact roofing tiles
COMPACT SERIES

Steel roof gutter system
INGURI

ACCESORIES

Steel roofing tiles
CLASSIC SERIES

TRAPEZOIDAL
SHEETS

Roof Sandwich
PANELS

Retro roof tiles
RETRO SERIES

FLAT METAL
SHEETS

Wall Sandwich
PANELS


