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Integruotas saulės modulių stogas - SOLROOF www.solroof.eu 

INTEGRUOTASIS  
SAULĖS MODULIŲ STOGAS

Kas yra SOLROOF?
SOLROOF – naujoviška sistema, sukurta siekiant tenkinti 
stiprėjantį švariosios energijos poreikį. Tai kompleksinė saulės 
modulių sistema, visiškai integruota su plienine stogo danga. 
Patentuoti sprendimai leidžia sukurti ypatingą stogo estetiką bei 
pritaikyti įvairias formas ir pavidalus, kurių neįmanoma pasiekti 
tradicinės saulės modulių instaliacijos atveju. FIT stogo plokščių 
ir integruotųjų saulės modulių plokščių FIT VOLT derinys sukuria 
vientisą, harmoningą stogo dangos paviršių.

Modulinis integruotasis saulės modulių stogas SOLROOF – 
nauja kokybė, kuri suteikia neribotas projektavimo galimybes 
architektams, paprasto ir spartaus montavimo galimybes 
stogdengiams, o užsakovams – unikalų vizualinį efektą, 
naudojimo efektyvumą ir saugumą. Tai pasiekiame naudodami 
vieną produktą, vieną surinkimo būdą, vieną garantiją ir vieną 
priežiūros paslaugą. 

Nuskaitykite kodą arba sužinokite 
daugiau informacijos www.solroof.eu
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Kompaktiškos skardinės čerpės - COMPACT SERIES www.bp2.eu
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Kompaktiškos skardinės čerpės - COMPACT SERIES www.bp2.eu

Skardinės čerpės FINN 2.0, BP2 pasiūlymo naujiena – dar vienų modernių techninių sprendimų rezultatas. 
Dėl nepaprastos estetikos, originalaus profilio šis gaminys skirtas tiems, kam patinka nešabloniškas požiūris į 
stogą.

COMPACT SERIES – labai patogių naudoti skardinių čerpių lakštais variantas, kurias galima sparčiai tvirtinti, 
lengvai gabenti, patogiai sandėliuoti. Be plokščiojo varianto, FINN 2.0 siūlomos ir su įspūdingais išilginiais 
įspaudais MICRO RIB – tai yra pirmosios mūsų siūlomos skardinės čerpės su tokia apdaila. 

Paruoštos tvirtinimo angos smarkiai palengvina ir paspartina tvirtinimą, dėl simetriškumo lakštus galima 
tvirtinti bet kuria kryptimi, todėl stogdengiams yra patogiau dirbti. Platus padengimų ir spalvų pasirinkimas 
arba labai ilgi garantijos laikotarpiai, kai kurių padengimų atvejais siekiantys iki 40 metų, lemia, kad skardinės 
čerpės FINN 2.0 drąsiai gali būti priskiriamos patraukliausiems BP2 gaminiams.

Kompaktiškos skardinės čerpės 
FINN 2.0 Pasiūlymo naujiena Techninė informacija

Šį gaminį galite rasti mūsų BP2 BIM bibliotekoje 
architektams ir dizaineriams bp2.eu/lt/architektai

1150 mm

230 mm

3,5 mm 2 mm 18 mm

MICRO RIB
PROFILIAVIMAS

PLOKŠČIAS 
PAVIRŠIUS

FINN 2.0 - Techniniai parametrai [mm]

Naudingasis plotis 1150

Bendrasis plotis 1190

Skardos storis 0,5 

Bendrasis profilio aukštis 48

Įspaudo aukštis 30

Modulio ilgis 350

Vieno lakšto naudingasis (dengimo) plotas 0,805 m2

Skardos ~ 4,5 kg/m2

Užlaidos ilgis dalijant lakštus 20

Stogo nuolydžio kampas >9°
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Kompaktiškos skardinės čerpės - COMPACT SERIES www.bp2.eu

Nuskaitykite 
kodą ir 

sužinokite 
daugiau!
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Kompaktiškos skardinės čerpės - COMPACT SERIES www.bp2.eu

MICRO RIB PROFILIAVIMAS 
IR 3D FORMOS PJŪVIS

FINN 2.0 – pirmosios mūsų siūlomos skardinės 
čerpės su įspūdingais išilginiais įspaudais MICRO RIB. 
Skardines cerpes FINN 2.0 pjaunamos pagal bangos 
forma, todel horizontalios lakštu sanduros yra mažiau 

matomos.

MODULUMAS
Palengvina ir paspartina tvirtinimą. Dviejų 
modulių lakštų forma spartina pakrovimą, 
gabenimą ir iškrovimą, bet svarbiausia – 

palengvina ir paspartina tvirtinimą. Lengvi 
ir nedideli lakštai reiškia, kad patogiau juos 

pakelti ant stogo ir saugiai laikyti.

SIMETRIŠKUMAS
Leidžia jas tvirtinti bet kuria kryptimi. 

Skardinių čerpių FINN 2.0 konstrukcija 
leidžia jas tvirtinti bet kuria kryptimi (iš kairės 

arba iš dešinės).

Gaminio  
privalumai

IŠ ANKSTO 
PARUOŠTOS 

MONTAVIMO SKYLĖS 
Paruoštos tvirtinimo angos vertikaliuose 
įspauduose suteikia galimybę sparčiau 
ir sandariau suderinti lakštus. Tai ne tik 
palengvina montavimą, bet ir smarkiai 

paspartina darbą.Tvirtinimo angų dizainas yra apsaugotas Lenkijos 
Respublikos patentų biure [Nr. 226086] „Stogo 
dangos elementas iš lakštinio metalo su įspaudais” 
ir įregistruotas Europos Sąjungoje kaip Europos 
patento specifikacija EP2839090B1. 

PROFESIONALUS 
PAKAVIMAS

Profesionalus pakavimas ir produkto 
apsauga sumažina pažaidų riziką pakraunant, 

gabenant ir iškraunant.

Daugiau informacijos apie dangas ir garantijas rasite 88 puslapyje.
Išsamios garantijos sąlygos nurodomos garantijos lape.
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Kompaktiškos skardinės čerpės - COMPACT SERIES www.bp2.eu

Nuskaitykite 
kodą ir 

sužinokite 
daugiau!
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Kompaktiškos skardinės čerpės - COMPACT SERIES www.bp2.eu

Kompaktiškos skardinės čerpės
ALFA 2.0

ALFA 2.0 tai daugiau galimybių, o daugiau galimybių, teikia daugiau pasitenkinimo.

183 mm

1100 mm

23 mm

ALFA 2.0 - Techniniai parametrai [mm]

Naudingasis plotis 1100

Bendrasis plotis 1183

Skardos storis 0,5

Bendrasis profilio aukštis 53/58

Įspaudo aukštis 30/35

Modulio ilgis 350

Vieno lakšto naudingasis (dengimo) plotas  0,770 m2

Skardos ~ 4,5 kg/m2

Stogo nuolydžio kampas >9°

Techninė informacija

Iš anksto paruoštos 
montavimo skylės

3D foarmos pjūvis

EASY LINK

Šį gaminį galite rasti mūsų BP2 BIM bibliotekoje 
architektams ir dizaineriams bp2.eu/lt/architektai
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Kompaktiškos skardinės čerpės - COMPACT SERIES www.bp2.eu

Nuskaitykite 
kodą ir 

sužinokite 
daugiau!
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Kompaktiškos skardinės čerpės - COMPACT SERIES www.bp2.eu

MODULUMAS
Palengvina ir paspartina tvirtinimą. Dviejų 
modulių lakštų forma spartina pakrovimą, 
gabenimą ir iškrovimą, bet svarbiausia – 

palengvina ir paspartina tvirtinimą. Lengvi 
ir nedideli lakštai reiškia, kad patogiau juos 

pakelti ant stogo ir saugiai laikyti.

3D FORMOS PJŪVIS
Nematomos sandūros. Skardinės čerpės 

ALFA 2.0 pjaunamos pagal bangos formą, 
todėl horizontalios lakštų sandūros yra 

mažiau matomos.

EASY LINK 
Autorinis sprendinys, todėl lakštai vienas su 
kitu dera kaip niekada anksčiau. Specialiai 

formuojamai kraštinių įspaudų profiliai leidžia 
idealiai suderinti lakštus.

Gaminio  
privalumai

IŠ ANKSTO 
PARUOŠTOS 

MONTAVIMO SKYLĖS 
Paruoštos tvirtinimo angos vertikaliuose 
įspauduose suteikia galimybę sparčiau 
ir sandariau suderinti lakštus. Tai ne tik 
palengvina montavimą, bet ir smarkiai 

paspartina darbą.

PROFESIONALUS 
PAKAVIMAS

Profesionalus pakavimas ir produkto 
apsauga sumažina pažaidų riziką pakraunant, 

gabenant ir iškraunant.

Tvirtinimo angų dizainas yra apsaugotas Lenkijos 
Respublikos patentų biure [Nr. 226086] „Stogo 
dangos elementas iš lakštinio metalo su įspaudais” 
ir įregistruotas Europos Sąjungoje kaip Europos 
patento specifikacija EP2839090B1. 

Daugiau informacijos apie dangas ir garantijas rasite 88 puslapyje.
Išsamios garantijos sąlygos nurodomos garantijos lape.
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Kompaktiškos skardinės čerpės - COMPACT SERIES www.bp2.eu

Nuskaitykite 
kodą ir 

sužinokite 
daugiau!
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Kompaktiškos skardinės čerpės - COMPACT SERIES www.bp2.eu

Kompaktiškos skardinės čerpės
HETA 2.0

HETA 2.0 yra unikalus, originalus dizainas, kurio masyvumas suteikia pastatams modernumo pobūdį.

HETA 2.0 - Techniniai parametrai [mm]

Naudingasis plotis 1157

Bendrasis plotis 1202

Skardos storis 0,5 

Bendrasis profilio aukštis 56/66

Įspaudo aukštis 30/40

Modulio ilgis 350

Vieno lakšto naudingasis (dengimo) plotas 0,810 m2

Skardos ~ 4,5 kg/m2

Stogo nuolydžio kampas >9°

Techninė informacija

Iš anksto paruoštos 
montavimo skylės

3D foarmos pjūvis

EASY LINK

1157 mm

26 mm

Šį gaminį galite rasti mūsų BP2 BIM bibliotekoje 
architektams ir dizaineriams bp2.eu/lt/architektai
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Kompaktiškos skardinės čerpės - COMPACT SERIES www.bp2.eu

Nuskaitykite 
kodą ir 

sužinokite 
daugiau!
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Kompaktiškos skardinės čerpės - COMPACT SERIES www.bp2.eu

MODULUMAS
Palengvina ir paspartina tvirtinimą. Dviejų 
modulių lakštų forma spartina pakrovimą, 
gabenimą ir iškrovimą, bet svarbiausia – 

palengvina ir paspartina tvirtinimą. Lengvi 
ir nedideli lakštai reiškia, kad patogiau juos 

pakelti ant stogo ir saugiai laikyti.

3D FORMOS PJŪVIS
Nematomos sandūros. Skardinės čerpės 

HETA 2.0 pjaunamos pagal bangos formą, 
todėl horizontalios lakštų sandūros yra 

mažiau matomos.

EASY LINK 
Autorinis sprendinys, todėl lakštai vienas su 
kitu dera kaip niekada anksčiau. Specialiai 

formuojamai kraštinių įspaudų profiliai leidžia 
idealiai suderinti lakštus.

Gaminio  
privalumai

IŠ ANKSTO 
PARUOŠTOS 

MONTAVIMO SKYLĖS 
Paruoštos tvirtinimo angos vertikaliuose 
įspauduose suteikia galimybę sparčiau 
ir sandariau suderinti lakštus. Tai ne tik 
palengvina montavimą, bet ir smarkiai 

paspartina darbą.

PROFESIONALUS 
PAKAVIMAS

Profesionalus pakavimas ir produkto 
apsauga sumažina pažaidų riziką pakraunant, 

gabenant ir iškraunant.

Tvirtinimo angų dizainas yra apsaugotas Lenkijos 
Respublikos patentų biure [Nr. 226086] „Stogo 
dangos elementas iš lakštinio metalo su įspaudais” 
ir įregistruotas Europos Sąjungoje kaip Europos 
patento specifikacija EP2839090B1. 

Daugiau informacijos apie dangas ir garantijas rasite 88 puslapyje.
Išsamios garantijos sąlygos nurodomos garantijos lape.
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Kompaktiškos skardinės čerpės - COMPACT SERIES www.bp2.eu

Nuskaitykite 
kodą ir 

sužinokite 
daugiau!
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Kompaktiškos skardinės čerpės - COMPACT SERIES www.bp2.eu

Kompaktiškos skardinės 
čerpės GAMMA 2.0

Skardinės čerpės GAMMA 2.0 pjaunamos pagal bangos formą, todėl horizontalios lakštų sandūros nėra 
matomos. 

GAMMA 2.0 - Techniniai parametrai [mm]

Naudingasis plotis 1150

Bendrasis plotis 1212

Skardos storis 0,5 

Bendrasis profilio aukštis 50/60

Įspaudo aukštis 30/40

Modulio ilgis 350

Vieno lakšto naudingasis (dengimo) plotas  0,805 m2

Skardos ~ 4,5 kg/m2

Stogo nuolydžio kampas >9°

Techninė informacija

Iš anksto paruoštos 
montavimo skylės

3D foarmos pjūvis

Simetriškas 
tvirtinimas

1150 mm

37 mm
230 mm

20 mm

Šį gaminį galite rasti mūsų BP2 BIM bibliotekoje 
architektams ir dizaineriams bp2.eu/lt/architektai
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Kompaktiškos skardinės čerpės - COMPACT SERIES www.bp2.eu

Nuskaitykite 
kodą ir 

sužinokite 
daugiau!
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Kompaktiškos skardinės čerpės - COMPACT SERIES www.bp2.eu

MODULUMAS
Palengvina ir paspartina tvirtinimą. Dviejų 
modulių lakštų forma spartina pakrovimą, 
gabenimą ir iškrovimą, bet svarbiausia – 

palengvina ir paspartina tvirtinimą. Lengvi 
ir nedideli lakštai reiškia, kad patogiau juos 

pakelti ant stogo ir saugiai laikyti.

3D FORMOS PJŪVIS
Nematomos sandūros. Skardinės čerpės 
GAMMA 2.0 pjaunamos pagal bangos 

formą, todėl horizontalios lakštų sandūros yra 
mažiau matomos.

SIMETRIŠKAS 
TVIRTINIMAS

Skardinių čerpių konstrukcija leidžia jas 
tvirtinti bet kuria kryptimi (iš kairės arba iš 

dešinės).

Gaminio  
privalumai

IŠ ANKSTO 
PARUOŠTOS 

MONTAVIMO SKYLĖS 
Paruoštos tvirtinimo angos vertikaliuose 
įspauduose suteikia galimybę sparčiau 
ir sandariau suderinti lakštus. Tai ne tik 
palengvina montavimą, bet ir smarkiai 

paspartina darbą.

PROFESIONALUS 
PAKAVIMAS

Profesionalus pakavimas ir produkto 
apsauga sumažina pažaidų riziką pakraunant, 

gabenant ir iškraunant.

Tvirtinimo angų dizainas yra apsaugotas Lenkijos 
Respublikos patentų biure [Nr. 226086] „Stogo 
dangos elementas iš lakštinio metalo su įspaudais” 
ir įregistruotas Europos Sąjungoje kaip Europos 
patento specifikacija EP2839090B1. 

Daugiau informacijos apie dangas ir garantijas rasite 88 puslapyje.
Išsamios garantijos sąlygos nurodomos garantijos lape.
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Nuskaitykite 
kodą ir 

sužinokite 
daugiau!
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Kompaktiškos skardinės 
čerpės STIGMA 2.0

STIGMA 2.0 tai daugiau galimybių, o daugiau galimybių, teikia daugiau pasitenkinimo. 

STIGMA 2.0 - Techniniai parametrai [mm]

Naudingasis plotis 1105

Bendrasis plotis 1194

Skardos storis 0,5

Bendrasis profilio aukštis 57/67

Įspaudo aukštis 30/40

Modulio ilgis 350

Vieno lakšto naudingasis (dengimo) plotas  0,774 m2

Skardos ~ 4,5 kg/m2

Stogo nuolydžio kampas >9°

Techninė informacija

Iš anksto paruoštos 
montavimo skylės

3D foarmos pjūvis

Simetriškas 
tvirtinimas

1105 mm

220 mm

27 mm

Šį gaminį galite rasti mūsų BP2 BIM bibliotekoje 
architektams ir dizaineriams bp2.eu/lt/architektai
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Nuskaitykite 
kodą ir 

sužinokite 
daugiau!
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MODULUMAS
Palengvina ir paspartina tvirtinimą. Dviejų 
modulių lakštų forma spartina pakrovimą, 
gabenimą ir iškrovimą, bet svarbiausia – 

palengvina ir paspartina tvirtinimą. Lengvi 
ir nedideli lakštai reiškia, kad patogiau juos 

pakelti ant stogo ir saugiai laikyti.

3D FORMOS PJŪVIS
Nematomos sandūros. Skardinės čerpės 

STIGMA 2.0 pjaunamos pagal bangos formą, 
todėl horizontalios lakštų sandūros yra 

mažiau matomos.

SIMETRIŠKAS 
TVIRTINIMAS

Skardinių čerpių konstrukcija leidžia jas 
tvirtinti bet kuria kryptimi (iš kairės arba iš 

dešinės).

Gaminio  
privalumai

IŠ ANKSTO 
PARUOŠTOS 

MONTAVIMO SKYLĖS 
Paruoštos tvirtinimo angos vertikaliuose 
įspauduose suteikia galimybę sparčiau 
ir sandariau suderinti lakštus. Tai ne tik 
palengvina montavimą, bet ir smarkiai 

paspartina darbą.

PROFESIONALUS 
PAKAVIMAS

Profesionalus pakavimas ir produkto 
apsauga sumažina pažaidų riziką pakraunant, 

gabenant ir iškraunant.

Tvirtinimo angų dizainas yra apsaugotas Lenkijos 
Respublikos patentų biure [Nr. 226086] „Stogo 
dangos elementas iš lakštinio metalo su įspaudais” 
ir įregistruotas Europos Sąjungoje kaip Europos 
patento specifikacija EP2839090B1. 

Daugiau informacijos apie dangas ir garantijas rasite 88 puslapyje.
Išsamios garantijos sąlygos nurodomos garantijos lape.
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Nuskaitykite 
kodą ir 

sužinokite 
daugiau!
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Kompaktiškos skardinės 
čerpės BAVARIA Roof 2.0

BAVARIA Roof 2.0 yra išraiškingas, charakteringas modelis, gerai žinomas stogdengiams ir noriai 
pasirenkamas klientų, kurį praturtinome naujausiais technologiniais sprendimais.

2.0

BAVARIA Roof 2.0 - Techniniai parametrai [mm]

Naudingasis plotis 1120

Bendrasis plotis 1206

Skardos storis 0,5

Bendrasis profilio aukštis 50/60

Įspaudo aukštis 30/40

Modulio ilgis 350

Vieno lakšto naudingasis (dengimo) plotas  0,784 m2

Skardos ~ 4,5 kg/m2

Stogo nuolydžio kampas >9°

Techninė informacija

Iš anksto paruoštos 
montavimo skylės

3D foarmos pjūvis

Simetriškas 
tvirtinimas

1120 mm

224 mm 63 mm
20 mm

Šį gaminį galite rasti mūsų BP2 BIM bibliotekoje 
architektams ir dizaineriams bp2.eu/lt/architektai
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2.0

Nuskaitykite 
kodą ir 

sužinokite 
daugiau!
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MODULUMAS
Palengvina ir paspartina tvirtinimą. Dviejų 
modulių lakštų forma spartina pakrovimą, 
gabenimą ir iškrovimą, bet svarbiausia – 

palengvina ir paspartina tvirtinimą. Lengvi 
ir nedideli lakštai reiškia, kad patogiau juos 

pakelti ant stogo ir saugiai laikyti.

3D FORMOS PJŪVIS
Nematomos sandūros. Skardinės čerpės 

BAVARIA Roof 2.0 pjaunamos pagal bangos 
formą, todėl horizontalios lakštų sandūros yra 

mažiau matomos.

SIMETRIŠKAS 
TVIRTINIMAS

Skardinių čerpių konstrukcija leidžia jas 
tvirtinti bet kuria kryptimi (iš kairės arba iš 

dešinės).

Gaminio  
privalumai

2.0

IŠ ANKSTO 
PARUOŠTOS 

MONTAVIMO SKYLĖS 
Paruoštos tvirtinimo angos vertikaliuose 
įspauduose suteikia galimybę sparčiau 
ir sandariau suderinti lakštus. Tai ne tik 
palengvina montavimą, bet ir smarkiai 

paspartina darbą.

PROFESIONALUS 
PAKAVIMAS

Profesionalus pakavimas ir produkto 
apsauga sumažina pažaidų riziką pakraunant, 

gabenant ir iškraunant.

Tvirtinimo angų dizainas yra apsaugotas Lenkijos 
Respublikos patentų biure [Nr. 226086] „Stogo 
dangos elementas iš lakštinio metalo su įspaudais” 
ir įregistruotas Europos Sąjungoje kaip Europos 
patento specifikacija EP2839090B1. 

Daugiau informacijos apie dangas ir garantijas rasite 88 puslapyje.
Išsamios garantijos sąlygos nurodomos garantijos lape.
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2.0

Nuskaitykite 
kodą ir 

sužinokite 
daugiau!
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3.
Plieninių latakų 
sistema INGURI

60. Bendra informacija
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Tinkama latakų sistema leidžia veiksmingai pašalinti vandenį nuo stogo 
dangos, todėl tai ypač lemia stogo patvarumą ir funkcionalumą. Taip pat 
saugo pastato fasadą nuo drėgmės keliamos žalos.

INGURI 125/87 ir 150/100 sistemos – kompleksinės latakų sistemos, 
gaminamos aukščiausios kokybės plieno su dvipuse danga. Visi sistemos 
elementai suprojektuoti taip, kad būtų galima tinkamai suderinti ir paprastai 
bei sparčiai sumontuoti sistemą.

Latakų forma ir gylis užtikrina, kad vanduo veiksmingai pašalinamas net esant 
stipriems ir ilgalaikiams krituliams. 

Bendra informacija

Plieninių latakų 
sistema INGURI

Nuskaitykite kodą arba sužinokite 
daugiau informacijos www.bp2.eu
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t7 - t55

4.
Banguoti lakštai 
ir trapecinė  
skarda

64. SINUS

68. T7 - T18 ECO

70. T35 - T55
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Banguoti lakštai SINUS

Techniniai parametrai [mm]

Naudingasis plotis 1064

Bendrasis plotis ~1100

Profilio aukštis 18

Skardos storis 0,5–0,8

Didžiausias lakšto ilgis 8000

Stogo nuolydžio kampas > 6°

Techninė  
informacija

1064 mm

76 mm R 23,85 mm

D

E

Daugiau informacijos apie dangas ir garantijas rasite 88 puslapyje.
Išsamios garantijos sąlygos nurodomos garantijos lape.

Šį gaminį galite rasti mūsų BP2 BIM bibliotekoje 
architektams ir dizaineriams bp2.eu/lt/architektai

Banguoti lakštai naudojami didelės apimties statybose, puikiai tinka ir mažesnių pastatų, pavyzdžiui, garažų 
ar pastogių, stogo ar fasadų dangoms. Jie taip pat vis dažniau naudojami šiuolaikinių gyvenamųjų namų 
statybos projektuose.

SINUS naguotas profilis yra tradicinės formos derinio su naujausiais apsauginiais padengimais pavyzdys. 
Atsižvelgiant į klasikines formas, jis siūlo daugybę apdailos variantų, dėl kurių pastatas įgauna įdomų vizualinį 
efektą.

PAPRASTAS
MONTAVIMAS

GARANTIJA
iki 40 METŲ

PERFORACIJOS
GALIMYBĖ
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Nuskaitykite 
kodą ir 

sužinokite 
daugiau!
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Techniniai parametrai [mm]

Naudingasis plotis 1177

Bendrasis plotis ~1210

Profilio aukštis 7,0

Skardos storis 0,5–1,0

Didžiausias lakšto ilgis 6000

Stogo nuolydžio kampas > 6°

Techniniai parametrai [mm]

Naudingasis plotis 1100

Bendrasis plotis ~1161

Profilio aukštis 13

Skardos storis 0,5–1,0

Didžiausias lakšto ilgis 8000

Stogo nuolydžio kampas > 6°

1177 mm

18 mm 99 mm117 mm

84 mm 33 mm

D

E

110 mm

1100 mm

75 mm

35 mm
D

E

Siūlome galimybę perforuoti trapecinę skardą. 
Detalės (skylių forma, dydis, skylių išdėstymas ir kt.) 
derinamos individualiai su prekybos skyriumi.

Techniniai parametrai [mm]

Naudingasis plotis 1075

Bendrasis plotis ~1125

Profilio aukštis 17

Skardos storis 0,5–1,0

Didžiausias lakšto ilgis 12 000

Stogo nuolydžio kampas > 6°

Techniniai parametrai [mm]

Naudingasis plotis 1125

Bendrasis plotis ~1173

Profilio aukštis 17

Skardos storis 0,5–1,0

Didžiausias lakšto ilgis 12 000

Stogo nuolydžio kampas > 6°

1075 mm

101 mm

71 mm 63 mm

134 mm 33 mm
D

E

155 mm

1125 mm

40 mm 30 mm

37 mm117 mm

188 mm 

71 mm

D

E

Šiuos produktus galite rasti mūsų BP2 BIM bibliotekoje 
architektams ir projektuotojams bp2.eu/lt/architektai
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Techniniai parametrai [mm]

Naudingasis plotis 1065

Bendrasis plotis ~1106

Profilio aukštis 34

Skardos storis 0,5–1,0

Didžiausias lakšto ilgis 12 000

Stogo nuolydžio kampas > 6°

Techniniai parametrai [mm]

Naudingasis plotis 1080

Bendrasis plotis ~1120

Profilio aukštis 34

Skardos storis 0,5–1,0

Didžiausias lakšto ilgis 12 000

Stogo nuolydžio kampas > 6°

Siūlome galimybę perforuoti trapecinę skardą. 
Detalės (skylių forma, dydis, skylių išdėstymas ir kt.) 
derinamos individualiai su prekybos skyriumi.

1065 mm

212 mm
D

E

32 mm 20 mm270 mm

180 mm90 mm

1080 mm

D

E

Techniniai parametrai [mm]

Naudingasis plotis 1055

Bendrasis plotis ~1100

Profilio aukštis 47

Skardos storis 0,5–1,0

Didžiausias lakšto ilgis 12 000

Stogo nuolydžio kampas > 4°

Techniniai parametrai [mm]

Naudingasis plotis 1020

Bendrasis plotis ~1054

Profilio aukštis 53

Skardos storis 0,5–1,0

Didžiausias lakšto ilgis 12 000

Stogo nuolydžio kampas > 4°

38 mm 34 mm264 mm

120 mm 144 mm

1055 mm

D

E

1020 mm

29 mm255 mm 50 mm

137 mm 118 mm 255 mm

D

E

Šiuos produktus galite rasti mūsų BP2 BIM bibliotekoje 
architektams ir projektuotojams bp2.eu/lt/architektai
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5.
Skardos  
lankstiniai  
ir priedai

74. Nauji skardos lankstiniai

76. Skardos lankstiniai

78. Priedai
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Šie elementai saugo, kad po danga nepatektų vanduo ir vėjas, taip pat suteikia stogui estetiškumo.
 
Skardos lankstiniai gaminami iš skardos, turinčios identišką padengimą ir spalvas, kaip ir mūsų 
gaminamos skardinės čerpės, trapecinė ir klasikinė danga.

Skardos lankstiniai

BP2 prekės ženklas nuolat tobulėja ir pritaiko gaminius prie savo. 
Todėl atnaujinome savo blizgių asortimentą, kuris užtikrina 
laiką taupantį darbą ant stogo, patikimo atlikimo garantijas ir 
aukščiausią estetiką estetika. Profesionalus jų montavimas yra 
raktas į gerai atliktos stogo detalės sėkmę stogo.

BP2 - Skardos lankstiniai, informacija,
privalumai, matmuo. 
Nuskaitykite kodą ir sužinokite daugiau.

Sąlaja 
- NAUJAS

Vėjalentės II
- NAUJAS

Vėjalentės III
- NAUJAS

Vėjalentės ADAPT 
- NAUJAS

Skardos 
storis

0.5 mm

Ilgis 550 mm

Aukštis 240-320 mm

Skardos 
storis

0.5 mm

Ilgis 2000 mm

Aukštis 150 mm

Skardos 
storis

0.5 mm

Ilgis 2000 mm

Aukštis 150 mm

Skardos 
storis

0.5 mm

Ilgis 2000 mm

Aukštis 95 mm
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Skardos 
storis

0.5 mm

Ilgis 2000 mm

Aukštis 190 mm

Skardos 
storis

0.5 mm

Ilgis 2000 mm

Aukštis 90 mm

Skardos 
storis

0.5 mm

Ilgis 2000 mm

Aukštis 125 mm

Skardos 
storis

0.5 mm

Ilgis 2000 mm

Aukštis 65 mm

Skardos 
storis

0.5 mm

Ilgis 2000 mm

Aukštis 75 mm

Skardos 
storis

0.5 mm

Ilgis 2000 mm

Aukštis 135 mm

Skardos 
storis

0.5 mm

Ilgis 2000 mm

Aukštis 109 mm

Skardos 
storis

0.5 mm

Ilgis 2000 mm

Aukštis 26 mm

Skardos 
storis

0.5 mm

Ilgis 220 mm

Aukštis 80 mm

Skardos 
storis

0.5 mm

Ilgis 2000 mm

Aukštis 20 mm

Skardos 
storis

0.5 mm

Ilgis 196 mm

Aukštis 70 mm

Skardos 
storis

0.5 mm

Ilgis 2000 mm

Aukštis 120 mm

Trapecinis kraigas Universalios apatinės latako juostos /  
vėjalenčių ilginamieji elementai

Stogo sienos kampas IApvalus kraigas 

Kompensacinės lentjuostėsApvalus kraigas platus

Sieniniai lankstiniai su kompensacine 
lentjuoste

Galinis kraigo elementas

Universalūs vėdinimo lankstiniaiNuosvyros lentjuostės

Laštakis Sniego laikikliai
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Tvirtinimo elementai
TVIRTINIMO ELEMENTAI

Matmuo
Mato vnt.

[mm]

Sraigtai 4,8 x 19 250 vnt.

Sraigtai 4,8 x 35 250 vnt.

Sraigtai 4,8 x 55 200 vnt.

Sraigtai TORX 4,8 x 35 250 vnt.

Savisriegiai didž. 3,0 mm 4,8 x 19 250 vnt.

Savisriegiai didž. 5,0 mm * 5,5 x 25 250 vnt.

Savisriegiai didž. 12,0 mm * 5,5 x 32 250 vnt.

Montažiniai sraigtai L 4,2 x 32 500 vnt.

* Produktas pagal užsakymą

Sraigtai - Savisriegiai su EPDM poveržle, skirti skardai, stogo 
dangoms ir apvadams tvirtinti prie medinio pagrindo. Ūkininko 
tipo varžtai su TX lizdu.

Sraigtai - Savisriegiai su EPDM poveržle, skirti skardai, stogo 
dangoms ir apvadams tvirtinti prie medinio pagrindo. Ūkininko 
tipo varžtai.

Montažiniai sraigtai - savisriegiai varžtai, skirti plieninėms 
detalėms tvirtinti prie profilių ir persidengiančių plieninių 
detalių.

Savisriegiai - Savaiminio gręžimo varžtas, skirtas ploniems 
lakštams sutvirtinti.

Daugiasluoksnių plokščių varžtai - savisriegiai su EPDM 
aliuminio poveržle, skirti daugiasluoksnėms plokštėms tvirtinti 
prie plieninio pagrindo.
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Stogo saugos elementai
STOGO SAUGOS ELEMENTAI Mato vnt.

Sniego užtvara 2,0 m vnt.

Vamzdinė sniego užtvara LAMBDA 2.0 / IZI 2,0 m kompl.

Stogo tvorelės trapecinei skardai vnt.

Stogo tvorelė skardinėms čerpėms vnt.

Stogo tvorelė modulinės čerpės IZI vnt.

Kamino platforma 0,40 m vnt.

Kamino platforma 0,60 m vnt.

Kamino platforma 0,80 m vnt.

Kamino platforma 1,00 m vnt.

Kamino platforma 2,0 m vnt.

Kamino platforma 3,0 m vnt.

Kamino platformos tvirtinimo elementas vnt.

Kamino platformos tvirtinimas trapecinei skardos vnt.

Kamino platformos tvirtinimas skardinėms čerpėms vnt.

Kamino pakopa vnt.

Kamino platformos sieninis tvirtinimo elementas vnt.

Kamino platformos jungiamasis elementas vnt.

Kamino platforma - Kamino platforma 
su dideliu neslidžiu paviršiumi. Galimi ilgiai nuo 0,4 iki 3,0 m. 
Saugus plotis - 250 mm.

Kamino pakopa - Stogo laiptelis yra viena iš šlaitinio stogo 
ryšių sistemos sudedamųjų dalių. Jį sudaro tvirta tvirtinimo dalis, 
neslystantis pagrindo paviršius ir rankena.

Sniego užtvara - Sniego užtvarų sistema yra stabilus ir 
veiksmingas sprendimas, apsaugantis nuo slenkančių sniego 
masių nuo stogo.
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Sandarinimas ir ventiliaciniai kaminėliai
SANDARINIMAS IR VENTILIACINIAI KAMINĖLIAI

Matmuo
Mato vnt.

[mm]

Profiliuota tarpinė ALFA, T14, T18, T18 ECO kraigui ~ 1000 vnt.

Profiliuota tarpinė ALFA, T14, T18, T18 ECO komplektas ~ 1000 kompl.

Profiliuota tarpinė FINN, FINN, STIGMA, HETA, GAMMA/ZET, BAVARIA kraigui ~ 1000 vnt.

Profiliuota tarpinė FINN, FINN, STIGMA, HETA, GAMMA/ZET, BAVARIA 
komplektas

~ 1000 kompl.

Profiliuota tarpinė T35, T35 ECO, T55, T60 kraigui ~ 1000 vnt.

Profiliuota tarpinė T35, T35 ECO, T50, T55 komplektas ~ 1000 kompl.

Profiliuota tarpinė T60 komplektas ~ 1000 kompl.

Pleištinė tarpinė 1000 vnt.

Savaime besiplečianti tarpinė PURS 1000 vnt.

Kraigo juosta ALU 240 mm x 5 mb mb

Stoginis silikonas 280 ml vnt.

Skardinių čerpių ventiliacijos kaminėlis, ZET – neapšiltintas  Ø 125 vnt.

Skardinių čerpių ventiliacijos kaminėlis, ZET – apšiltintas Ø 125 vnt.

Ventiliacijos kaminėlis trapecinei skardai – neapšiltintas Ø 125 vnt.

Ventiliacijos kaminėlis trapecinei skardai – apšiltintas Ø 125 vnt.

Ventiliacijos kaminėlis modulinės čerpės IZI Ø 110 vnt.

Profiliuota tarpinė - Profiliai, kurių forma imituoja atitinkamą 
stogo dangos profilį su skylutėmis, skirti stogo tarpams 
apsaugoti.

Kraigo juosta - Garams laidi kraigo juosta naudojama kraigui 
sandarinti ir vėdinti.

Stoginis silikonas - Plastmasinė elastinga, vienkomponentė 
guminė stogo dangos mastika, skirta apvadams sandarinti.

Ventiliacijos kaminėlis - Vėdinimo kaminai naudojami kaip 
pastatų gravitacinės vėdinimo linijos baigiamasis elementas - tai 
alternatyva mūriniams vėdinimo kaminams.
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Plėvelės, dažai ir švieslangiai
PLĖVELĖS, DAŽAI IR ŠVIESLANGIAI Matmuo Mato vnt.

STOGINĖ difuzinė plėvelė BP2 Protect 100 g 1,6 m x 50 mb m2

STOGINĖ difuzinė plėvelė BP2 Protect 120 g 1,6 m x 50 mb m2

STOGINĖ difuzinė plėvelė BP2 Protect 140 g 1,6 m x 50 mb m2

STOGINĖ difuzinė plėvelė - 265 g 1,6 m x 25 mb m2

Dažai purškiami 150 ml vnt.

Dažai dėžutėje 200 ml vnt.

Stoginis švieslangis T18 ECO bendrasis ilgis 1,169 m ilgio 3 m 3,507 m2c

Stoginis švieslangis T18 bendrasis ilgis 1,117 m ilgio 3 m 3,351 m2c

Stoginis švieslangis T35 bendrasis ilgis 1,105 m ilgio 3 m 3,315 m2c

Stogo plėvelės - Stogo plėvelės naudojamos kaip išankstinis 
sluoksnis po šlaitinių stogų dangomis. Jos neleidžia lietui ir 
sniegui prasiskverbti pro šilumos izoliaciją ir stogo konstrukciją.

Dažai ir lakai - Atitinkamais lakais apsaugomi nupjauti kraštai 
ir bet kokie montavimo metu padaryti dangos plėvelės 
pažeidimai.

Švieslangiai - Profiliuoti polikarbonato lakštai stogams 
ir sienoms. Jie pasižymi išskirtinėmis tvirtumo savybėmis - 
puikiu skaidrumu, formos išlaikymu aukštoje temperatūroje ir 
atsparumu smūgiams.



86 87

www.bp2.euTechninė informacija ir kontaktai

6.
Kontaktai

88. Padengimų savybės

90. Spalvos

92. Naudingos nuorodos

94. Kontaktai



88 89

www.bp2.euTechninė informacija ir kontaktai

Pirmiau pateikiama suvestinė yra apytikrė. 
 
* Garantija COMPACT SERIES komplektams su ULTIMAT [UTK] danga, įsigytiems su INGURI latakų sistema, 
kurių spalvoms taikoma spalvų pakartojamumo garantija, pratęsta iki 30 metų.

Skardos su padengimais ICE COVER ZM – nereikia laku apsaugoti pjautinių briaunų.

Kodas Dangos storis
Atsparumas 
korozijai

Atsparumas UV 
spinduliuotei

Garantijos laikotarpis 
(metais)

HERCULIT 
[HC]

35 µm RC4 RUV4 40

ICE COVER ZM 
[ICep]

35 µm RC3 RUV4 35

Aluzinc 
[AZ 185]

185 g/m2 RC3 netaikoma 25

ULTIMAT 35 Standard 
[UTK]

35 µm RC4 RUV4 20*

POLIESTER Standard 
[RAL]

25 µm RC3 RUV2 10

MULTILAYER 40
[MLT]

40 µm RC3 RUV3 10

Padengimų savybės

1

2

Išsamios garantijos sąlygos nurodytos garantijos kortelėje. MODULAR SERIES 
modulinių čerpių ir COMPACT SERIES kompaktinių čerpių garantija įsigalioja 
užsiregistravus svetainėje www.warranty.bp2.eu.

Padengus plienines stogo ir fasado dangas garsą sugeriančia 
danga SOUNDCONTROL, veiksmingai pagerėja jų garso 
izoliacijos lygis.  
 
Taigi sumažėja kritulių keliamas triukšmas, taip pat garso 
sklaida objekto viduje. Dangos su SOUNDCONTROL sluoksniu 
naudojamos įvairiuose objektuose, kuriems dėl matmenų 
ar paskirties keliami aukšti garso standartai, pvz., gamybos 
cechuose, sporto objektuose, ūkiniuose ir gyvenamuosiuose 
pastatuose.  
 
Kadangi labai gerai sugeria drėgmę, SOUNDCONTROL danga 
gali būti naudojama kaip antikondensacinė membrana.  
Garso slopinimo danga dengiama lygi skarda prieš ją 
profiliuojant. Tai užtikrina, kad danga idealiai priglunda prie 
viso stogo dangos paviršiaus.

Tvirtinimonurodymai

Montuojant SOUNDCONTROL dangą 
būtina pašalinti iš tų vietų, kuriose neleidžia 
pasišalinti drėgnam orui. 

Tai ypač taikoma:

1. stogo dangos dalims tiesiai virš sienų ir už 
pastato ribų,

2. lakštų užlaido vietoms – jeigu dangą 
sudaro keli lakštai, kurie jungiami per ilgį.

DĖMESIO! Danga priklijuojama visam laikui. SOUNDCONTROL dangos negalima pašalinti ir iš naujo 
priklijuoti. Jeigu SOUNDCONTROL naudojama ūkinių pastatų dangai, rekomenduojama bent kartą per metus 
nuplauti fungicidiniu preparatu. Dengiant būtina pašalinti kapiliarinio traukimo reiškinį. Todėl būtina rankomis 
pašalinti SOUNDCONTROL dangą stogo nuosvyros ir kraigo zonoje (bent 10 cm). Skarda su antikondensacine 
danga turėtų būti gerai prigludusi prie atramų ir konstrukcijos rėmų. Todėl, neatsižvelgiant į profilį, būtina 
tvirtinti prie atramų kiekvienoje apatinėje bangoje.

SOUNDCONTROL
garsą sugerianti danga

Dabar SOUNDCONTROL 
apvalkalo sekcijos 
programą galima naudoti ir 
LAMBDA 2.0 produktui.
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HERCULIT [HC]

ICE COVER ZM [ICep]

ULTIMAT [UTK]

HC 3009

ICep 23

UTK 11

UTK 31

HC 8017

ICep 33

UTK 27

UTK 750

HC 7016

UTK 23

UTK 32

HC 9005

UTK 28

HC 8004

ICep 32

UTK 24

UTK 33

Spalvos

Standartinis skardos storis yra 0,5 mm

[0.6] Taip pat yra 0.6 mm storio

[0.7] Taip pat yra 0.7 mm storio

[0.8] Taip pat yra 0.8 mm storio

[1.0] Taip pat yra 1.0 mm storio

POLIESTER Standard [RAL]

RAL
1002

RAL
6011

RAL
8019

RAL
3005

RAL
7016

RAL
9006

RAL
1015

RAL
6020

RAL
9002

RAL
3009

RAL
7024

RAL
9007

RAL
5010

RAL
8004

RAL
3000

RAL
6029

RAL
9005

RAL
3011

RAL
7035

RAL
9010

RAL
6005

RAL
8017

[0.7] [0.7]

[0.7]

[0.7]

[0.7]

[0.7]

[0.7]

[0.7]

[0.6]
[0.7]

[0.7]
[1.0]

[0.6]
[0.7]
[1.0]

Spaudos technologija neleidžia tiksliai perteikti 
spalvų, todėl pateikiamos spalvos yra apytikrės ir gali 
skirtis nuo tikrųjų.

Papildomai individualiai galima užsakyti
nestandartinių spalvų ir dangų,
kurios nenurodytos šioje paletėje.

SP35 Multilayer [SP35/MULTI]

Metaline danga

Valdybos lapai

MARKER
BOARD

[M]

SH59
Dark Oak

CHALK 
BOARD

[C]

SH52
Winchester

ALUZINC
[AZ]

SH65
Golden 

Oak

[0.5]
[0.6]

[0.5]
[0.6]

[0.5]
[0.6]

[0.6-1.0]
[0.7]
[1.0]

CINKUOTA
[ZN]
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www.bp2.euTechninė informacija ir kontaktai

facebook.com/bp2eu

linkedin.com/company/bp2eu

instagram.com/bp2_eu

youtube.com/@BP2eu

BP2 - Naudingos nuorodos

BP2 svetainė

BP2 Meistrų Akademija

Prisijungimas prie Eprofil  
sistemos

Garantijos registracija

Dokumentai - montavimo 
instrukcijos

Vaizdo įrašai - stogų realizacija

Vaizdo įrašai -  
montavimo instrukcijos



94 95

www.bp2.euTechninė informacija ir kontaktai

BP2 sp. z o.o.

ul. Nadwiślańska 11/139  
30-527 Kraków

NIP: 6762431701

www.bp2.eu

Visi kataloge pateikiami skaičiai ir produktų fizinės bei cheminės savybės yra apytiksliai ir skirti susipažinti.  
Gali pasitaikyti redagavimo, spaudos ar kitų klaidų bei pasiliekame teisę keisti produktų techninius parametrus.

Šis katalogas yra kvietimas teikti pasiūlymus, kaip apibrėžta Jungtinių Tautų konvencijos dėl tarptautinio prekių pirkimo-
pardavimo sutarčių 14 straipsnio 2 punkte. Copyright © 2023 BP2. Visos teisės saugomos.

platintojo duomenys / antspaudas

Kontaktai

• Platintojai

• Pardavimo atstovai

• Įgalioti stogdengiai

• Techninės konsultacijos
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Facade cladding
SKRIN, LINEA, SINUS

PERFORATION
of sheets

Uncoiling and slitting 
SERVICES

Wall cassette &
PROSYSTHERM

INTEGRATED
PV PANELS

Cut to lenght
SERVICES

Modular roofing tiles
MODULAR SERIES

Roof panels
PANEL SERIES

FLASHINGS

Compact roofing tiles
COMPACT SERIES

Steel roof gutter system
INGURI

ACCESORIES

Steel roofing tiles
CLASSIC SERIES

TRAPEZOIDAL
SHEETS

Roof Sandwich
PANELS

Retro roof tiles
RETRO SERIES

FLAT METAL
SHEETS

Wall Sandwich
PANELS


