
SZERELÉSI ÚTMUTATÓ



ADAPT OROMDESZKA
MODULAR SERIES / COMPACT SERIES / CLASSIC SERIES

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ



ADAPT Oromdeszka szegély jobb

ADAPT Oromdeszka szegély  ball

Fedési hosszúság 500

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ                                                                                                                  BÁDOGOS ELEMEK

3

ADAPT OROMDESZKA

1 . ÁBRA

45
22

15

15
14

0
15

22
8

20

90

33

10

50

30

Fedési hosszúság 500

[a méretek milliméterekben meg vannak adva]

A JELEN ÚTMUTATÓ SZEMLÉLTETŐ 
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A tetőfedés szélei olyan helyek, ahol 
az erős szelekkel kell szembenéznünk. 
Ezért az oromdeszka szegély bádogos 
elemét  gondosan és kellően erősen kell 
felszerelni. 

Az oromdeszka szegély alsó modulját a 
szerelési bemélyedések helyein történő 
becsavarozással szereljük (3. ábra).

Először az oromdeszka szegély lefolyó 
csatornáját szereljük  (2. ábra). Ezt az 
elemet állóférc segítségével kell szerelni 
mind a tetősík oldaláról, mind a külső 
oldalról A tetőfedés elkezdése előtt a 
bádogos elem alsó síkjára ráragasztjuk 
a felhasznált tetőfedés lemezének 
dombornyomásának magasságához 
megfelelő  táguló expanziós tömítést.

A cserepeslemezeket a csatorna alsó 
felületére kell ráhelyezni (2. ábra)

Ne felejtsük el a szélső lemezek megfelelő 
megerősített rögzítéséről.

A tetősikon lévő rögzítések helyes 
elrendezése kell, hogy megegyezzen  
a használt fedésnek megfelelő szerelési 
útmutatóval.

2 . ÁBRA

3 . ÁBRA
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Az alsó modul felszerelése után 
ráhelyezzük az oromdeszka szegély első 
felső modulját. Ezt a lefolyócsatornára 
akasztjuk be és az alsó modullal a 
lefolyócsatornán lévő szerelőfuratokon 
keresztül összekötjük. (4. ábra)

A következő modulok szerelése 
felváltva történik, először az alsó 
modul felszerelésével és a felső modul 
hozzáadásával. A szerelési sorrendet az 
5. ábra szemlélteti.

4 . ÁBRA

5 . ÁBRA
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Az oromdeszka szegély felszerelése 
a tetőpanelek felszerelése követően 
történik. Az oromdeszka szegély a 
szélső panelre lesz akasztva. Figyeljünk 
arra, hogy a szélső panelek azonos 
szélességűek legyenek, ezért fontos, 
hogy a szerelés előtt ellenőrizzük a tető 
geometriáját. A szélső paneleken 300 
mm-enként sűrítjük az állóférc szerelését.

A szélső lemezt az oromdeszka szegély 
magasságáig kell meghajlítani, és a 
tetősík külső oldaláról kellően erősen 
állóférc segítségével rögzíteni, ami 
lehetővé teszik a lemez hosszában való 
mozgását (2. ábra).
Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy 
10-15 mm tágulási hézagot hagyjunk 
meg.

A tetőfedés szélső része a nagy szívóerők 
helye, ezért sűrűbb rögzítést kell 
alkalmazni.

2 . ÁBRA

Az oromdeszka szegély alsó modulját a 
szerelési bemélyedések helyein történő 
becsavarozással szereljük (3. ábra).

3 . ÁBRA
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Az alsó modul felszerelése után 
ráhelyezzük az oromdeszka szegély első 
felső modulját. Ezt a  előzőleg előkészített 
szélső panel hajlítására akasztjuk rá 
és az alsó modullal átlapoláson lévő 
szerelőfuratokon keresztül kötjük össze. 
(4. ábra)

4 . ÁBRA

5 . ÁBRA

A következő modulok szerelése 
felváltva történik, először az alsó 
modul  felszerelésével és a felső modul 
hozzáadásával. A helyes szerelési 
sorrendet az 5. ábra szemlélteti.
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AIR SZELLŐZTETETT GERINCLEMEZ

Az 1 m hosszúságú  AIR szellőztetett 
gerinclemez egy bádogos elem, amely 
a tetőfedést a gerinc helyén lezárja. 
A PANEL SERIES tetőfedéshez van 
dedikálva. A feladata a tető gerincének 
letömítése és esztétikus befejezése.  
A szellőztetett gerinclemezek 
legnagyobb előnye a homlok falon 
gyárilag készült perforáció, amely 
lehetővé teszi mind a tetőfedés, mind 
a padlástér szellőztetését további 
szellőzőléc használatának
kiküszöbölésével.

A gerinclemez tetőfedésre történő 
elhelyezése előtt  a felhasznált tetőlemez  
állóférceinek  megfelelően bevágásokat 
el kell készíteni (2. ábra).

Az AIR gerinclemez rögzítéséhez rövid, 
20 mm-es csavarokat használunk. Ajánlott 
a tetőpanel állófércei közötti  minden 
felületén két csavar használata (3. ábra).

1 . ÁBRA

2 . ÁBRA

3 . ÁBRA
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VÁPASZEGÉLY

A vápaszegély egy bádogos elem, amely 
a két független, ún. „vápában” találkozó 
tetősíkról lefolyó víz összegyűjtését és az 
ereszcsatornába való elvezetését biztosítja.

A lemezek vápaszegélyhez való
levágását a vápa vonalában kell elvégezni, 
ami biztosítja az esztétikus megjelenést  
(2. ábra).

A vápaszegély tömítéseként a lemez 
dombornyomásának magasságáig tágulási 
tömítést ajánlunk használni.

Az IZI moduláris cserepeslemezek 
esetében, ha a vápához vágjuk le lemezt, 
mindig 3 cm-es átfedést kell biztosítani.  
Ez lehetővé teszi a lemezt felhajtását a 
vápa vonalában, ami ráadásként biztosítja 
az esztétikus megjelenést (3. ábra).

A vápaszegély tömítéseként a lemez 
dombornyomásának magasságáig 
tágulási tömítést ajánlunk használni.

175

25

A felhajtott szélét ferdén vágjuk le a  alaptól  
0 a dombornyomásig - 3 cm

1 . ÁBRA

2 . ÁBRA

3 . ÁBRA
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VÁPASZEGÉLY PANEL SERIES

Egy speciálisan módosított a PANEL SERIES 
termékekhez dedikál vápaszegélyt, a 
szélesített vízszigetelő léc miatt, amely  
a panel lemezek beakasztásához szolgál.

150

50

A vápaszegély szerelése a saroktöréshez 
való hozzá igazítással kezdődik. Az alak 
megjelölésekor és kivágásakor az indító 
szegélyhez való hajlításához 30 mm 
átfedést kell biztosítani. (2. ábra).

A kialakított behajlítás segítségével
rögzítjük a vápaszegélyt az indító
szegélyhez és rögzítjük a szerkezethez az 
eresztől a gerincig állófércek segítségével 
emlékezve a megfelelő átfedés 
biztosításáról a tető dőlésszögéhez 
mérten (3. ábra).

1 . ÁBRA

2 . ÁBRA

3 . ÁBRA
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A vápaszegély melletti panelek bevágása 
és felszerelése előtt mérje meg a szöget a 
lécből készített sablonnal (4. ábra).

Ezután sablon segítségével vágjuk
le a panelt 30 mm átfedést hagyva
a vápaszegélyhez való behajlítás
elkészítésének (5. ábra).

Ezután beakasszuk a panelt
a vápaszegély szélébe (6. ábra).

4 . ÁBRA

5 . ÁBRA

6 . ÁBRA
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