
NÁVOD K MONTÁŽI



ZÁVĚTRNÁ LIŠTA ADAPT
MODULAR SERIES / COMPACT SERIES / CLASSIC SERIES

NÁVOD K MONTÁŽI



Závětrná lišta ADAPT pravá

Závětrná lišta ADAPT  ľavá

Krycia dĺžka 500

NÁVOD K MONTÁŽI                                                                                                           KLEMPIARSKE PRVKY

3
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[rozmery sú uvedené v milimetroch]

TENTO MONTÁŽNY NÁVOD JE LEN 
ODPORÚČANÍM, NETREBA ALE PRI 
MONTÁŽI ZABUDNÚŤ NA ZÁSADY 

SPRÁVNEJ MONTÁŽE, KTORÉ 
ZAHŔŇA CECH STRECHÁROV.
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Okraje strešnej plochy sú miesta, ktoré sú 
vystavované silnému pôsobeniu vetra.  
Z toho dôvodu musí byť klampiarsky 
prvok záveternej lišty nainštalovaný 
starostlivo a príslušne uchytený.

Nainštalujte spodný modul záveternej 
lišty jej priskrutkovaním v miestach 
montážnych prehĺbení (obr. 3).

V prvom rade inštalujeme k latám 
odtokový žľab záveternej lišty (obr. 2). 
Tento prvok nainštalujte pomocou spôn 
ako zo strany strešnej plochy, tak aj z 
vonkajšej strany. Než začnete pokladať 
krytinu na strechu, nalepte na dolnú 
rovinu klampiarskeho prvku expanznú 
tesniacu pásku s roztiahnuteľnou 
zodpovedajúcou výške prelisu plechu 
použitého na pokrytie strechy.

Pásy krytiny položte na dolnú plochu 
žľabu (obr. 2).

Dbajte na príslušne spevnené uchytenie 
okrajových pásov. 

Správne rozmiestnenie upnutia na ploche 
musí zodpovedať montážnemu návodu, 
ktorý bol vydaný pre použitú krytinu.

OBR.2

OBR.3
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Po inštalácii spodného modulu pripevnite 
prvý horný modul záveternej lišty. 
Prichyťte ho za odtokový žľab a spojte s 
dolným modulom cez montážne otvory 
na presahu (obr.4).

Ďalšie moduly nainštalujte striedavo tak, 
že najskôr namontujete spodný modul  
a pridáte horný modul. Poradie montáže 
zobrazuje obr.5.

OBR.4

OBR.5
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Inštalácia záveternej lišty sa vykonáva po 
montáži strešných panelov. Záveterná lišta 
sa zachytí o okrajový panel.
Dbajte na to, aby mali okrajové panely 
rovnakú šírku, preto je dôležité pred 
začatím inštalácie skontrolovať geometriu 
strechy. Na vonkajších paneloch je nutné 
znížiť rozmedzie montážnych spôn na čo 
300 mm.

Okrajový panel ohnite do výšky zaveternej 
lišty a uchyťte z vonkajšej strany plochy 
príslušne pevne pomocou spôn, ktoré 
umožňujú prácu panelu po jeho dĺžke 
(obr. 2). Zvláštnu pozornosť venujte 
ponechaniu dilatačnej medzery
s hodnotou 10-15 mm.

Okrajová časť strešnej plochy je miestom, 
kde sa vyskytujú veľké sacie sily, preto 
je nutné použiť koncentrovanejšie 
upevnenie.

OBR.2

Nainštalujte spodný modul záveternej 
lišty jeho priskrutkovaním v miestach 
montážnych prehĺbení (obr.3).

OBR.3
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Po inštalácii spodného modulu pripevnite 
prvý horný modul záveternej lišty. 
Pripevnite ho o vopred pripravený 
záhyb okrajového panelu a pomocou 
montážnych otvorov na presahu spojte so 
spodným modulom (obr.4).

OBR.4

OBR.5

Ďalšie moduly nainštalujte striedavo tak, 
že najskôr namontujete spodný modul a 
pridáte horný modul. Správne poradie 
montáže zobrazuje obr.5.
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HREBENÁČ S ODVETRANÍM AIR

Hrebenáč s odvetraním AIR v dĺžke 
1 m je klampiarsky prvok završujúci 
strešnú plochu v hrebeni. Je určený na 
strešné plochy zo sérií PANEL SERIES. 
Jeho úlohou je utesniť, ale aj esteticky 
dokončiť hrebeň strechy. Najväčšou 
výhodou odvetrávaného hrebenáča je 
továreň vyrobená perforácia na čelnej 
stene, ktorá umožňuje odvetranie strechy 
aj podstrešia bez nutnosti inštalácie 
dodatočnej vetracej lišty v hrebeni.

Pred umiestnením hrebeňa na krytinu 
vykonajte výrezy vhodné na drážkovanie 
použitého strešného panelu (obr.2).

Na uchytenie hrebeňa AIR použite krátke 
skrutky 20 mm. Odporúča sa použiť dva 
skrutky na každú plochu medzi drážkami 
strešného panelu(obr.3).

OBR.1

OBR.2

OBR.3
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ÚŽĽABNÝ PLECH

Úžľabný plech je klampiarsky prvok, ktorý 
zabezpečuje zber a odvod dažďovej vody 
do žľabu z dvoch nezávislých sklonov 
strechy, ktoré sa stretávajú v tzv. košíku.

Prírez pásov na úžľabný plech vykonajte 
v línii úžľabu, čím zaistíte estetický vzhľad 
(obr. 2). 

Na utesnenie úžľabného plechu 
odporúčame použiť expanznú tesniacu 
pásku do výšky prelisu plechu.

V prípade modulových plechových 
strešných škridiel IZI je potrebné pri 
skracovaní pásov úžľabného plechu 
ponechať 3 cm presah. Umožní to vyhnúť 
plech v línii úžľabia, čo zaistí estetický 
vzhľad (obr. 3). 

Na utesnenie úžľabného plechu 
odporúčame použiť expanznú tesniacu 
pásku do výšky prelisu plechu.

175

25

Ohnutú hranu prirežte šikmo od základne 
 0 do prelisu - 3 cm

OBR.1

OBR.2

OBR.3
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SPRÁVNEJ MONTÁŽE, KTORÉ 
ZAHŔŇA CECH STRECHÁROV.
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ÚŽĽABNÝ PLECH PANEL 
SERIES

Špeciálne upravený úžľabný plech je 
určený pre výrobky zo série PANEL SERIES 
z dôvodu rozšírenej lišty proti vode, ktorá 
slúži ako záves pre panelové plechy.
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Montáž úžľabného plechu začína jej 
upravením na daný roh. Pri označovaní 
a príreze tvaru ponechajte 30 mm na 
presah pre zahnutie na východiskový pás 
(obr.2).

Žľab pripevnite pomocou vykonaného 
záhybu k východiskovému pásu a 
pomocou spôn ho uchyťte ku konštrukcii 
od žľabu po hrebeň, dbajte pritom 
na prispôsobenie vhodného presahu 
vzhľadom k uhlu sklonu strechy (obr.3).

OBR.1

OBR.2

OBR.3
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Pred prírezom a montážou panelov 
susediacich s úžľabným plechom je 
potrebné zmerať uhol, a to vytvorením 
vzoru z líšt (obr.4).

Potom pomocou šablóny vykonajte prírez 
panelu a ponechajte 30 mm presah pre 
zahnutie do úžľabného plechu (obr.5).

Potom panel zaháknite o okraj úžľabného 
plechuj (obr.6).

OBR.4

OBR.5

OBR.6
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