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Instrukcja montazu Panel dachowy FIT

FIT - parametry techniczne (mm)

1. Specyfikacja paneli dachowych FIT Nazenmictno . =
Wysokos¢ rabka 22 22
Szerokos¢ efektywna 527 527
Szeroko$¢ catkowita 558 558
Gruboé¢ blachy 0,5 0,5
Diugos¢ efektywna arkusza | 990 2010
Dlugosé¢ catkowita arkusza | 1020 2040
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2040 mm, oraz w dwéch wariantach wykonczenia powierzchni: klasycznej ptaskiej oraz
z mikroprofilowaniem (MICRO-RIB). Mikroprofilowanie powierzchni minimalizuje ryzyko wystapienia
zjawiska falowania blachy na powierzchni pokrycia.

H Modutowe panele dachowe FIT produkowane sa w dwéch wariantach diugosci: FITS - 1020 mmi FITL-
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2. System obrébek -
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Obrébki wykonywane sg z blach o
posiadajacych identyczna palete powtok
i koloréw jak produkowane przez nas 15 45
dachéwki blaszane, blachy trapezowe 22
. WIATROWNICA ADAPT PANEL SERIES
! panele dachowe. (wystepuje w wersjach: prawa/lewa)
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WIATROWNICA Il GASIOR WENTYLOWANY
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RYNNA KOSZOWA PANEL SERIES UNIWERSALNY PAS PODRYNNOWY /

PRZEDLUZENIE WIATROWNICY

LISTWA DYLATACYJNA LACZNIK PANELI DACHOWYCH
LISTWA PLASKA

Y,
© 20

Oferujemy standardowe obrdbki
blacharskie o dtugosci 2 m i grubosci
0,5 mm oraz niestandardowe

obroébki do dtugosci 8 m i do grubosci
2 mm.

PAS NADRYNNOWY STARTOWY

o
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3. Zalecenia ogdlne

Transport

Zasady postepowania z blachami

o

Ciecie blachy

Konserwacja

o

Panel dachowy FIT

Modutowe panele dachowe FIT dostarczane sa w skrzyniach o dtugo$ciach
dostosowanych do diugosci arkuszy: 1,02 m (FITS) oraz 2,04 m (FITL).
Uszkodzenia lakieru podkfadowego nie podlegaja reklamacji. Przenoszac arkusze
przy roztadunku recznym nalezy tak dobrac ilo¢ osdb, aby zapobiec przesuwaniu
po sobie blach.

Na arkuszach moze wystepowac lekkie falowanie powierzchni co jest zjawiskiem
normalnym. Panele modutowe FIT nalezy przechowywac w suchych i wentylowanych
pomieszczeniach magazynowych. W przypadku diuzszego sktadowania, stosy muszg
by¢ umieszczone na powierzchni ze spadkiem, w sposdb umozliwiajacy odparowanie
lub odptyw gromadzacej sie miedzy arkuszami wilgoci. Odlegtos¢ sktadowanej skrzyni
od podtoza powinna wynosi¢ minimum 14 cm. Maksymalny czas przechowywania
produktu to 6 miesiecy od daty produkgji. Jednak po uptywie 2 tygodni od daty
produkgji nalezy sciagnac folie, w ktdra zapakowana jest skrzynia z arkuszami, zapewni
to cyrkulacje powietrza miedzy arkuszami.

Wazne - wystapienie uszkodzen powierzchni na panelach blachy w wyniku ich
zawilgocenia spowoduje oddalenie roszczen z tytutu reklamacji.

Niedopuszczalne jest uzywanie w celu ciecia blach narzedzi powodujacych efekt
termiczny (nagly wzrost temperatury), np. szlifierki katowej. Powoduje to uszko-
dzenie powtoki organicznej i cynkowej, w nastepstwie czego rozpoczyna sie
proces korozji, ktory przyspieszaja gorace opitki wtapiajace sie w powierzchnie
arkusza. Odpowiednimi do tego celu narzedziami sa nozyce wibracyjne Nibbler
lub na matych odcinkach nozyce reczne.

W przypadku uszkodzen powtoki powstatych podczas transportu, montazu

i obrébki nalezy je zaprawic lakierem doktadnie w miejscu uszkodzenia,
oczyszczajac uprzednio powierzchnie z brudu i ttuszczu.

Na niezabezpieczonych lakierem krawedziach cietych moze dochodzi¢ do
rozwarstwienia powtok. Jest to naturalne zjawisko i nie stanowi podstaw do
reklamacji. Zaleca sie coroczne przeglady dachu w celu dokonania niezbednych
zabiegdéw konserwatorskich.

Uwaga - jednym z warunkow gwarancji jest zabezpieczenie lakierem
nieostonietych krawedazi cietych blachy powlekanej.
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Zaleznie od kata nachylenia dachu
i wysokosci okapu, sity ssace pod
pokryciem zmieniaja sie nastepujaco:

Zaleznie od wysokoéci okapu maksymalne
obcigzenie wiatrem powstajace na
oktadzinach Sciennych zmienia sie
nastepujaco:

Panel dachowy FIT

Kat Wysokosé Sita ssaca wiatru (N/m?)
nachylenia okapow (metry) ] ] Powierzchnie
Rogi Brzegi posrednie
0-8 1600 900 300
0-25° 8-20 2560 1440 480
20-100 3520 1980 660
0-8 900 550 300
25°-35° 8-20 1440 880 480
20-100 1980 1210 660
Wysokosé Sita ssaca wiatru (N/m?)
okapow (metry) . . Powierzchnie
Rogi Brzegi posrednie
0-8 1250 750 500
8-20 20200 1200 800
20-100 27500 1650 1100
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4. Rodzaje podioza
do montazu modutowego
panela dachowego FIT

RYS.1: rekomendowanym podtozem
dla modutowych paneli dachowych

FIT jest petne deskowanie wykonane z
desek heblowanych, lub ptyta OSB o
grubosci 22 mm. Na tak przygotowane
podtoze nalezy zastosowaé membrane
dystansowa.

RYS.2: jezeli konstrukcja podtoza
wykorzystuje deskowanie azurowe,
zastosowac nalezy wysoko
paroprzepuszczalng membrane dachowa.
Odstepy pomiedzy deskami powinny
miescic sie w przedziale 5-100 mm.
Rozwigzanie to moze spowodowac lekkie
lecz odczuwalne hatasowanie blachy. Zaleca
sie stosowanie taSmy wygtuszajacej min. 10
cm szerokosci, wklejanej na srodku kazdego
panela.

Ewentualnie nalezy wykona¢ paski

z membrany dachowej ztozonej z trzech
czesci i zamocowanej do desek takerem.
Wygtuszenie dodatkowo wzniesie panel

na jego $rodku, minimalizujgc w ten sposéb
mozliwos¢ jego falowania.

N

WSKAZOWKA MONTAZOWA

Zaleca sie montowanie pelnego
deskowania.

o

Modutowy panel dachowy FIT moze
by¢ stosowany na dachy o pochyleniu
potaci nie mniejszym niz 9°. Montaz na
powierzchniach o mniejszych katach
nachylenia wymaga wczesniejszej
konsultacji z doradca technicznym
producenta odnosnie przygotowania
podtoza dachu.

Panel dachowy FIT

Panel FIT

Membrana dystansowa
z oplotem

Petne deskowanie
(OSB lub deski heblowane)

Kontrtata

Folia wstepnego krycia
wysokoparoprzepuszczalna

Krokiew

Panel FIT

Deskowanie azurowe

Kontrtata

Folia wstepnego krycia
wysokoparoprzepuszczalna

Krokiew




Instrukcja montazu

5. Konstrukcja dachu

Przed przystapieniem do montazu nalezy
sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania
konstrukgji, m. in: przekatne, ptaskos¢.
Odlegtos$¢ deskowania od okapu nalezy
ustali¢ z uwzglednieniem montazu pasa
nadrynnowego startowego.

Modutowy panel dachowy FIT moze by¢
stosowany na dachy o pochyleniu potaci nie
mnigjszym niz 9°.

Panele dachowe FIT zaleca sie instalowac na
potaci z petnym deskowaniem.

W celu pofozenia petnego deskowania

nalezy na krokwiach zamontowac
wysokoparoprzepuszczalng folie wstepnego
krycia, a nastepnie kontrtaty i wykonac

petne deskowanie. W ten sposéb mamy
przygotowana szczeline wentylacyjng poddasza.
Na petnym deskowaniu montujemy membrane z
oplotem. Nalezy zwréci¢ uwage aby membrana
zostata wyprowadzona na pas nadrynnowy
startowy i przyklejona do niego systemowa
tasma klejaca.

Takie rozwiazanie jednoczeénie przygotuje
klientowi poddasze do docieplenia.

&

Zachowanie odpowiedniej starannosci w
przygotowaniu konstrukgcji dachu ma kluczowe
znaczenie dla estetyki pokrycia. Btedy
popetnione na tym etapie moga skutkowac
powstaniem widocznych fal i zataman na
powierzchni paneli.

Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie

z zasadami sztuki dekarskie;j.

o

UWAGA!

Ze wzgledu na budowe paneli
dachowych mozliwe jest wystapienie
efektu tzw. , falowania” blachy na
pokryciu. Jest to zjawisko naturalne dla
tego typu produktow.

Panel dachowy FIT

RYS.3 KONTROLA PRZEKATNYCH

RYS.4 PELNE DESKOWANIE POLACI DACHOWEJ
| PRZYKLEJONA DO NIEGO SYSTEMOWA TASMA KLEJACA

o

RYS.5 OKLEJENIE MEMBRANY Z OPLOTEM
DO NADRYNNOWEGO PASA STARTOWEGO
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6. Montaz pasa
nadrynnowego startowego

Pas nadrynnowy startowy jest obrobka
blacharska dedykowana panelom
dachowym FIT oraz LAMBDA 2.0.

Dzieki wyposazeniu jej w wystajaca
krawedz taczy w sobie funkcjonalnos¢

pasa nadrynnowego i profilu startowego
pozwalajgcego estetycznie wyeksponowaé
fronty paneli dachowych od strony okapu.

Montaz pasa startowego powinien mie¢
miejsce po zamontowaniu pozostatych
obrébek okapu (pasa podrynnowego)
oraz rynny.

Poprzedza natomiast instalacje paneli
dachowych.

Pas nadrynnowy startowy montuje

sie prosto w linii okapu, mocujac go

do pierwszej deski (taty) poprzez
dedykowane zagtebienia montazowe.

. Rekomendowanym mocowaniem s3

tu wkrety do paneli dachowych. Przed
ostatecznym zamocowaniem catej
obrdbki nalezy sprawdzi¢ poziomowanie.

W razie koniecznosci potaczenia paséw
startowych nalezy przewidzie¢ zaktady
min. 25 mm.

Wkrety montazowe do paneli FIT
oraz LAMBDA 2.0

Wkret montazowy
L4,2x19 mm
do stali

Wkret montazowy
L4,2x30mm
do drewna

Panel dachowy FIT

RYS.6 PAS STARTOWY NADRYNNOWY

30

90

’s

RYS.7 PAS NADRYNNOWY STARTOWY - MONTAZ




Instrukcja montazu

7. Mata dystansowa /
membrana z oplotem

Do zapewnienia odpowiedniej wentylacji
dachu rekomendowane jest zastosowanie
membrany z oplotem lub samodzielnej
membrany posiadajacej atesty na montaz
pod blacha ptaska.

W przypadku wystepowania na dachu
papy nawierzchniowej, montujemy na jej
powierzchni sam oplot i rozpoczynamy
montaz paneli dachowych FIT.

8. Montaz pierwszego panela

Arkusze paneli dachowych

FIT nalezy zahaczy¢ o pas nadrynnowy
startowy. Fabrycznie przygotowane
zagiecie ,,BEND- LOCK" stuzace do
taczenia paneli, posiada parametry
wiasciwe dla poprawnego zapiecia
arkusza o pas startowy.

Majac na uwadze sity ssace wystepujace
pod pokryciem dachu, zaleca sie, aby

po rozmierzeniu pofaci , tak dobraé
szerokosci skrajne paneli aby nie
wystepowaty w petnych szerokosciach.
Np. jezeli na pota¢ wypada 10 petnych
paneli, rozpocznij i zakoncz krycie

z potowy panela. W ten sposéb zagescisz
mocowanie skrajne paneli.

Nalezy pamietac aby skrajne panele byty
tej samej szerokosci, dlatego wazne

jest aby przed rozpoczeciem montazu
sprawdzi¢ geometrie dachu. Na panelach
skrajnych zageszczamy montaz haftr co
300 mm rys.10.

10

Panel dachowy FIT

RYS.8 MATA DYSTANSOWA / MEMBRANA
L OPLOTEM

RYS.9

RYS.10 MONTAZ PIERWSZEGO PANELA
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Skrajne panele nalezy zagiac na RYS.11 ZAGIECIE PANELA NA WYSOKOSC WIATROWNICY

wysokos$¢ wiatrownicy i przymocowac od
zewnetrznej strony potaci odpowiednio
mocno za pomoca haftr, ktére
umozliwiaja prace dylatacyjna panela

po dtugosci (rys.11).

&

Przed przykreceniem arkusza do
konstrukcji nalezy delikatnie mtotkiem
gumowym dosunga¢ zagieta krawedz do
pasa startowego.

N2 )]

9. Kierunek i kolejnos¢

montazu arkuszy RYS.12 ROZPLANOWANIE DACHU

g

Przed przystgpieniem do prac dekarskich 50' 39 28 17 6

nalezy rozplanowa¢ pota¢ dachu, zaleca-
ne jest zawezenie pierwszego i ostatniego 44 33 22 "
panela, celem zageszczenia brzegowych

i naroznych stref mocowania blachy.
49 38 27 16 d

Arkusze paneli dachowych FIT
montowane s3 szeregami pionowymi w

kierunku od okapu do kalenicy. Kolejne 43 32 21 10
szeregi nalezy rozpoczynac naprzemienne

arkuszem krotkim (FITS-1,02 m) i
dtugim (FIT L- 2,04 m), co zapewni ich 48 37 26 15 4
utozenie z przesunieciem (na mijanke
-rys. 13). Krotkimi arkuszami mozna

réwniez wykonczy¢ pofaé od strony 42 31 20 9
kalenicy (jezeli wymiar potaci uzasadnia
ich zastosowanie). W érodkowej czesci
potaci nalezy stosowac tylko dtugie 47 36 25 14 3
arkusze, dzieki czemu taczenia paneli w

sgsiadujgcych szeregach beda na réznych

wysokosciach. Montaz prowadzony 41 30 19 8
powinien by¢ od strony prawej do lewej,
co warunkowane jest rozmieszczeniem

otworéw montazowych po lewej stronie 46|_ 35 24 13 2
panela (w przeciwienstwie do tradycyjnych

paneli dachowych, panele modutowe FIT

posiadajg okres$long strone okapowsq i 40 29 18 7

kalenicowa, zdefiniowane przez wyciecia 45| 34 23 12 I

EASY LINK i zagiecia BEND LOCK,

dlatego kierunek montazu nie moze by¢

zmieniony. @ Panele skrajne
[ Panele cate



Instrukcja montazu Panel dachowy FIT

Majzcna unadzesiyssacevastepuiace  RYS,13 ULOZENIE PANELI NA MIJANKE

pod pokryciem dachu, zaleca sie, aby

po rozmierzeniu pofaci , tak dobra¢
szerokosci skrajne paneli aby nie
wystepowaty w petnych szerokosciach.
Np. jezeli na pota¢ wypada 10 petnych
paneli, rozpocznij i zakoncz krycie

z potowy panela. W ten sposéb zagescisz
mocowanie skrajne paneli.

Kierunek montazy W pionie

Kierunek montazu w poziomie

RYS.14 MOCOWANIE PANELI POPRZEZ OTWORY MONTAZOWE

10. Montaz paneli
od strony okapu

Do montazu modutowych paneli B
dachowych FIT stosuje sie wkrety
montazowe ,L” (4,2 x 30 mm)
wkrecane za pomoca koncéwki o dt.
min. 50 mm. Wazne jest, aby wkreca¢

je w Srodek otworu montazowego,

z zachowaniem odrobiny luzu co

pozwoli na kompensacje naprezen
termicznych.

12
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Kolejne panele instalujemy najpierw
zapinajac zagiecie BEND-LOCK o pas
startowy nadrynnowy, a nastepnie
zatrzaskujac zamek na catej dtugosci
arkusza. Jest to tzw. ,metoda na
suwak” (zaczynamy od okapu i
przesuwamy sie w strone kalenicy).

o

Uwagal!

Nalezy pamieta¢, ze pierwsze od
strony okapu panele powinny by¢ na
zmiane panelem diugim FIT L (2,04 m)
i krétkim FIT S (1,02 m).

Po zatrzasnieciu zamka delikatnie
dociskamy panel na zaktadce za
pomoca klocka drewnianego

i mtotka blacharskiego (gumowego lub
plastikowego).

Panel dachowy FIT

RYS.15 ZAPINANIE ARKUSZY 0 PAS STARTOWY |
LACZENIE PANELI ,NA SUWAK"

RYS.16 USTAWIANIE ZAKLADEK

13
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11. kaczenie paneli z dlugosci

W celu potaczenia pewnego

i szybkiego paneli dachowych FIT

z dtugosci zostaty one fabrycznie
wyposazone w uszczelnione zagiecia
BEND LOCK (rys. 17, rys. 19).

Krawedzie paneli s wyposazone

w wyciecie EASY LINK (rys. 18),
pozwalajace na unikniecie efektu
wypychania naktadajacych sie blach
W miejscu taczenia trzech arkuszy.

14

Panel dachowy FIT

RYS.17 USZCZELNIACZ

RYS.18 WYCIECIE EASY LINK

==

RYS.19 ZAGIECIE BEND LOCK
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Wyciecie EASY LINK widoczne na
zlgczeniu dwéch paneli rys.20
zostaje przykryte przez panel w
kolejny, szeregu arkuszy rys. 21.

Panel dachowy FIT

RYS.20 WYCIECIE EASY LINK PO ZLOZENIU PANELI

RYS.21 WYCIECIE EASY LINK ZAKRYTE PRZEZ KOLEJNY
PANEL

15
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Po zapieciu gérnego panela o tacznik,
ustawiamy zakfadki a nastepnie przy
pomocy klocka i mtotka blacharskiego
zamykamy (sklepujemy) zamek.

12. Montaz wiatrownicy

Skrajna cze$¢ potaci dachowej jest
miejscem wystepowania duzych sit
ssacych, dlatego nalezy zastosowacd
zageszczone mocowanie.

Skrajny panel nalezy przymocowacé
odpowiednio mocno do faty wiatrownicy
za pomoca haftr, ktére umozliwiaja prace
panela po dtugosci.

Zageszczone mocowanie gwarantuje
odporno$¢ na dziatanie sit ssacych
wystepujacych na skrajnej czesci pofaci
dachowej.

16

RYS.22 USTAWIANIE ZAKLADEK

RYS.23 MONTAZ WIATROWNICY

Panel dachowy FIT
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Stosujac wiatrownice systemowa
Wiatrownica ll, zaktadamy jg, zahaczajac
na przygotowanych wczeséniej zagieciach
paneli skrajnych. Miejsca montazu
mocowan wyznaczaja dedykowane
zagtebienia montazowe (rys.24).

W razie koniecznosci taczenia wiatrownic
zastosowac zakfad zgodnie z budowa
obrébki (skrajne przetoczenia i
zagtebienia montazowe powinny sie
pokryd).

Przy zastosowaniu wiatrownicy
modutowej ADAPT instalacje
zaczynamy od montazu dolnego modutu
wiatrownicy, przykrecajac go w miejscach
zagtebien montazowych (rys.25).

Panel dachowy FIT

RYS.24 MONTAZ WIATROWNICY - WIATROWNICA I

J

&

———Y

Q

m 0

o'

RYS.25 MONTAZ WIATROWNICY - WIATROWNICA

MODULOWA ADAPT

77 [

$_3

[ —— \
.h

G |

(

17
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Po zainstalowaniu dolnego modutu
zakfadamy pierwszy gérny modut
wiatrownicy. Zaczepiamy go

o przygotowane wczesniej wygiecie
skrajnego panela i faczymy zatrzaskowo z
dolnym modutem. Dodatkowo skrecamy
go przez otwory montazowe na zaktadce

(rys.26).

Kolejne moduty instalujemy
naprzemiennie montujac najpierw
modut dolny i dokfadajac modut gérny.
Prawidtowa kolejnos¢ montazu obrazuje
rys.27.

18

Panel dachowy FIT

RYS.26 MONTAZ WIATROWNICY - WIATROWNICA
MODULOWA ADAPT

/

RYS.27 MONTAZ WIATROWNICY MODULOWEJ ADAPT.
KOLEJNOSC MONTAZU MODULOW
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13. Montaz gasiora
wentylowanego

Gasior wentylowany jest obrobka
blacharska wienczaca pokrycie dachu

w kalenicy. Jest on dedykowany do
pokry¢ dachowych z serii PANEL SERIES.
Jego zadaniem jest uszczelnianie,

jak réwniez estetyczne wykonczenie
kalenicy dachu. Najwieksza zaleta gasiora
wentylowanego jest fabrycznie wykonana
perforacja na $ciance czotowej, ktéra
umozliwia wentylacje zaréwno pokrycia
dachu, jak i poddasza, bez potrzeby
montazu dodatkowej listwy wentylacyjnej
w kalenicy.

Przed osadzeniem gasiora na pokryciu
nalezy wykona¢ wyciecia odpowiednio
dla rabkéw zastosowanego panela
dachowego (rys.29).

Do mocowania uzywamy krétkich
wkretow 20 mm z zageszczeniem
2 wkrety na ptaska powierzchnie
pojedynczego panela (rys.30).

Panel dachowy FIT

RYS.28 GASIOR WENTYLOWANY PANEL SERIES

&

2

)
5

RYS.29 MONTAZ GASIORA WENTYLOWANEGO

19
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14. Montaz rynny koszowej

Montaz rynny koszowej rozpoczyna
sie od dopasowania jej do naroza.

Przy zaznaczeniu i odcinaniu ksztattu
nalezy przewidzie¢ 30 mm zaktadke na

wykonanie zagiecia do pasa startowego.

Za pomoca wykonanego zawiniecia
zapinamy rynne o pas startowy

i montujemy jg do konstrukcji

od okapu do kalenicy za pomoca

haftr, pamietajac o dostosowaniu
odpowiedniego zaktadu wzgledem kata
nachylenia dachu.

20

RYS.31 MONTAZ RYNNY KOSZOWEJ
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RYNNA KOSZOWA PANEL SERIES

RYS.32 MONTAZ RYNNY KOSZOWEJ

Panel dachowy FIT
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RYS.33 DOCIECIE PANELI DO RYNNY KOSZOWEJ

Przed docieciem i montazem paneli
przylegajacych do rynny koszowej nalezy
zmierzy¢ kat wykonujac wzornik z listew.

Nastepnie za pomoca wzornika docinamy
panel zostawiajac 30 mm zaktadke na
wykonanie zawiniecia do rynny koszowe;j.

RYS.34 MONTAZ PANELI DO RYNNY KOSZOWEJ

Nastepnie zaczepiamy panel
o krawedz rynny koszowe;j.
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15. Montaz kominka
wentylacyjnego

Pierwszym krokiem przy montazu
kominka wentylacyjnego powinno by¢
wyznaczenie miejsca przejscia przewodu
kominowego przez konstrukcje i pokrycie
dachowe. Staramy sie wyprowadzi¢
komin poprzez ptaska cze$¢ panela,
unikajac wycinania otworu przez rabek.
Arkusz, przez ktéry przechodzi¢ ma
przewodd wentylacyjny zaktadamy, jednak
nie przykrecajac go do potaci.

Nastepnie nalezy przytozy¢ do arkusza

W wyznaczonym miejscu ostone komina

i odrysowac od wewnatrz ksztatt otworu.

Wycinanie ksztattu najlepiej rozpoczaé
od wywiercenia otworu technicznego
wewnatrz odrysowanego ksztattu, a
nastepnie wycig¢ caty otwor nozycami
do blachy, przy czym jego $rednica
powinna by¢ o ok. 5 mm mniejsza od
odrysowanego ksztattu.

Krawedzie otworu nieznacznie wyginamy
do géry przy pomocy szczypiec lub
kleszczy do blachy w celu zabezpieczenia
kotnierza przed uszkodzeniem przez
krawedzie blachy.

Nastepnie, po usunieciu panela nalezy
przygotowacé otwoér dla przewodu
kominowego w podtozu pofaci. Rozmiar
otworu nalezy dobrac tak, aby umozliwiat
przeprowadzenie przewodu i montaz
kotnierza uszczelniajacego.
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RYS.35 DOPASOWANIE KSZTALTU OTWORU
DO KOMINKA

RYS.36 WYCIECIE OTWORU
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Kotnierz nalezy zamontowac przy
pomocy wkretéw do potaci uszczelnic¢
masg uszczelniajacy badz dedykowana
taSma zaleznie od podtoza.

W nastepnej kolejnosci nalezy zatozy¢ i
zamontowac arkusz z wycietym otworem,
przeprowadzajgc uprzednio podstawe
kominka przez otwor.

Kolejnym krokiem jest zamontowanie
ostony kominka, tak aby zamaskowata
ona otwor i uszczelnienie jej dedykowana
masg badz tasma.

Kolejno przeprowadzamy przewdd
wentylacyjny i podtaczamy go do gérnej
czesci kominka.

Kominek osadzamy w zamontowanej
wczesniej ostonie, ustawiamy pozycje
i blokujemy jg wkretem.

RYS.37 MONTAZ KOLNIERZA KOMINKA

Panel dachowy FIT
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16. Montaz obrébki
przysciennej

W niniejszej instrukcji przedstawiamy
jedno z mozliwych rozwigzan.

Pierwszym krokiem jest przygotowanie

i zamocowanie do pofaci uchwytow,
ktére postuza do zamocowania
skrajnego panela. Uchwyty takie mozna
przygotowac z paskéw blachy zagietych
pod katem prostym.

W omawianym rozwigzaniu obrébke
przyscienng stanowi zagiecie skrajnego
panela do Sciany. Zagiecie to musi

mie¢ wysoko$¢ min. 200 mm, dlatego
odcinek uchwytu przylegajacy do Sciany
powinien by¢ odpowiednio diuzszy od
zagiecia skrajnego panela, aby umozliwi¢
wykonanie taczenia.

Obrébka wykonana ze skrajnego panela
powinna mie¢ wysoko$¢ co najmniej
200 mm, ponadto nalezy podwina¢ jej
goérna krawedz, co umozliwi pewne i nie
wymagajace dodatkowych mocowan
potaczenie z przygotowanymi wczesniej
uchwytami.
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RYS.39 MOCOWANIE UCHWYTOW DO DACHU

RYS.40 MONTAZ OBROBKI PRZYSCIENNEJ

min. 200 mm




Instrukcja montazu

taczenie ze $ciang nalezy zabezpieczy¢
listwa dylatacyjna i w razie potrzeby
dodatkowo uszczelniajgc uszczelniaczem
dekarskim.

Listwe dylatacyjna nalezy zamocowac
do $ciany.

Panel dachowy FIT

RYS.41 MONTAZ LISTWY DYLATACYJNEJ
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17. Montaz okna
potaciowego

Przed przystapieniem do prac nalezny
pamietac aby doktadnie zwymiarowac
miejsce w ktérym bedziemy mocowacd
okno, tak aby uktadanie zacza¢ od paneli
o odpowiedniej szerokosci. Wazne jest
to, poniewaz musimy pamietac, ze ze
wzgledu na specyfike tego produktu oraz
zapewnienie jak najwyzszej szczelnosci
obrdébki najlepiej jest wykonac na felc z
paneli pokryciowych oraz blachy ptaskiej.

Po okresleniu miejsca montazu okna,
nalezy przystapi¢ do wyciecia otworu

w konstrukgcji dachu. W tym celu
obrysowujemy rame okienng majac na
uwadze budowe i ksztatt uchwytéw ramy,
aby po wycieciu otworu w deskowaniu
mozliwy byt montaz do konstrukgji.

Kolejnym krokiem jest zabezpieczenie
przed dziataniem skroplin. Do tego celu
stosujemy systemowe obrébki zalecane
przez producentéw okien lub stosujemy
membrane dachowa.

Po zabezpieczeniu okna Membrang
dachowa mozemy przystapic
do montazu paneli pod oknem.

Wykonczenie okna od dotu mozna
wykonac na dwa sposoby:

1. poprzez wykonanie obrébki
parapetowej, gdzie podstawg obrdébki
jest listwa wentylacyjna,

2. z wykorzystaniem obcej listwy
startowej. Niniejsza instrukcja
przedstawia druga metode, jako bardziej
uniwersalng.

Panele docinamy na taki wymiar zeby po
zapieciu ich na obroébce startowej okapu
miedzy oknem, a ich krawedzig zostata
przestrzen okoto 10-15 mm.
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RYS.42 MIEJSCE MONTAZU OKNA DACHOWEGO

RYS.43 MONTAZ PANELI POD OKNEM
| SKLEPANIE RABKOW
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Nastepnym krokiem jest przygotowanie
rabkéw do potaczenia poprzecznego
paneli. W tym celu wycinamy zewnetrzne
czesci rabkéw po obu stronach okna

na dtugos¢ zaktadu aby umozliwié
wykonanie faczenia z dtugosci z kolejnymi
panelami potaciowymi.

Natomiast rabki wypadajace
bezposrednio pod oknem nalezy sklepac
na pfasko aby umozliwi¢ montaz obcej
listwy startowe;.

o

Nalezy pamieta¢, ze rabki sklepujemy
zawsze szwem do dotu.

Odmierzamy ok. 200 mm na dolng
obrdébke i montujemy listwe startowa.
Listwa ta postuzy jako start réwniez dla
bocznych paneli obréobkowych.

Rozmierzamy dolng obrébke okna,
trasujemy, krawedzie boczne za pomoca
fatdownika przewijamy tworzac przejscie
z pfaszczyzny dachu do ptaszczyzny
pionowej ramy okiennej. Fatde zaciskamy,
a krawedzie profilujemy w tuk. Pozwoli
nam to na estetyczne i szczelne
potaczenie z obrébkami bocznymi.

Obrébke zapinamy o zainstalowana
wczesniej listwe startowa.

Panel dachowy FIT

RYS.44 MONTAZ OBCEJ LISTWY STARTOWEJ
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Obrébki boczne okna wykonujemy

z paneli FIT docinajac je i wyginajac

do powierzchni bocznej okna oraz do
obrébek dolneji goérnej. Nalezy réwniez
pamietaé o wycieciu zewnetrznych czesci
zamkow na goérnej czesci obrobek w celu
pdzniejszego potaczenia ich z diugosci z
kolejnymi panelami nad oknem.

W nastepnym kroku faczymy obrébki
boczne z obrébka dolng na felc. Na
koniec zaktadamy obrébki fabryczne
okna.

Gérna czes¢ obrébki bocznej nalezy
docigé w tuk oraz wykonac¢ element felcu -
wygiecie krawedzi na zewnatrz ok 10 mm,
co postuzy do nasuniecia obrébki gérnej
okna. Na tak przygotowane obroébki
boczne zostanie nabita obrébka goérna.
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RYS.46 MONTAZ OBROBEK BOCZNYCH OKNA

RYS.47 PRZYGOTOWANIE DO MONTAZU OBROBKI GORNEJ
OKNA

min. 300 mm
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Blache na obrébke gérng okna nalezy
podgia¢ ok. 10 mm na krawedziach
bocznych zostawiajac ok 2 mm na jej
nabicie.

Nastepnie obrébke tylng nabijamy
za pomoca faty na wysokos¢ obrobki

bocznej pamietajac o uksztattowaniu ok.

20 mm listwy przeciwwodnej na gérnej
krawedzi.

Podtozenie mniejszego arkusza i
wykorzystanie go jako prowadnicy
utatwia nasuniecie obrébki gornej.

Po nabiciu obrébki gérnej wyginamy
listwe przeciwwoda w doét, gore
felca sklepujemy na rame okienna a

nastepnie montujemy fabryczna obrobke

zamykajaca.

Panel dachowy FIT

RYS.48 MONTAZ OBROBKI NADOKIENNEJ

Przekréj obrobki goérnej okna potaciowego

RYS.49 WYGIECIE LISTWY PRZECIWWODNEJ
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RYS.50 MONTAZ LISTWY STARTOWEJ NAD OKNEM

Na ptaszczyznie obrébek bocznych
i obrébki nadokiennej montujemy listwe
startows.

Nalezy pamietac¢ o doklepaniu przez
tate miejsc laczen i felcow poziomych.

RYS.51 MONTAZ PANELI NAD OKNEM

Panele nad oknem montujemy zahaczajac
o listwe startowq i taczac z rabki

z wczesniej docietymi rabkami paneli
ponizej.
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18. Montaz obrébek komina

Jezeli jest to mozliwe, planujac
rozmieszczenie paneli FIT na potaci
dachowej na ktérej znajduje sie

komin, warto zwrdci¢ uwage, ze
obrébki komina beda sie prezentowad
najkorzystniej pod wzgledem estetyki,
jezeli panele beda rozmieszczone
symetryczne wzgledem komina.

Dolne panele nalezy zainstalowac¢ do
samego komina, zostawiajac 10-15 mm
luzu dla umozliwienia swobodnej pracy
arkusza.

Podobnie jak w przypadku obrébek okna
potaciowego nalezy pamietac¢ o docieciu
zewnetrznych elementéw rabka na
odlegtosci faczenia.

Do taczenia paneli lub zapinania obrébek
blacharskich stosujemy tzw. obca listwe
startowa, pamietajac o uszczelnieniu
pomiedzy blachami. Ma to duze
znaczenie przy podcigganiu kapilarnym
wody opadowej.

Obrébke komina rozpoczaé¢ nalezy od
przygotowania obrébki dolnej. Pierwsza
czynnoscia jest tu pomiar i wytrasowanie
blachy z ktérej wykonana zostanie
obrébka.

Po wycieciu blachy i trasowaniu cie¢

i przetaman wykonujemy przejscie

z ptaszczyzny dachu do ptaszczyzny
komina za pomoca fatdownika.

Panele instalujemy taczac je z dtugosci
zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 11.
Laczenie paneli z dlugosci.

Po zacisnieciu fatdy promien krawedzi
nalezy docig¢ w ksztatt tuku. Pozwoli
to wykonac felcowanie i estetyczne
wykonczenie obrobki.

Montujgc obrébki komina nalezy
pamietac o wykonaniu na ich gérnej
krawedzi dwu centymetrowe;j listwy
przeciwwodne;.

Panel dachowy FIT

RYS.52 MONTAZ OBCEJ LISTWY STARTOWEJ

RYS.53 0BROBKA DOLNA KOMINA
L ZAWINIECIEM W FALDE

RYS.54 PRZEJSCIE Z PLASICZYINY KOMINA DO
PLASZCZYZNY DACHU WYKONANE ZA POMOCA
FALDOWNIKA
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Zewnetrzna obrébka boczna musi
by¢ ustawiona idealnie,

W przeciwnym razie uniemozliwi
estetyczne i rowne zapiecie paneli.

Obrébki boczne powinny by¢ dociete na
ok. 10 mm wyzej od tuku obrébki dolnej
umozliwiajac potaczenie ich na felc. Przed
przystapieniem do felcowania nalezy
sprawdzi¢ odlegtosci rabkéw blachy nad
kominem.

Po felcowaniu, w gérnej czesci obrébki
sklepujemy rabek na ptasko, co nie
pozwoli na rozpiecie sie felca.

Czynnos¢ ta nalezy rozpocza¢ od srodka
tuku, poniewaz blacha w tym miejscu
bedzie dodatkowo ulegafa rozcigganiu.
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RYS.55 ZACISNIECIE FALDY | DOCIECIE PROMIENIA

W KSZTALCIE tUKU
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Gédrna czes¢ obrébki bocznej nalezy
docig¢ w tuk oraz wykonac element felcu -
wygiecie krawedzi na zewnatrz ok 10 mm,
co postuzy do nasuniecia obrobki gérnej
komina.

Blache na obrébke gérna komina nalezy
podgiagc ok. 10 mm na krawedziach
bocznych zostawiajac ok 2 mm na jej
nabicie.

Nastepnie obrébke tylng nabijamy

za pomoca taty na wysokos¢ obrobki
bocznej pamietajac o uksztattowaniu ok.
20 mm listwy przeciwwodnej na gornej
krawedzi.

Podtozenie mniejszego arkusza i
wykorzystanie go jako prowadnicy
ufatwia nasuniecie obrébki gorne;.

Panel dachowy FIT

RYS.57 MONTAZ OBROBKI GORNEJ KOMINA

RYS.58 MONTAZ OBROBKI GORNEJ KOMINA

Przekrdj obrébki gornej
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Po nasunieciu obrébki gérnej, podwijamy
listwe przeciwwodng do dotu.

Nalezy pamieta¢ o doklepaniu przez tate
miejsc taczen i felcéw.

Po wykonaniu obrébki gérnej komina
montujemy listwe startowa do dalszego
montazu paneli potaciowych.

Ostatnig czynnoscia jest montaz

listwy dylatacyjnej, ktérg mocujemy
mechanicznie do $ciany komina. Obrébka
gtéwna komina nigdy nie moze by¢
zamocowana mechanicznie do jego
Sciany.
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RYS.59 MONTAZ LISTWY STARTOWEJ

N

RYS.60 MONTAZ | USZCZELNIENIE LISTW DYLATACYJNYCH




Instrukcja montazu

19. Przejscie dachu
w elewacje

Przedstawiamy jedno z rozwigzan na
gesto azurowym deskowaniu.

Jezeli montaz paneli FIT zostat
przewidziany réwniez na elewacji
budynku, nalezy zastosowac taka sama
podbudowe jak w przypadku dachu:
zalecanym podtozem jest ptyta lub
deskowanie oraz mata dylatacyjna.

Do tak przygotowanej podbudowy
montujemy przygotowana listwe ,,|”
réwno z zakonczeniem gornej czesci
elewacji.

Nastepnie montujemy panele FIT
wsuwajac w liste, jednakze w pierwszej
kolejnosci zapinajac na dole panel o
przygotowany pas startowy. Panele
przykrecamy wkretami do desek
pamietajac ze wkrecamy je w Srodkowej
czesci otworéw montazowych,
zostawiajac troche luzu, gdyz panel przy
takim montazu bedzie pracowat tylko w
dot. W tym przypadku panel w gérnej
jego czesci mocujemy na state.

Nalezy réwniez pamieta¢ o pozostawieniu
ok 10-15 mm luzu na pasie startowym.

Panel dachowy FIT

RYS.61 PRZYGOTOWANIE LISTWY ,,J”
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RYS.62 MONTAZ PANELI DO LISTWY ,,J”
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Po montazu paneli na elewac;ji
przystepujemy do instalacji pasa
startowego. Mocujac go pamietamy
aby spasowac go dokfadnie

z przygotowana i zamontowana
wczeséniegj listwa ,,J”.

Nastepnie przystepujemy do montazu
paneli na pofaci dachowe;.
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RYS.63 INSTALACJA PASA STARTOWEGO

RYS.64 MONTAZ PANELI NA POLACI DACHOWEJ

Panel FIT

Pas nadrynnowy startowy
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Panel FIT ——1—
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RYS.65 MONTAZ PANELI FIT DO ELEWACJI

Jezeli przewidziane jest zastosowanie
systemu rynnowego, polecamy metode

z zastosowaniem obrébki pasa —_— N\
podrynnowego. Obrobka ta powinna —— S
zosta¢ wykonana samodzielnie przez Fw RN
dekarza. — N
Podobnie jak w poprzeniej metodzie

zalecanym podtozem jest ptyta lub
deskowanie oraz mata dylatacyjna.

Montaz rozpoczynamy od instalacji
paneli FIT na elewacji rys. 65.

Montaz paneli rozpoczynamy na dole,
zapinajac je o przygotowany pas
startowy.

Nalezy pamietac o pozostawieniu ok.

10 -15 mm luzu na pasie startowym.
Panele przykrecamy wkretami do desek
pamietajac ze wkrecamy je w Srodkowej
czesci otworéw montazowych,
zostawiajac troche luzu, gdyz panel przy
takim montazu bedzie pracowat tylko w
dot. W tym przypadku panel w gérnej
jego czes$ci mocujemy na state.

RYS.66 WYKONANIE | MONTAZ OBROBKI
PASA PODRYNNOWEGO

i ——

Nastepnie nalezy wykona¢ obréobke pasa
podrynnowego i zainstalowac ja réwno

z zakonczeniem gornej czesci elewac;i.
Zalecane wymiary obrébki przedstawione
sg na rysunku 66.

120-150
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Haki rynnowe montujemy do pasa
podrynnowego.

Po montazu paneli na elewac;ji
oraz obrébki pasa podrynnowego
i osadzeniu rynny przystepujemy
do instalacji nadrynnowego pasa
startowego.

Nastepnie przystepujemy do montazu
paneli na potaci dachowej.
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RYS.67 INSTALACJA HAKOW RYNNOWYCH
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RYS.68 INSTALACJA PASA STARTOWEGO

RYS.69 MONTAZ PANELI NA POLACI DACHOWEJ
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Modular roofing tiles
MODULAR SERIES
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Retro roof tiles
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Steel roof gutter system
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Wall Sandwich
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Uncoiling and slitting
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Compact roafing tiles
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Roof panels
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Focade cladding
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Flat sheets and cutting
SERVICES
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