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Instrukcja montazu Modutowe dachowki blaszane ZET

1. Specyfikacja modutowych dachéwek blaszanych ZET

Dostepne powloki i kolorystyka
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szeroko$c¢ catkowita ~1212

ULTIMAT
Parametry techniczne [w mm]
Szerokos$¢ efektywna 1150
Szerokos¢ catkowita ~1212
Grubos¢ blachy 0,5 UTK 23 UTK 24 UTK31  UTK33
Wysokoé¢ catkowita profilu 50
Wysokos¢ przettoczenia 30 |
Dtugo$é modutu 363 (rozstaw tat 350 mm)
Powierzchnia efektywna (krycia) 0,805 m? Technologia druku nie pozwala
pojedynczego arkusza na wierne oddanie barw,

dlatego przedstawione kolory
maja charakter orientacyjny
imoga odbiegac od
rzeczywistych.



Instrukcja montazu Modutowe dachowki blaszane ZET

33
10

0 o

3 <

2. System obrébek ZET o g -
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Oferujemy standardowe obrdbki
blacharskie o dtugosci 2 m i grubosci
0,5 mm oraz niestandardowe

obroébki do dtugosci 8 m i do grubosci
2mm.
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3. Zalecenia ogdlne

Transport

Przechowywanie

4

Ciecie blachy

o

Konserwacja

o
o

Modutowe dachéwki blaszane ZET

Dachéwka modutowa ZET dostarczana jest na bezzwrotnych paletach euro. W

celu dostarczenia zamdwionego materiatu nie jest wymagany specjalistyczny
transport. Nalezy jednak zadba¢ aby podczas przewozenia materiatu nie doszto do
jego uszkodzenia poprzez swobodne przemieszczanie sie paczki. Lekkie moduty
umozliwiajg réwniez transport na miejsce prac montazowych (np. klatka schodowa),
ktéry moze by¢ wykonany przez jedna osobe bez potrzeby zaangazowania
specjalistycznego sprzetu.

Dachéwke modutowa ZET nalezy przechowywaé w suchych i wentylowanych
pomieszczeniach magazynowych. W przypadku dtuzszego sktadowania, stosy musza
by¢ umieszczone na powierzchni ze spadkiem, w sposdb umozliwiajacy odparowanie
lub odptyw gromadzacej sie miedzy arkuszami wilgoci. Odlegto$¢ sktadowanej paczki
od podtoza powinna wynosi¢ minimum 14 cm. Maksymalny czas przechowywania
produktu to 6 miesiecy od daty produkcji. Jednak po uptywie 2 tygodni od daty
produkgji nalezy Sciaggnac folie, w ktdra zapakowana jest paleta z arkuszami, zapewni to
cyrkulacje powietrza miedzy arkuszami.

Wazne - wystapienie uszkodzen powierzchni na panelach blachy w wyniku ich
zawilgocenia spowoduje oddalenie roszczen z tytutu reklamacji.

Niedopuszczalne jest uzywanie w celu ciecia blach narzedzi powodujacych

efekt termiczny (nagly wzrost temperatury), np. szlifierki katowej. Powoduje to
uszkodzenie powtoki organicznej i cynkowej, w nastepstwie czego rozpoczyna
sie proces korozji, ktdry przyspieszajg gorace opitki wtapiajgce sie w powierzchnie
arkusza. Odpowiednimi do tego celu narzedziami sa nozyce wibracyjne Nibbler
lub na matych odcinkach nozyce reczne.

Uwaga - jednym z warunkéw gwarancji jest zabezpieczenie lakierem
nieostonietych krawedzi cietych blachy powlekanej.

W przypadku uszkodzen powtoki powstatych podczas transportu, montazu

i obrébki nalezy je zaprawi¢ lakierem doktadnie w miejscu uszkodzenia,
oczyszczajac uprzednio powierzchnie z brudu i thuszczu.

Na niezabezpieczonych lakierem krawedziach cietych moze dochodzi¢ do
rozwarstwienia powtok. Jest to naturalne zjawisko i nie stanowi podstaw do
reklamacji materiatu. Zaleca sie coroczne przeglady dachu w celu dokonania
niezbednych zabiegdéw konserwatorskich.

Przed rozpoczeciem prac nalezy pamietac o spisaniu numeru seryjnego
z jednego z arkuszy. Jest to potrzebne do wypetnienia formularza
gwarangji.

Dachowki modutowe ZET moga by¢ stosowane na dachach
o kacie pochylenia nie mniejszym niz 9°.
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4. Przygotowanie
konstrukgcji

Modutowa dachéwke blaszang ZET RYS-I
nalezy montowac na tradycyjnie

przygotowane podtoze, z zastosowaniem

fati kontrfat. Montaz i przygotowanie

podtoza powinno odbywac sie zgodnie

z zasadami sztuki dekarskiej. Bardzo

wazne jest, aby pamietac¢ o zapewnieniu

wentylacji okapowo-kalenicowe;j.

Podczas montazu ZET Roof jak i ZET

Look wymagane jest zastosowanie

Uniwersalnej Obrébki Wentylacyjnej

(rys. 2) Petni ona réwniez funkcje profila

startowego. Przed przystapieniem do

montazu modutowej dachéwki ZET RYS 2
nalezy sprawdzi¢ przekatne dachu. *
Kat nachylenia dachu nie moze

by¢ mniejszy niz 9 stopni.

Uniwersalng obrébke wentylacyjna nalezy
zainstalowac poprzez otwdr montazowy
na dolnej pétce obrébki. Wkrety nalezy
przeprowadzi¢ przez wiekszy otwor
pilotazowy znajdujacy sie na gérnej
potce, jak przedstawiono na przekroju
obok.

Modutowe dachéwki blaszane ZET
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Znaczace udogodnienie przy montazu
stanowi rowniez symetryczno$c¢ profilu
ZET Roof, dzieki temu kierunek instalacji
arkuszy jest dowolny. Wybor kierunku
montazu moze by¢ podyktowany np.
wzgledami estetycznymi. Dodatkowo w
przypadku stosowania danego profilu
w miejscach gdzie wystepuja silne
podmuchy wiatru, mozna dopasowac
kierunek faczen wzdtuznych arkuszy do
ich kierunku. Pamietajac jednak w takim

przypadku aby wektor uktadania pokrycia

byt przeciwny do kierunku, z ktérego
najczesciej wieje wiatr. Utozenie takie w
znacznym stopniu zwieksza odpornos¢
pokrycia na silne podmuchy.

5. Zamek typu ,,Z2"”

ZET jest blaszana dachéwka modutowa
symetryczna.

Jest ona wyposazona w zamek typu
.Z", co kompensuje naprezenia blachy.
Rozwiazanie to eliminuje konieczno$¢
zszywania arkuszy wkretami co
przyspiesza i zarazem obniza koszt
montazu.

Ze wzgledu na budowe arkuszy
(przettoczenie typu ,Z") nie wolno
pobiera¢ kolejnych arkuszy z opakowania
podnoszac je bezposrednio do

gory. Przed podniesieniem arkusza
nalezy delikatnie wypchna¢ go kilka
centymetrow w przéd. Nalezy zachowad
przy tym szczegdlng ostroznos¢ i
delikatno$c¢ aby zagtebienia montazowe
nie zarysowaty dolnego arkusza podczas
przesuwania na palecie.

Modutowe dachéwki blaszane ZET

Pas nadrynnowy

Uniwersalna obrébka Krokiew
wentylacyjna
Kontrtata

Listwa okapu

tata

Folia / membrana
paroprzepuszczalna

RYS.4

RYS.5
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RYS.6

6. Rozstaw tat ZET Roof

Wykonawca musi dotozy¢ wszelkich
staran i precyzji w taceniu oraz
przygotowaniu dachu do montazu
dachoéwek blaszanych ZET Roof.
Kluczowe i majace duzy wptyw na efekt
koncowy jest doktadne rozmierzenie tat.
Najwazniejszy jest rozstaw fat gtdwnych,
ktéry musi wynosi¢ 350 mm.

P

Uniwersalna obrébka
Natomiast odstep pomiedzy dolng wentylacyjna
krawedzig pierwszej taty i gérna
krawedzia drugiej taty od strony okapu — ig;wnnowy

powinien wynosi¢ 340 mm (zgodnie z
rys. 7).

RYS.7

a=340mm
b =350 mm
szerokosc¢ tat 40 x 50 mm
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7. Kolejno$é montazu
arkuszy ZETRoof

Prawidtowym sposobem montazu
dachowki modutowej ZET Roof jest
metoda na tak zwang , mijanke”, w
ktérej poszczegolne rzedy arkuszy

sg przesuniete wzgledem siebie.
Rozwiazanie to mozliwe jest dzieki
symetrycznosci arkuszy. Atutem takiego
uktadu jest brak punktow styku krawedzi
czterech arkuszy. Ponadto nie wystepuja
w tych samych miejscach linie taczen
wzdtuznych, co podnosi estetyke
pokrycia. Prawidtowy montaz (kolejno$é
uktadania), w przypadku instalacji arkuszy
od prawej strony przedstawia rys. 8.

\ 4

Bardzo wazne jest aby podczas
montazu maksymalnie dosunaé¢
arkusze na taczeniu, tak zeby nie
wystapit luz na zamku ,,Z”.

8. Instalacja modutowej
dachoéwki blaszanej ZET Look

Do montazu modutowej dachowki
blaszanej ZET Look zaleca sie
zastosowanie tat o szerokosci 8 cm.

Kluczowe i majace duzy wptyw na efekt
koncowy jest doktadne rozmierzenie fat.
Najwazniejszy jest rozstaw fat gtéwnych,
ktory musi wynosi¢ 350 mm.

Natomiast odstep pomiedzy dolna
krawedzig pierwszej taty i gérna
krawedzia drugiej taty od strony okapu
powinien wynosi¢ 400 mm (zgodnie z
rys. 9).

10
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RYS.9

a =400 mm
b =350 mm

szerokos¢ tat 80 x 40 mm
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Do pierwszej faty na gérnej obrébce
okapowej montujemy profile startowe, po
pie¢ na kazdy arkusz

(rys. 11). Niweluja one skok przettoczenia
dachowki a przede wszystkim umozliwiaja
prawidtowy montaz arkusza. Szeroko$¢
pierwszej faty nalezy dobra¢ w zaleznosci
od sposobu montazu i rodzaju hakéw
systemu rynnowego, jednak jej szerokosé
nie powinna by¢ mniejsza niz 8 cm.

Podczas montazu profili nalezy zachowaé
szczegdblna doktadnos¢, tak aby wszystkie
znajdowaly sie w réwnej linii (montaz do
zytki). Do zamontowania jednego profilu
startowego wystarczajg dwa wkrety.
Nalezy je zamontowac wkretami z pfaskim
tbem aby umozliwi¢ montaz Uniwersalnej
Obrobki Wentylacyjnej. Montujac profile
startowe nalezy wzia¢ pod uwage iz
muszg one zahacza¢ arkusz w srodku
pierwszego dolnego przettoczenia
profilu (rys. 12). Odlegto$¢ od osi do

osi fali wynosi 230 mm. Natomiast
rozstaw pomiedzy krawedzig obrdébki
wentylacyjnej, a przegieciem profilu
startowego musi wynosi¢ 20 mm, co
odpowiada gtebokosci fali blachy.

Modutowe dachéwki blaszane ZET

RYS.10

4/\ Uniwersalna obrébka

wentylacyjna

8cm
Pas

nadrynnowy

Profil startowy ZET Look =~

Uniwersalna
obrébka wentylacyjna

Listwa okapu tata

RYS.12

Kontrtata

11
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9. Kolejnosé montazu RYS.13
arkuszy ZETLook

Prawidtowym sposobem montazu
dachowki modutowej ZET Look jest
metoda na tak zwang , mijanke”, w /

i Ir

ktérej poszczegdlne rzedy arkuszy F T — 2 '
sg przesuniete wzgledem siebie. i T |
Rozwiazanie to mozliwe jest dzieki /A I :

/i i

symetrycznosci arkuszy. Atutem takiego / I

ukfadu jest brak punktéw styku krawedzi - .

czterech arkuszy. Ponadto nie wystepuja |
w tych samych miejscach linie taczen '
wzdtuznych co podnosi estetyke
pokrycia. Prawidtowy montaz (kolejno$¢

uktadania) w przypadku instalacji arkuszy \

od prawej strony przedstawia rys. 13.
Prawidtowym rozwigzaniem jest réwniez
montaz arkuszy w ciggu, czyli jeden za
drugim.

Arkusz nasuwamy na uchwyty
i dokrecamy do taty w miejscu
przygotowanych otworéw montazowych RYS I 4
na koncu arkusza, zgodnie z schematem .
przedstawionym na rysunku 14, za
pomoca nasadki magnetycznej wkretarki
akumulatorowej lub wiertarki.

Nie nalezy dogina¢ blaszek z
otworem montazowym przed
wlozeniem wkreta. W pierwszej
kolejnosci nalezy osadzi¢ wkret
na blaszce, a nastepnie dogiac ja
wkretarka, tak aby wraz z wkretem
zetknela sie z listwa.

Arkusze dachéwki ZET Look do tat
mocujemy wkretami 4,8 x 35 mm.
Zuzycie wkretéw to 5 sztuk na jeden
arkusz.

12
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RYS.15

10. Docinanie arkuszy
do rynny koszowej

Dociecie arkuszy do rynny koszowej
nalezy prowadzic¢ w linii kosza co zapewni
estetyczne wykonczenie.

Jako uszczelnienie rynny koszowej
zalecamy wykorzystanie uszczelki
rozpreznej do wysokosci przettoczenia
blachy.

11. Instalacja gasioréw RYS.16

Modutowe dachéwki blaszane ZET
oferowane sg z ggsiorami, ktérych
budowa i rozstawienie przettoczen
dokfadnie odpowiada budowie arkuszy
dachdéwki. Pozwala to zachowa¢ wysoka
estetyke pokrycia.

tate kalenicowa nalezy zamontowac na
wspornikach, aby zapewni¢ ciggtos¢
przestrzeni wentylacyjnej pokrycia.

Gasiory mocujemy krotkimi wkretami 4,8
x 20 mm , blacha z blacha”

w co drugim grzbiecie fali stosujac
uprzednio tasme kalenicowa lub uszczelki
profilowane.

RYS.17 N

gl AR
—v

'\
/' [/ Wentylacja pokrycia dachowego \\ '\

A\
o/
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12. Instalacja wiatrownicy RYS.18

Poniewaz na skraju pofaci dachowej
mamy do czynienia bardzo czesto z i/
silnym oddziatywaniem wiatru, musimy

A

7
pamieta¢ o odpowiednio mocnym /
7

zainstalowaniu obrobki wiatrownicy. / -
77

W tym przypadku stosujemy wiatrownice

ADAPT. W pierwszej kolejnosci /Y
instalujemy do fat korytko wiatrownicy

(rys. 18). Element ten nalezy zainstalowaé

za pomoca haftr zaréwno od strony iy

potacijak i od strony zewnetrznej. Przed o/ ‘
przystapieniem do pokrycia dachu na A

dolng ptaszczyzne obrobki naklejamy

uszczelke rozprezna o rozpreznosci do .
3 cm (zgodnie z wysokoécig tloczenia {77 .‘
blachy). 4 )/

RYS.19

Arkusze dachéwki nalezy natozy¢ na
korytko wiatrownicy (rys. 19).
Prawidtowe rozmieszczenie mocowan
na potaci powinno obejmowac wszystkie
skrajne punkty montazowe oraz co drugi
wewnatrz potaci.

14
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wiatrownicy. Zaczepiamy go

15
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Kolejne moduty instalujemy
naprzemiennie montujac najpierw
modut dolny i doktadajac modut gérny.
Kolejno$¢ montazu obrazuje rys.22.

13. Instalacja obroébki
przysciennej

Pierwszym krokiem jest przygotowanie
i zamocowanie do pofaci uchwytow
(haftr przysciennych), ktére postuza do
zamocowania obrobki przyscienne;.
Uchwyty takie mozna przygotowac z
paskéw blachy zagietych pod katem
prostym.

Poniewaz uchwyty te trzeba bedzie

w kolejnym etapie zagiaé mocujac nimi
obrébke przyscienna, musza by¢ one
odpowiednio wyzsze od obrdbki.

RYS.23

Modutowe dachéwki blaszane ZET

16
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Obrébka przyscienna BP2 na obydwu
zewnetrznych krawedziach wyposazona
jest w listwe przeciwwodng, ktéra
gwarantuje jej szczelnosé. Montaz
odbywa sie za pomoca przygotowanych
wczeéniej dtugich haftr przysciennych.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby
obrébka przylegata do Sciany na catej
dtugosci.

W razie koniecznosci taczenia obrébek
przysciennych zastosowac zaktad

50 mm, przy czym zakfad nalezy
zwiekszy¢ w przypadku nachylenia potaci
dachu ponizej 25°.

Nastepnie obrébke mocujemy do Sciany
przygotowanymi wczesniej uchwytami.

Prawidtowe rozmieszczenie mocowan
na potaci powinno obejmowac wszystkie
skrajne punkty montazowe oraz co drugi
wewnatrz pofaci.

Modutowe dachéwki blaszane ZET

RYS.24

' :+— obrébka przyscienna

RYS.25

17
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taczenie ze Sciang nalezy zabezpieczy¢
listwa dylatacyjna i w razie potrzeby
dodatkowo uszczelniajac uszczelniaczem
dekarskim.

Listwe dylatacyjna nalezy zamocowac¢ do
Sciany.

18
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Modular roofing tiles
MODULAR SERIES
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Retro roof tiles
RETRO SERIES
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Steel roof gutter system
INGURI

A

FLASHINGS
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Wall Sandwich
PANELS

67>

Uncoiling and slitting
SERVICES
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Compact roafing tiles
COMPACT SERIES

i m

Roof panels
PANEL SERIES

AN

TRAPEZOIDAL
SHEETS

i

ACCESORIES
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Focade cladding
SKRIN, LINEA, SINUS

T

Flat sheets and cutting
SERVICES
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Steel roofing tiles
CLASSIC SERIES

INTEGRATED
PV PANELS

FLAT METAL
SHEETS

Roof Sandwich
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