DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr PL TR-1-23

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Blachy trapezowe T- T-7D, T-7E, T-14D, T-14E, T-18D, T-18D
E, T-18D Eco, T-18E Eco, T-35D, T-35E, T-35D Eco, T-35E Eco, T-50D, T-50E, T-55D, T-55E, T-60D, T-60E,
T-80D, T-80E, T-130D, T-130E, T-135-930D, T-135-930E, T-135-950D, T-135-950E, T-153D, T-153E, T-160D,
T-160E, T-200D, T-200E.

2. Numer typu partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego: Niniejsza deklaracja odnosi sie
do wszystkich produktéw wymienionych w punkcie 1 wytwarzanych przez BP2 sp. z o. o. (numer kazdej parti oraz data
produkgji znajduje sie na opakowaniu produktu).

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majaca
zastosowanie zharmonizowang specyfikacja techniczna: Produkty wymienione w punkcie 1 mogy by¢ stosowane
do wykonania pokry¢ i przekryé dachowych oraz elewacji. Zastosowanie powinno byé zgodne z projektem
z uwzglednieniem obowiazujacych norm i przepiséw techniczno budowlanych oraz zgodne z instrukcjami i zaleceniami
producenta.

4. Nazwa zastrzezona, nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:

Producent:
BP2 sp.z 0. 0.
ul. Nadwiélafiska 11/139

30-527 Krakéw

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela: -
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stato$ci whasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego: 3 i 4.
7. Wyréb objety zharmonizowanym standardem: PN-EN 14782:2008.

8. Deklarowane wtasnosci uzytkowe;

Powloka - zasadnicze Grubokt | Kategoria || Kntegoria Reakcja na ogien Oddzialywanle Mozliwe gatunki
charaktervstyki powlokli | odporno$é | odpornosé (EN 13501-1) ognia stali
ey organicznef | korozyjnej na UV zewngtrznego
Ocynk - ZN (200-275 g/mz) - C2 - A1 Uznawane za spetniajace
wymagania bez potrzeby
Alucynk — AZ (150-185 g/m?) - c3 - badan (p.5.2.1)
| Poliester Int = INT 15 um c2 - Al
Poliester str.- RAL 25pm c3 RUV2 Al
Poliester light - RPL 25 pm Cc2 RUV2 Al DXS1D+Z,+ZM
Mat 35 Std. - TK 35 um c3 RUV3 Al (225275 g,
Ultimat - UTK 35 um c4 RUV4 A1 Broor, 2,19 ZM 100-120 g/m’)
: §220, S250, 5280,
IC Cover - icep 35 pm c3 RUV4 Al -opcja CWFT
S320GD+Z,+ZM,+ZA
Herculit - HC 35 um c4 RUV4 Al -EN 14782,
{225-275g/m?,
HDX 55 um s RUVA4 A1 (kolory metaliczne A2) p512 ZM 100-120 g/,
PRISMA — PRI 50 pm s RUV4 A1 28 200-225 g/m’)
PUR -PA 55 pym 5 RUV4 Al
HDS - HDP 35 um Cc4 RUV4 Al
PVDF35 35 pm Cc4 RUV4 Al
PVDF25 25 um C3 RUV4 Al
Strona spodnla, strona B 7pm [ ] - Al
Zasadnicze charakterystyki Wiaéciwoéci uzytkowe e e apacyfikac]s
techniczna
Wodoszezelnosé: Wyréb nie majacy perforagji (jako uszkodzen)
jest wodoszczelny.
Zmiana wymiaréw: Nalezy uwzgledni¢ Wspétezynnik rozszerzalnoéci ciepinej:
zmiane wymiardw wynikajaca z rozszerzalnoéci _ PN-EN 14782:2008
ciepinej wedtug wspétczynnika rozszerzalnosci stal 12x10°K
liniowej o ile zmiana wymiaréw moze mie¢ cynk 22 x 105K
wplyw na wlasno$ci wyrobu.

Tolerancja wymiaréw: zgodnie z PN-EN 508-1:2022

Stosowane gruboéci powlok metalicznych: RAL TK HC, ICep, HDX, PUR-PA, HDS-HDP, PVDF34, PVDF25,
osowane grubosct powlok metallcznychi | pri- zN 225-275 g/m?, ZM100-120 g/my’, ZA 200-255 g/m?, RPL-ZN 225 g/m?, INT - ZN 100 g/m?




’7 Zasadnicze Wiasciwosci Zh:;monl:.o;:na Zasadnicze Wiha$ciwosci Zh:;mom::‘\;:na
charakterystyki uzytkowe I!nlczna charakterystyki utytkowe l,nlana
Odpornosé 1,2 kN Odpornosé 1,2 kN
na sity skupione: przy rozpigtosci: na sity skupione: przy rozpietosci:
T-60D
T-7D, T-7E
Dla wyrobéw T-60E
uzytkawanych T-80D
T-14D, T-14E dla rozpietoéci < 400 mm
uznane za spetniajace T-80E
PN-EN 14782 p 4.3.2 T-130D
T-18E, T-18E Eco
PN-EN 14782:2008 T-130E PN-EN 14782:2008
T-135-930D L=8500 mm
T-18D L= 800 mm T-135-930E L=8500 mm
T-35D L=1200 mm T-135-950D L=8500 mm
T-35E L=1600 mm T-135-950E L=8500 mm
T-35D Eco L= 600 mm T-153D L=8800 mm
T-35E Eco L=1600 mm T-153€ L=8800 mm
T-50D L=1800 mm T-160D L=8800 mm
T-50E L=3000 mm T-160E L=8800 mm
T-55D L=1600 mm T-200D L=8800 mm
T-55E L=2500 mm T-200E L=8800 mm

Zakres grubosci profili:

T-7D, T-7E, T-14D, T14-E, T-35D, T-35€, T-35D Eco, T-35E Eco 0,4 - 1,00 mm
T-18D, T-18E, T-18D Eco, T-18E Eco 04 -0,75 mm
T-50D, T-50E, T-55D, T-55E 0,5 - 1,00 mm
T-60D, T-60E, T-80D, T-80E 06 -125mm
T-130D, T-130E, T-135-930D, T-135-930E, T-135-950D, T-135-950F, T-153D, T-153E, T-160D, T-160E; T-200D, T-200E 0,7 - 1,50 mm

9. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 2 s3 zgodne z whasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w punkcie 8.

Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w pkt 4.
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