EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIJA
Nr LT TR-1-23

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: Trapecinés skardos T-7D, T-7€, T-14D, T-14E, T-18D, T-18D E,
T- 18D Eco, T - 18E Eco, T-35D, T-35E, T-35D Eco, T-35E Eco, T-50D, T-50E, T-55D, T-55E, T-60D, T-60E,
T-80D, T-80E, T-130D, T-130E, T-135-930D, T-135-930E, T-135-950D, T-135-950E, T-153D, T-153E,
T-160D, T-160E, T-200D, T-200E.

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurj galima identifikuoti produkta: 8i deklaracija taikoma
visiems ,BP2 sp. z 0. 0.” gaminamiems 1 punkte iSvardytiems produktams (kiekvienos partijos numeris ir pagaminimo
data nurodoma ant produkto pakuotés).

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikoma darniaja technine specifikacija: 1 punkte
idvardyti produktai gali biti naudojami stogo ir fasado dangoms ir perdangoms jrengti. Naudoti batina pagal projekts,
atsizvelgiant | taikomus standartus bei statybos techninius reglamentus ir laikantls gamintojo instrukcijy
ir rekomendacijy.

4. Registruotas, komercinis pavadinimas arba registruotas prekés Zenklas ir gamintojo kontaktinis adresas:

Gamintojas:

BP2 sp.z 0. 0.

ul. Nadwiélariska 11/139
30-527 Krakéw

5. Kai taikytina, jgaliotojo atstovo pavadinimas ir kontaktinis adresas: -
6. Statybos produkto eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos: 3 ir 4
7. Produktui taikomas darnusis standartas: PN-EN 74782:2008.

8. Deklaruojamos eksploatacinés savybés:

Orgeninés | Atsparumo | Atsparumo I$orinés
Danga - esminés Degumas Galimos
charakteristikos dangos gL - (EN 13501-1) ugnies lieno rasys
storls kategorija | kategorija povelkis P 4
Qcynk - ZN (200 - 275 g/m?) - C2 - A1 Laikoma, kad atitinka
reikalavimus ir nereikia
Aluzinc ~ AZ (150 - 185 g/m?) - c3 - tyrimy (5.2.1 p))
Poliester Int - INT 15 um c2 - Al
Poliester str. - RAL 25 pm Cc3 RUV2 Al
Poliester light - RPL 25 ym c2 RUV2 Al DX51D+Z,+ZM
Mat 35 Std. - TK 35 um c3 RUV3 Al Broor, 2,13 (225-275 g/m?,
Ultimat - UTK 35 um ca RUV4 Al - variantas ZM100-120 g/m?)
5220, S250, S280,
IC Cover - Icep 35 um c3 RUV4 Al CWFT
- -EN 14782 S320GD+Z,+ZM,+ZA
Herculit - HC 35 pm c4 RUV4 Al d (225-275 g/,
HDX 55 um cs RUV4 A1 (metalinés spalvos A2) p5.12 ZM 100-120 g/,
2ZA 200-225 g/m?
PRISMA - PRI 50 ym cs RUV4 A1 om
PUR - PA 55 pm cs RUV4 A1
HDS-HDP 35 pm c4 RUV4 Al
PVDF35 35 um c4 RUV4 Al
PVDF25 25 um c RUV4 Al
Darniosios
Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés techninés specifikacijos
Atsparumas vandenlui: Produktas, kuriame n.éra perforac.ul.J (pazeidimy),
yra nelaidus vandeniui.
Matmeny pokytis: Batina atsizvelgti | Siluminio plétimosi koeficientas:
matmeny pokytj dél &luminio plétimosi ) S EN 14782:2008
pagal linijjinio plétimosi koeficienta, jeigu plieno 12x 10°K
matmeny pokytis gali turéti jtakos produkto cinko 22 x 106K"
savybéms.
Matmeny nuokrypls: EN 508-1:2022




Taikomi metaliniy dangy storiai:

RAL, TK, HC, ICep, HDX, PUR-PA, HDS-HDP, PVDF34, PVDF25,
PRI - ZN 225-275 g/m?, ZM 100-120 g/m? ZA 200-255 g/m? RPL- ZN 225 g/m?, INT - ZN 100 g/m?

Eksploatacinés Eksploatacinds Ducniosios Eksploatacinés Eksploatacinés D":'T'“
savybes savybes techninés savybés savybés techninés
specifikacijos specifikacijos
Atsparumas _— Atsparumas P
koncentruotai esant 1,2 kN ploéiui: koncentruotai esant 1,2 kN plo€iui:
pkrovai: pkrovai:
T-7D, T-7E 3 T-60D
Produktai, kuriy

atraminis ilgis T-60E
T-14D, T-14E < 400 mm laikomi T-80D *

atitinkandiais T-80E -

reikalavimus
T-18E, T-18E Eco EN 14782:2008 T-130D EN 14782:2008

EN 14782, p 43.2
T-130E
T-18D L= 800 mm T-135-930D L=8500 mm
T-135-930€ L=8500 mm

T-35D L=1200 mm T-135-950D L=8500 mm
T-35E L=1600 mm T-135-950E L=8500 mm
T-35D Eco L= 600 mm T-153D L=8800 mm
T-35E Eco L=1600 mm T-153E L=8800 mm
T-50D L=1800 mm T-160D L=8800 mm
T-50E L=3000 mm T-160E L=8800 mm
T-55D L=1600 mm T-200D L=8800 mm
T-55E L=2500 mm T-200E L=8800 mm

Profiliy storis:

T-7D, T-7E, T-14D, T14-E, T-35D, T-35E, T-35D Eco, T-35E Eco 0,4 -1,00 mm
T-18D, T-18E, T-18D Eco, T-18E Eco 04 -0,75 mm
T-50D, T-50E, T -55D, T-55E 0,5 - 1,00 mm
T-60D, T-60E, T-80D, T-80E 0,6 - 1,25 mm
T-130D, T-130E, T-135-930D, T-135-930E, T-135-950D, T-135-950F, T-153D, T-153E, T-160D, T-160E; T-200D, T-200E 0,7~ 1,50 mm

9. 1ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Si eksploataciniy savybiy deklaracija i§duota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.
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