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1. A terméktipus egyedi azonosit6 kédja: Trapézlemezek T-7D, T-7E, T-14D, T-14E, T-18D, T-18D E, T-18D Eco,
T - 18E Eco, T-35D, T-35E, T-35D Eco, T-35E Eco, T-50D, T-50E, T-55D, T-55E, T-60D, T-60E, T-80D, T-80E,
T-130D, T-130E, T-135-930D, T-135-930E, T-135-950D, T-135-950E, T-153D, T-153E, T-160D, T-160E,
T-200D, T-200E.

2, Tipusszam, tételszém vagy egyéb ilyen elem, amely lehetdvé teszi az épitési termék szonositasét: A jelen nyilatkozat a BP2 sp. z 0. o.
éltal gydrtott minden trapézprofil termékre vonatkozik (minden tétel széma a termék csomagolésén van feltiintetve).

3. Az épitési terméknek a gyart6 altal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandé harmonizalt miszaki
specifikiciénak megfeleléen: Az 1. pontban felsorolt acél trapézlemezek tetéfedd és tetészerkezet készitésére, valamint
falak és mennyezetek belsd és kiils8 kivitelezésére hasznélatosak. Az alkalmazésnak meg kell felelnie az itmutatéknak
és a gyarté javallatalnak.

4. A gyart6 neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint az elérhetdségi cime:

Gyart6:

BP2 sp. z 0. 0.
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5. Adott esetekben a meghatalmazott képvisel6 neve és elérhetbségi cime: -
6. Az épitési termék teljesitménye alland6saganak osztélyozasara és ellenbrzésére szolgélé rendszer vagy rendszerek: 3 eu 4.
7. Harmonizalt maszaki specifikacié: EN 14782:2008.

8. Bejelentett hasznélati tulajdonsagok:

Alapveté Hasznélatl Kbrnyezetl uv- 0“6“"3“ Kuls§ tlzzel
tulajdonségok tulajdonségok | korrozivités ellenéllés oszthly: szembenl Acéifajték
kategériéja {EN 13501-1) viselkedés
Ocynk - ZN (200-275 g/m?) . c . L
Aluzinc — AZ (150-185 g/m? - C3 - tesztelés nélkal (p.5.2.1)
Poliester Int - INT 15 um 2 - Al
Poliester str. - RAL 25 um a RUV2 Al DX51D+Z, +ZM
. N Broorq1, . 1)
Poliester light - RPL 25 um c2 RUV2 A1 (225-275 g/m?,
Mat 35 Std. - TK 35 um [« RUV3 Al ~vélasztési ZM 100-120 g/m?)
Ultimat - UTK 35 um c4 RUV4 Al lehetéség $220, 5250, S280,
1C Cover - Icep 35 um c3 RUV4 Al CWFT $320GD+Z,+ZM,+ZA
Herculit - HC 35 um c4 RUV4 Al EN 14782, (225-2759/m?,
HDX 55 um c5 RUV4 A1 (fémes szinek A2) p512 ZM 100-120 g/m?,
PRISMA - PRI 50 um cs RUV4 A1 ZA 200-225 g/m*)
PUR - PA 55 um (&) RUV4 Al
HDS-HDP 35 um C4 RUV4 Al
PVDF35 35 um C4 RUV4 Al
PVDF25 25 um 3 RUV4 Al
Alapveté tulajdonségok Hasznélati tulajdonségok Harmonizéit mliszakl specifikéclé
Vizzhréshg: A perforaciotél (sériléstél) mentes termék vizzaré.
Méretéllandéség: Figyelembe kell venni Hétagulasi egyltthato;
alinedris hotagulasi  egyttthaté  szerinti o EN 14782:2008
hétagulas okozta méretvaltozasokat, acél 12x 10K
amennyiben a méretvaltozas hatassal lehet cine 22 x 106K~
a termék tulajdonsagaira.
Dimenziés tolerancia: EN 508-1:2022
Fé bevonatvastagséaok: RAL, TK, HC, ICep, HDX, PUR-PA, HDS-HDP, PVDF34, PVDF25,
ISS DEND gsagoic: PRI = ZN 225-275 g/m? ZM100-120 g/m?, ZA 200-255 g/m? RPL-ZN 225 g/m?, INT - ZN 100 g/m?
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Koncentrélt erével
szembeni ellenallas

1,2 kN a kévetkezé
fesztdvak esetében:

Koncentralt erével
szembeni ellenallas

1,2 kN a kovetkezd
fesztavak esetében:

T-7D, T-7E T-60D
A 400 mm-t nem T-60E
T-14D, T-14E meghaladé tavkdza 7-80D
alkalmazéaokna
megfeleléek elismert T-80E
T-18E, T-18E Eco (EN 14782, 4.3.2.p) T-130D =
EN 14782:2008 T-130E EN 14782:2008
T-18D L= 800 mm T-135-930D L=8500 mm
T-135-930E L=8500 mm
T-35D L=1200 mm T-135-950D L=8500 mm
T-35E L=1600 mm T-135-950E L=8500 mm
T-35D Eco L= 600 mm T-153D L=8800 mm
T-35E Eco L=1600 mm T-153E L=8800 mm
T-50D L=1800 mm T-160D L=8800 mm
T-50E L=3000 mm T-160E L=8800 mm
T-55D L=1600 mm T-200D L=8800 mm
T-55E L=2500 mm T-200E L=8800 mm
Anyagvastagsag:
T-7D, T-7E, T-14D, T14-E, T-35D, T-35€, T-35D Eco, T-35E Eco 0,4 -1,00 mm
T-18D, T-18E, T-18D Eco, T-18E Eco 0,4-0,75 mm
T-50D, T-50E, T -55D, T-55E 0.5 - 1,00 mm
T-60D, T-60E, T-80D, T-80E 0,6 - 1,25 mm
T-130D, T-130E, T-135-930D, T-135-930E, T-135-950D, T-135-950E, T-153D, T-153E, T-160D, T-160F; T-200D, T-200E | 0,7 - 1,50 mm

9. Az 1. és 2. pontban meghatérozott termék tulajdonsagai megfelel a 8. pontban feltlintetett, nyilatkozat szerinti teljesitménynek.

A jelen teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizardlag a 4. pontban meghatérozott gyarté a felelds.
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