VYHLASENIE O ZHODE
¢ SK TR-1-23

1. Unikétny identifikacny kod vyrobku: Trapézové plechy T-7D, T-7E, T-14D, T14-E, T-18D, T-18D E, .T-18D Eco,
T-18E Eco, T-35D, T-35E, T-35D Eco, T-35E Eco, T-50D, T-50E, T-55D, T-55E, T-60D, T-60E, T-80D, T-80E,
T-130D, T-130E, T-135-930D, T-135-930E, T-135-950D, T-135-950E, T-153D, T-153E, T-160D, T-160E,
T-200D, T-200E.

2. Cislo typu ZarZe alebo s érie alebo akykolvek iny parameter, ktory umoziiuje identifikdciu stavebného vyrobku: Toto
vyhlésenie sa vztahuje na vietky virobky s profilom uvedenym v bode 1, ktoré vyréba BP2 sp. z o. o.(potet kaidej ¥arie
Jje uvedeny na obale produktu).

3. Vyrobcom predpokladané poutitie alebo pouZitie stavebného vyrobku v stlade s harmonizovanou technickou $pecifikaciou:
Ocelové trapézové plechy uvedené vbode 1 métu byt poufité ako stre¥né krytina a prekrytie, mé¥u sa poufivat ako
vniitornd | vonkajiia povrchové tprava stien a stropov. Poufivanie musi byt v silade s Intrukciami a pokynml
producenta.

4. Nazov vyhradeny, obchodny nézov alebo znatka a kontaktna adresa vyrobeu:

Vyrobca:

BP2sp.zo.o.

ul. Nadwi§lariska 11/139
30-527 Krakéw

5.V prisludnych pripadoch ndzov a kontakina adresa opravneného obchodného zast(penia: -
6. Systém alebo systémy hodnotenia a verifikacie stalosti GZitkovych vlastnosti stavebného vyrobku: 3 a 4.
7. Harmonizovana technicka $pecifikaci: EN 14782:2008.

8. Deklarované GZitkové vlastnosti:

Kategéria Reakel vpl
Poviaky - Zéklsdné Hribkas | Korozivnost | odolnostl eavca plyY
charakteristika poviaku prostradia protl (E:.I.;'.r:g?..-i) von:;%il.e jio Druhy ocele
UV Zlarenlu *
Ocynk - ZN (200 - 275 g/m?) . 2 . A1 (bez vykonania
Aluzine - AZ (150 - 185 g/m?) - c3 . skidok (p. 5.2.1)
Poliester Int - INT 15 ym 2 - Al
Poliester str. - RAL 25 um c3 RUV2 Al
Poliester light - RPL 25 ym Cc2 RUV2 Al DX51D+Z,+ZM
Mat 35 Std. - TK 35 um 3 RUV3 Al Broor 12,1 (@25-275 g/,
Ultimat - UTK 35 ym c4 RUV4 Al podfa CWFT ZM 100120 g/
5220, 5250, 5280,
IC Cover - Icep 35 uym Cc3 RUV4 Al -EN 14782, $320GD+Z,+ZM,+ZA
Herculit - HC 35 uym Cc4 RUV4 Al c12 (225-275 g/re,
HDX 55 pym c5 RUV4 A1 (metalické farby A2) p =1 ZM 100-120 g/,
ZA 200-225 g/m?)
PRISMA - PRI 50 pm cs RUV4 A1 umy
PUR - PA 55 uym c5 RUV4 Al
HDS - HDP 35 pm c4 RUV4 Al
PVDF35 35 um c4 RUV4 Al
PVDF25 25 um [«] RUV4 Al
Zékladné charakteristike U#itkové viastnosti fissmonisovanttschilcké
$pecifikicia
Vodotesnost: Vodotesnost Vyrt?bol.( bez perfor'éae
(ako poskodenia) je vodotesny.
Zmena rozmerov: Ak mble mat zmena Koeficient teplotnej roztaZnosti:
rozmerov vplyv na vlastnosti vyrobku, je St EN 14782:2008
potrebné  zohfadnit zmenu  rozmerov ocel 12x 10K
vyplyvajicu z teplotnej roztaZnosti podfa zinok 22 x 10K~
koeficientu linearnej teplotnej roztaZnosti:
Tolerancia rozmerov: EN 508-1:2022
. RAL, TK, HC, ICep, HDX, PUR-PA, HDS-HDP, PVDF34, PVDF2S,

Hribky kovového povisku: PRI - ZN 225-275 g/m? ZM 100-120 g/m?, ZA 200-255 g/m?, RPL-ZN 225 g/m? INT - ZN 100 g/m?




Zékladné Ozitkové fstmorizovand Zékladns Uzltkové Harmonlzovan4
charakteristika viastnosti techuicha charakteristika vlastnosti technické
$pecifikacia $pecifikacia
e | 20 O | 1203 s
T-7D, T-7E T-60D -
Pre vyrobky pouzivané T-60€ -
T-14D, T-14E pre rozpatle s 400mm T-80D -
uznané zasplnajuce T-80E :
T-18E, T-18E Eco (EN 187821bodred:2) T-130D
EN 14782:2008 T-130E EN 14782:2008
T-18D L= 800 mm T-135-930D L=8500 mm
T-135-930E L=8500 mm
T-35D L=1200 mm T-135-950D L=8500 mm
T-35E L=1600 mm T-135-950E L=8500 mm
T-35D Eco L= 600 mm T-153D L=8800 mm
T-35E Eco L=1600 mm T-153E L=8800 mm
T-50D L=1800 mm T-160D L=8800 mm
T-50E L=3000 mm T-160E L=8800 mm
T-55D L=1600 mm T-200D L=8800 mm
T-55E L=2500 mm T-200E L=8800 mm

Hribka materialu:

T-7D, T-7E, T-14D, T14-E, T-35D, T-35E, T-35D Eco, T-35E Eco 0,4 - 1,00 mm
T-18D, T-18E, T-18D Eco, T-18E Eco 0,4-0,75 mm
T-50D, T-50E, T-55D, T-55E 0,5-1,00 mm
T-60D, T-60E, T-80D, T-80E 0,6 - 1,25 mm
T-130D, T-130E, T-135-930D, T-135-930E, T-135-950D, T-135-950E, T-153D, T-153E, T-160D, T-160E; T-200D, T-200F 0,7 - 1,50 mm

9. Uzitkové vlastnosti vyrobku uvedené v bode 1 a 2 sti zhodné s Uzitkovymi vlastnostami deklarovanymi v bode 8.

Toto vyhtasenie o zhode je vydané na vyluéni zodpovednost vwrobcu uvedeného v bode 4.
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Urban
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