DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr PL ZIPP-1-23

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Panel dachowy ZIPP.

2. Numer typu partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego: Niniejsza deklaracja odnosi sie
do wszystkich produktéw wymienionych w punkcie 1 wytwarzanych przez BP2 sp. z 0. 0. (numer kaidej parti oraz data produkcji
znajduje sie na opakowaniu produktu).

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majaca zastosowanie
zharmonizowang specyfikacjg techniczna: Panele ZIPP wymienione w punkcie 1 mogq byé stosowane do wykonania pokryé | przekry¢
dachowych oraz elewacji. Zastosowanie powinno byé zgodne z projektem z uwzglednieniem obowigzujacych norm | przepiséw
techniczno budowlanych oraz zgodne z instrukcjami i zaleceniami producenta.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:

Producent:

BP2 sp.z 0. 0.

ul. Nadwiélariska 11/139
30-527 Krakéw

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela. -
6. System lub systemy oceny i weryfikacji staloéci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego: system 3 i 4.
7. Wyrdb objety zharmonizowanym standardem: PN-EN 14782:2008.

8. Deklarowane wlasnosci uzytkowe:

Grubo$é Grubo$é Kategoria | Kategorla | Reakejana | Oddzlatywanie
Powloka rdzenia: powloki | odpornoécl | odpornosci oglef: ognla Stosowane gatunki stali
(EN 10143) organiczne) | korozyjne) na UV (EN 13501-1) | zewnetrznego
Alucynk - AZ185 0,5 - 0,7 mm - c3 - Al
Poliester str. - RAL 0,5-0,7mm 25 pm c3 RUV2 A1 DX51D+Z,+ZM
- 2 .’
Ultimat - UTK 0,5 mm 35 um c4 RUV4 Al Broor@ae) (225-275 g/m’, ZM 100-120 g/m?)
$220, S250, S280,
Mat 35 Standard - TK 0,5 mm 35 um c3 RUV4 Al (.1.1.p)
opcia CWET S320GD+Z,+ZM,+ZA

ICE Cover ZM - lcep 0,5 mm 35 pm a RUV4 A1 Pd (225275, 2V 100-120 g,
Herculit - HC 0,5 mm 35 um (o] RUV4 Al ZA 200-225 g/m*)
SP35 Multilayer - MLT 0,5 mm 40 ym a RUV3 Al
Tolerancja wymlaréw: PN-EN 508-1:2022
Wytrzymalo$¢ mechanlezna: Dla wyrobéw uzytkowych dla rozpietoéci < 400 mm uznane za spetniajace (PN-EN 14782 4.3.2.p).
Wodoszczelnoéé: Wyréb nie majacy perforacji (jako uszkodzen) jest wodoszczelny i nieprzepuszczalny dla pary i powietrza.
Zmiana wymlaréw: Nalezy uwzglednié
zmiane wymiaréw wynikajaca Wsp6tczynnik rozszerzalno$ci cieplnej:
z rozszerzalnosci cieplnej wedtug stal 12 x 105K
wspotczynnika rozszerzalnoéci liniowej oo
o ile zmiana wymiaréw moze mie¢ wptyw cynk 22 x 10°K
na whasnosci wyrobu.

9. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w punkcie 1i 2 sg zgodne z wiasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w punkcie 8.

Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytaczng odpowiedzialno$é producenta okreslonego w punkcie 4.
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