VYHLASENIE O ZHODE
¢. SK ZIPP-1-23

1. Unikatny identifikaény kéd vyrobku: Streiny panel ZIPP.

2. Cislo typu, arfe alebo série alebo akykolvek iny parameter, ktory umoziiuje identifikiciu stavebného vyrobku: Toto vyhlésenie sa vztahuje
na vietky virobky s profilom uvedenym v bode 1, ktoré vyréba BP2 sp. z 0. o.(polet kadej 3arZe je uvedeny na obale produktu).

3, Vyrobcom predpokladané pouZitie alebo poutitie stavebného vyrobku v silade s harmonizovanou technickou 3pecifikéciou: Stre¥né panely
ZIPP uvedené v bode 1 mézu byt pouZité ako streiné krytina a prekrytle, méiu sa poutivat’ ako vnitorni i vonka)sia povrchové Uprava
stien a stropov. PouZivanle musif byt v siilade s In¥trukciaml a pokynmi producenta.

4. Nazov, vyhradeny obchodny nazov alebo znadka a kontaktna adresa vyrobcu:

Vyrobca:

BP2 sp. z 0. 0.

ul. Nadwislariska 11/139
30-527 Krakéw

5.V prislu¥nych pripadoch nézov a kontaktné adresa oprévneného obchodného zastipenia:
6. Systém alebo systémy hodnotenia a verifikacie stalosti UZitkovych vlastnosti stavebho vyrobku: 3 a 4.
7. Harmonizovana technické $pecifikacia: EN 14782:2008.

8. Deklarované UZitkové vlastnosti:

Kategéria
Povlaky m.::ﬁ::;u Hribka | Korozivnost | odolnosti ':‘::::I;. Vplyv vonkajSicho Druhy ocele
(EN 10143) poviaku | prostredia proti UV (EN 12501-1) ohila:
Hareniu

Aluzinc - AZ185 0,5-0,7 mm - a - Al

Broor 1, 2, 3)
Poliester str. - RAL 0,5-0,7 mm 25 ym e} RUV2 Al Uznané DX51D+2Z,+ZM
Ultimat - UTK 0,5 mm 35 pm ca RUV4 Al 2a spliajice (225-275 g/m’, ZM 100-120 g/m?)

poziadavky §220, 5250, 5280,
Mat 35 Standard - TK 0,5 mm 35 um [ ] RUV4 Al X

bez nutnosti S320GD+Z,+ZM,+ZA
ICE Cover ZM - Icep 0,5 mm 35um a RUV4 Al skugok (225275 g ZM 100-120 gt
Herculit - HC 0,5 mm 35 um ca RUV4 Al (p51.1 2A 200-225 g/m?)

! volba CWFT

SP3S Multilayer - MLT 0,5 mm 40 ym c3 RUV3 Al
Tolerancla rozmerov: EN 508-1:2022
Mechanicka vydrz: Pre vyrobky pouZivané pre rozpatle < 400 mm uznané zasplnajuce (EN 14782 bod 4.3.2).
Vodotesnost: Vyrobok bez perforacie (ako podkodenia) je vodotesny.
Zmena rozmerov: Ak méZe mat zmena Koeficient teplotnej roztaZnosti:
rozmerov  vplyv na vlastnosti vyrobkuy, o
je potrebné  zohladnit zmenu rozmerov ocel 12 x 10°K
vyplyvajicu z teplotnej roztaZnosti podla Zinok 22 x 108K
koeficientu lineérnej teplotnej roztaZznosti,

9. Uzitkové vlastnosti vyrobku uvedené v bode 1 a 2 si zhodné s GZitkovymi vlastnostami deklarovanymi v bode 8.

Toto vyhlasenie o zhode je vydané na vyluénd zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.
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