Szerelési utmutato

Trapézlemezek szerelési utmutatdja

1. Megrendelés

A < 35 mme-es profilt trapézlemezek nem kisebb, mint 6° (10%), mig a > 35 mm-es profilok nem
kisebb, mint 4° lejtésli tetésikokon alkalmazhatdk. A lemezek méretre vagasanal nem veszik
figyelembe a ferde tetGéleket. A javasolt maximalis lemezhosszisagot minden profil miszaki
specifikaciéja tartalmazza. Ha a tet6sik hossza meghaladja a javasolt maximalis
lemezhosszlsagot, lemezcsatlakozast kell alkalmazni, és ilyenkor a sziikséges hosszt (pl. 15,58
m) a megrendelés el6tt meg kell osztani kdzelitleg fele-fele aranyban, hozzdadva a megfeleld
atfedés hosszat is a profilmagassag és a tetbsik lejtésének fliggvényében [> 14° (25%) min. 150
mm, < 14° (25%) min. 200 mm]. A homlokzatokon 100 mm-es harant irdnyl atfedés
alkalmazandd. Ha a tetGsik lejtése < 14° (25%), ajanlott a harant és hossziranyu atfedések
szigetelése. A Gyarté nem vonhaté felelosségre az egyes megrendelések kozott a
szinarnyalatban, a feliilet megjelenésében, a méretszérasban (az adott termékre
érvényes szabvanyok megengedte tiiréshataron beliil) el6fordulé kiilonbségekért.

Az aluzinc és a bevonatos lemezek a gyari csomagolasban nem tarolhatdk a gyartas
napjatol szamitott harom hétnél hosszabb ideig. Ennek lejarta utan a csomagolasokat
fel kell bontani, el kell tavolitani a védéfoliat (ha van) a lemezekrdél, és a lemezek kozé
vékony valasztékot kell elhelyezni. A horganyzott lemezeket csak szaraz és jol szell6z6
helységekben szabad tarolni. Ha a szallitds soran nedvességet kap, azonnal szét kell
valasztani és meg kell szaritani a lemezeket - ellenkez6 esetben fehérrozsda Iéphet fel.
A tarolas teljes id6tartama nem haladhatja meg a gyartas napjatol szamitott 5 honapot.

A szerves bevonat nélktli, Z200, AZ150 i ZA255 vastagsagu fém bevonatl lemezek az EN ISO

hasznalhatdk.

2. Szallitas

Kézi lerakodas, hordas esetében biztositani kell annyi személy részvételét, hogy elkerilhetd
legyen a lemezek egymason csuszasa. Villdstargoncas lerakodasnal kiilonésen oda kell figyelni
arra, melyik oldalan van a lemeznek a dekorbevonata, a villdk egymas kozotti tavolsagat pedig a
lemez hosszanak megfeleléen kell megvalasztani.

3. Szerelés

Szerelés el6tt ellendrizni kell a tetGszerkezet szakszer( kivitelezését, azaz az atldkat, a sikok
egyenességét, valamint a lemez és a folia vagy szigetelSlemez kozotti Iégrés figyelembevételét.
Az aldtamasztasi pontok tavkozeit a miiszaki terv, vagy a gyartdi terhelhet6ségi tablazatok
alapjan végzett szamitasok eredményei adjak meg.

A lemeztablak felrakdsi sorrendjét a tetére az 1. abra mutatja, a homlokzatra pedig a 2. abra, a
felrakads irdnyat pedig minden esetben az adott helyen uralkodd széljardssal szemben kell
megvalasztani. Az els6 lemeztablak felszerelésénél a medfeleld gondossdg (derékszog az
eresszel) elkerlilhetOvé teszi a lemez ereszcsatornara tartdsat vagy attol elfutdsat, azaz a
lemezsor ,fogazottsagat”. Ha fels6 ereszszegélyt alkalmaz, ne feledkezzen meg arrél, hogy ugy
szerelje fel, hogy lehetévé tegye az esetleg lecsapddd vizpara elvezetését a fdliarol az
ereszcsatorndba. A T-14 profil régzitéséhez 3,7 x 60 mm-es tetéfedé szeg ajanlott a
hulldmhegyeknél belitve (3. abra).

A tobbi profilhoz a szerkezettdl fliggéen 4,8 x 35 mm-es badogos csavar (4. abra), vagy 5,5 x 35
mm-es 6nmetsz0 csavar (5. abra), a hulldamhegyeknél becsavarva. Az eresznél, a gerincnél és a
harant csatlakozasoknal minden masodik hullamnal kell régziteni, mig a kdztes léceknél (tetdn és
homlokzaton) minden harmadikban. A széls6 lemezek peremét minden |écnél régziteni kell az
utolso hulldmban. A hosszanti atlapoldsoknal a sziikségnek megfeleléen 2-3 kétéelemet (csavart,
szegecset) kell alkalmazni 1 m-enként.

A csavar/szog szlikséglet kb. 5-6 db/m?2 (olyan helyeken, ahol az er6s szelek jellemz&k, slriteni
kell a rogzitési pontokat). A régzités tomitettségét az EPDM szigetelésii kétéelemek biztositjak,
ahol a helyes (mer6leges) csavarozasnal/szogelésnél a tomitésnek kissé ki kell tiremkednie az
alatétalal.

Figyelem! A védofoliat a rogzités elétt mindig le kell hiizni, masképp a tomités nem
fekszik fel, és nem szigetel megfeleléen.

A gerinclemezt révid (20 mm-es) csavarokkal kell ,lemez a lemezhez” régziteni max. 300 mm-es
osztaskozzel, elézetesen tomitdprofillal, univerzalis tomitéssel vagy PURS szalaggal szigetelve
(7. 4bra).

A tobbi badogos elem rogzitéséhez 3,5 x 30 mm-es badogos csavarokat ajanlunk (6. abra).

Az altalunk gyartott hofogdk alkalmazasa a jelent6s lejtési sz6gli tetékon (8. abra) elkerllhetévé
teszi a tavaszi ereszcsatorna javitasokat, cseréket, és kizarja a kockazatat a horéteg
lecsiiszasanak az arra jarok fejére.

A tapasztalt kivitelez6knek megvannak a sajat megoldasaik, melyeket a gyarté
elfogadhat.
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4. A lemezek vagasa

Tilos a lemezek vagasa olyan szerszamokkal, amelyek hasznalata jelentds hofejlédéssel (hirtelen
hémeérséklet-emelkedéssel) jar, igy pl. sarokcsiszoldval (9. abra). Ez a szerves védéréteg és a
horganyzas sérulésével jarna, aminek kovetkeztében megindul a korrézid, amit a lemezfeliletbe
olvadé felhevilt forgacsdarabok tovabb gyorsitanak. Megfelelé szerszam pl. a Nibbler vibracids
oll6, vagy rovid vagashosszaknal az egyszer(i lemezollé.

A gyarté ajanlja a fedetlen vagott élek védelmét lakkozassal, ez vonatkozik a gyari
vagasbol szarmazoé élekre is.

5. Jaras a tetén

A szerelést Ugy kell megszervezni, hogy minél kevesebb jarasra legyen sziikség a mar felszerelt
lemeztablakon. Ha erre mindenképp sziikség van, az aldtdmasztasoknal kell a tetén Iépkedni,
vigyadzva arra, hogy a talpon ne legyenek a lemez vagasabdl, megmunkaldsabdl szarmazd
forgadcsdarabok, amelyek felsérthetik a szerves bevonatot. A szerelés befejezése utan a tetét meg
kell tisztitani mindenféle forgacstol, reszeléktdl, csavaroktdl és egyéb elemektél, amelyek
korrozids fészkek kialakulasat okozhatjak.

6. Karbantartas

A szadllitas, a szerelés, a megmunkalas folyaman keletkezett esetleges sériléseket megtisztitas
és zsirtalanitas utan megfeleld védelemmel, lakk fedéssel kell ellatni. A lakkozassal nem védett
vagasi éleken bekodvetkezhet a bevonatrétegek felvaldsa. Ajanlott a tetd évenkénti
felllvizsgalata a szlikséges karbantartasi mlveletek megallapitasahoz.
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