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KAZETTÁS HOMLOKZATBURKOLAT SKRIN®

BEVEZETÉS
A kazettás homlokzatburkolatok olyan termékek, amelyek sokoldalúságuknak köszönhetően széles körben használhatók az építőiparban. Jól 

beválnak homlokzatburkolatként mind az új, mind a korszerűsített épületeknél. A legkisebb épületek, például garázsok, fészerek vagy családi 

házak, valamint nagy homlokzat felületű irodaházak, kereskedelmi, középületek vagy többcsaládos házak burkolására is használhatók.

A BP2 ajánlata a termékek széles választékát tartalmazza, amelyek lehetővé teszik a kívánt feladatok végrehajtását. A  kazettás burkolataink 

vízszintesen és függőlegesen is felszerelhetőek. Az ügyfelek elvárásainak megfelelően figyelembe véve az acél korróziós osztályát a kazetták 

védelmére különféle bevonatokat alkalmazunk. A ügyfél által kívánt szín nem jelent problémát számunkra. Olyan rendszermegoldásokat 

dolgoztunk ki, mint a sarok elemek, trapéz alakú elemek stb., amelyeket a tervezők az építési tervben megkövetelnek. Nem szabványos 

elemeket is az ügyfél igényeinek megfelelően készíthetünk.

Segítséget nyújtunk a beruházási folyamat minden szakaszában: a létesítmény tervezésének szakaszától kezdve a megvalósításának, 

átadásának szakaszáig és a működtetése során.
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Műszaki paraméterek

Szélesség A1 min/max - vízszintes szerelés 300/3000 mm

Magasság B1 min/max - vízszintes szerelés 300/800 mm

Szélesség A1 min/max - függőleges szerelés 300/3000 mm

Magasság B1 min/max - függőleges szerelés 300/1000 mm

Vastagság C1 30 mm

Fuga szélessége - vízszintes FH/függőleges FV 25/25 mm

Szerelőfuratok ovális 6x15 mm, kerek Ø 9 mm

Szellőzőnyílások ovális 6x15 mm

Lemezvastagság 1,25 mm

Bevonatok és színek
az ügyfél egyedi igényeinek 
megfelelően

Összekötőelem rejtett / látható

Szerelési módszer vízszintes / függőleges

KAZETTÁS HOMLOKZATBURKOLAT SKRIN®

MŰSZAKI ADATOK

A SKRIN® kazettás homlokzatburkolat legnagyobb és legkisebb méretei

Függőleges elrendezés

a kazettás burkolat szabványos  méreteiroza 

kazettás burkolat méretei felár ellenében a kazettás burkolat szabványos  méretei

a kazettás burkolat méretei felár ellenében

Vízszintes elrendezés
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Az alap  kazettás burkolat függőleges elrendezésű szereléshez

Az alap kazettás burkolat vízszintes elrendezésű szereléshez

KAZETTÁS HOMLOKZATBURKOLAT SKRIN®
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KAZETTÁS HOMLOKZATBURKOLAT SKRIN®
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A sorok  kazettás burkolat  U  vízszintes elrendezésű szereléshez

A sorok  kazettás burkolat  L  vízszintes elrendezésű szereléshez
A1max + A2max = 3000 mm, A1min = 300 mm, A2min = 300 mm
B1min = 300 mm, B1max = 800 mm

A1max + A2max + A3max = 3000 mm, A1min = 300 mm, A2min = 300 mm
B1min = 300 mm, B1max = 800 mm
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KAZETTÁS HOMLOKZATBURKOLAT SKRIN®
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A sorok  kazettás burkolat U függőleges elrendezésű szereléshez

A sorok  kazettás burkolat L függőleges elrendezésű szereléshez
A1max + A2max = 1000 mm, A1min = 300 mm, A2min = 300 mm
B1min = 300 mm, B1max = 3000 mm

A1max + A2max +A3max = 1000 mm, A1min = 300 mm, A2min = 300 mm, A3min = 300 mm, 
B1min = 300 mm, B1max = 3000 mm
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KAZETTÁS HOMLOKZATBURKOLAT SKRIN®

A trapéz kazettás burkolat vízszintes elrendezésű szereléshez

A trapéz  kazettás burkolat függőleges elrendezésű szereléshez

A1max = 3000 mm, A1min = 300 mm, 
B1min, B2min = 300 mm, B1max, B2max = 800 mm

A1min = 300 mm, A1max = 1000 mm, B1min, B2min = 300 mm, 
B1max, B2max = 3000 mm
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KAZETTÁS HOMLOKZATBURKOLAT SKRIN®

SZÍNEK

PERFORÁCIÓK

Perforációk

A SKRIN® kazettás burkolat 

perforációjára, lehetőséget 

kínálunk széles méret- és 

alakválasztékban.

A részletek egyénileg  

egyeztethetők az értékesítési 

részleggel.

!

Sokféle méretben és alakban perforációkat készítünk: 

:

		  kerek,

		  hosszúkás (úgynevezett babos),

		  négyszögletes,

		  hatszögletű,

		  csillag,

		  szabálytalan.

.
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A grafikán látható színek tájékoztató 
jellegűek és eltérhetnek a valóságtól!

Ezenkívül, a bemutatott palettán 
kívül egyedi megrendelésre nem 
szabványos színek és bevonatok 
kaphatók.

i
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