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FASADO KASETĖS SKRIN®

ĮVADAS
Fasado kasetės – gaminiai, kurie dėl savo universalumo plačiai naudojami statybos pramonėje. Pasiteisina kaip sienų danga tiek naujuose, tiek 

atnaujinamuose pastatuose. Gali būti naudojamos dengti mažiausius statinius, pvz., garažus, stogines ar individualius gyvenamuosius namus, 

taip pat didelio ploto biurų, prekybos, viešosios paskirties objektus ir daugiabučius.

BP2 pasiūlymą sudaro platus gaminių, padedančių įgyvendinti investicijas, pasirinkimas. Mūsų kasetes galima tvirtinti ir horizontaliai, ir 

vertikaliai. Atsižvelgiant į kliento lūkesčius, kasetėms apsaugoti naudojami įvairūs padengimai, atsižvelgiant į plieno korozijos klasę. Kliento 

nurodyta spalva mums nėra problema. Esame sukūrę sisteminių sprendimų, pvz., kampų, trapecijos formos elementų ir pan., kurių reikalauja 

architektai statybų projekte. Galime pagaminti nestandartinius elementus pagal kliento poreikius.

Siūlome pagalbą kiekviename investiciniame procese: nuo projektavimo iki įrengimo, objekto priėmimo ir jį eksploatuojant.
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Techniniai parametrai

Plotis A1 min./maks. – tvirtinant horizontaliai 300/3000 mm

Aukštis B1 min./maks. – tvirtinant horizontaliai 300/800 mm

Plotis A1 min./maks. – tvirtinant vertikaliai 300/3000 mm

Aukštis B1 min./maks. – tvirtinant vertikaliai 300/1000 mm

Storis C1 30 mm

Siūlės plotis – horizontalios FH/vertikalios FV 25/25 mm

Tvirtinamos angos ovalios 6x15 mm, apvalios Ø 9 mm

Vėdinimo angos ovalios 6x15 mm

Skardos storis 1,25 mm

Padengimai ir spalvos pagal kliento individualius poreikius

Paslėptas (matomas) jungiamasis elementas

Tvirtinimo būdas horizontalus (vertikalus)

FASADO KASETĖS SKRIN®

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Fasado kasetės SKRIN® maksimalūs ir minimalūs matmenys

Vertikalusis išdėstymas

standartinių kasečių matmenys

kasečių su priemoka matmenys standartinių kasečių matmenys

kasečių su priemoka matmenys

Horizontalusis išdėstymas
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Pagrindinė kasetė tvirtinama horizontaliai

Pagrindinė kasetė tvirtinama horizontaliai

FASADO KASETĖS SKRIN®
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FASADO KASETĖS SKRIN®
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Kampinė kasetė U tvirtinama horizontaliai

Kampinė kasetė L tvirtinama horizontaliai
A1max + A2max = 3000 mm, A1min = 300 mm, A2min = 300 mm
B1min = 300 mm, B1max = 800 mm

A1max + A2max + A3max = 3000 mm, A1min = 300 mm, A2min = 300 mm
B1min = 300 mm, B1max = 800 mm
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FASADO KASETĖS SKRIN®
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Kampinė kasetė U tvirtinama vertikaliai

Kampinė kasetė L tvirtinama vertikaliai
A1max + A2max = 1000 mm, A1min = 300 mm, A2min = 300 mm
B1min = 300 mm, B1max = 3000 mm

A1max + A2max +A3max = 1000 mm, A1min = 300 mm, A2min = 300 mm, A3min = 300 mm, 
B1min = 300 mm, B1max = 3000 mm
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FASADO KASETĖS SKRIN®

Trapecinė kasetė tvirtinama horizontaliai

Trapecinė kasetė tvirtinama vertikaliai

A1max = 3000 mm, A1min = 300 mm, 
B1min, B2min = 300 mm, B1max, B2max = 800 mm

A1min = 300 mm, A1max = 1000 mm, B1min, B2min = 300 mm, 
B1max, B2max = 3000 mm
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FASADO KASETĖS SKRIN®

SPALVOS

ANGOS

Angos

Siūlome kasetėse SKRIN® išgręžti 

įvairių dydžių ir formų angas. 

Detales būtina suderinti

individualiai su komercijos 

skyriumi.

!

Gręžiame įvairių dydžių ir formų angas:

		  apvalias,

		  pailgas,

		  stačiakampes,

		  šešiakampes,

		  žvaigždutes,

		  nereguliarias.
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Grafikoje pateikiamos spalvos yra 
apytikrės ir gali skirtis nuo tikrųjų.!

Papildomai individualiai galima 
užsakyti nestandartinių spalvų ir 
padengimų, kurios nenurodytos šioje 
paletėje.
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