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Integrovaná fotovoltaická strecha - SOLROOF www.solroof.eu 

INTEGROVANÁ  
FOTOVOLTAICKÁ STRECHA

Naskenujte QR kód alebo prečítajte  
si viac na www.solroof.eu

Čo je SOLROOF?
SOLROOF je inovatívny systém, ktorý vznikol ako reakcia na 
rastúci dopyt po čistej energii. Ide o kompletný fotovoltaický 
systém, plne integrovaný s oceľovou strešnou krytinou. 
Autorské riešenie prináša jedinečný dizajn strechy a umožňuje 
využívať rôzne formy a tvary, ktoré nemožno dosiahnuť pri 
tradičnej fotovoltaickej inštalácii. Spojenie strešných panelov 
FIT a integrovaných fotovoltaických panelov FIT VOLT vytvára 
konzistentnú a harmonickú strešnú plochu.

Modulová integrovaná fotovoltaická strecha SOLROOF prináša 
novú kvalitu, ktorá architektom ponúka neobmedzené projektové 
možnosti, pokrývačom ľahkú a rýchlu inštaláciu a investorovi 
jedinečný vizuálny efekt, efektivitu a bezpečné používanie. 
Dosiahli sme to použitím jedného výrobku, jednej montáže, 
jednej záruky a jedného servisu.
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Modulový strešný panel FIT www.bp2.eu
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Modulový strešný panel FIT www.bp2.eu

Modulový strešný panel FIT je najnovší výrobok v ponuke značky BP2. Hoci používa moderné riešenie, jeho 
počiatky siahajú k histórii. Svojím vzhľadom nadväzuje na klasické strechy pred mnohými rokmi, v ktorých 
boli plechy, podobne ako panely FIT, striedavo vertikálne spájané, čo poskytuje výnimočný vizuálny efekt. 

Dodatočne technológie zámku umožňuje získanie vizuálneho efektu, ako v prípade tradičného 
falcovaného zámku.

Modulový strešný panel FIT

Modulovosť panelu má veľa predností 
– výrazne urýchľuje montáž, umožňuje 
ľahšiu dopravu a autorské systémy 
spojovania spôsobujú dodatočné 
uľahčenie pre pokrývačov.

Dodatočnou prednosťou je vizuálny 
efekt, ktorý nadväzuje na tradičné 
strešné krytiny.

2040 mm

558 mm

527 mm

22 mm

1020 mm

Technické dáta [mm]

Druhy FIT S FIT L

Výška okraja 22 22

Celková šírka 558 558

Efektívna šírka 527 527

Hrúbka plechu 0,5 0,5

Dĺžka tabule 1020 2040

Dĺžka záložky pri delení tabúľ 30 30

Uhol sklonu strechy >9°

Technické  
informácie

Tento produkt nájdete v našej knižnici BP2 BIM  
pre architektov a projektantov 
https://bp2.eu/sk/architekti

Výrobok je dostupný v dvoch štandardných dĺžkach: 
1020 mm a 2040 mm 
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Modulový strešný panel FIT www.bp2.eu

Naskenujte 
kód a zistite 

viac!
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Modulový strešný panel FIT www.bp2.eu

Výhody  
produktu

PERFEKTNÝ  
V DETAILOCH

Bezchybná presnosť vykonania

a nadčasový vzhľad.

MODULOVOSŤ
Panel je dostupný v dvoch 
štandardných dĺžkach:

1020 mm a 2040 mm čo umožňuje 
rýchlu a ľahkú montáž s nízkymi 
súvisiacimi nákladmi.

Ergonomický spôsob balenia 
dodatočne uľahčuje dopravu a 
skladovanie.

BEND LOCK
Umožňuje spájanie plechov bez 
použitia skrutiek viditeľných na 
strešnej ploche.

EASY LINK 
Autorské riešenie, vďaka ktorému 
plechy k sebe pasujú ako nikdy 
predtým.

PROFILOVANIE
MICRO RIB A MOLLET
V súčasnosti je náš sortiment modulárnych strešných 
panelov FIT k dispozícii v troch povrchových 
úpravách: hladká, MICRO RIB [M] a MOLLET [O].

SEAL PROTECT
Pri výrobe je aplikované špeciálne tesnenie v ohybe, 
ktoré je vtlačené. Vyznačuje sa vysokou pružnosťou a 
odolnosťou na premenlivé poveternostné podmienky.
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Modulový strešný panel FIT www.bp2.eu

Naskenujte 
kód a zistite 

viac!
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www.bp2.euModulový strešný panel FIT

HERCULIT [HC]

ULTIMAT [UTK]

HC 3009 HC 7016 HC 8004 HC 8017 HC 9005

UTK 23 UTK 24 UTK 31 UTK 33

Po mnohých mesiacoch výskumu, skúšok a laboratórnych testov sme získali povrchovú úpravu 
približne o 30 % tvrdšiu ako predchádzajúca verzia, pričom sme zachovali jeho hrúbku (35 μm) a 
tvarovateľnosť. HERCULIT [HC] je ešte odolnejší voči poveternostným vplyvom, poškriabaniu a má 
vysokú odolnosť proti korózii (RC4) a UV žiareniu (RUV4). Vďaka všetkým týmto parametrom ide o 
mimoriadne odolný produkt, ktorý sa skvele hodí aj na tú najnáročnejšiu strechu.

Dostupnosť v dvoch povrchových úpravách: 
ULTIMAT [UTK] a HERCULIT [HC], čo zaručuje opakovateľnosť farby aj štruktúry.

Technológia tlače neumožňuje presné zobrazenie farieb, z tohto dôvodu majú 
uvádzané odtiene orientačný charakter a môžu sa líšiť od skutočných.

Záruka je platná až po registrácii produktu na internetovej stránke  
www.warranty.bp2.eu. Podrobné záručné podmienky sú určené v záručnom liste.

ULTIMAT herculit
[utk] [hc]

Záruka na panely  
v povrchovej úprave 
ULTIMAT [UTK]

ROKOV ROKOV
Záruka na panely  
v povrchovej úprave 
HERCULIT [HC]

30 55

Farby a záruky

Je to povrch vyvinutý v úzkej spolupráci s vedúcim výrobcom lakov pre najlepšie hute v Európe. Dlhodobé štúdie 
doposiaľ používaných povrchoch a sledovania potrieb zákazníkov, so zvláštnym prihliadnutím k potrebám 
pokrývačov, nám umožnilo skĺbiť mnoho rôznych predností v jednom výrobku. HERCULIT je polyuretánmi 
vystužený polyester, s vysokou odolnosťou proti mechanickému poškodeniu, hrúbky 35 μm.

Povrch hrúbky 35 μm, ktorá má veľmi vysokú odolnosť voči korózii a UV žiareniu (RC4/RUV4). Povrch ULTIMAT 
so zrnitou štruktúrou, inšpirovaný prírodou, neobsahuje chróm a ťažké kovy a ako ekologický výrobok podlieha 
recyklácii. Plechy potiahnuté elastickým povrchom ULTIMAT môžu byť profilované vo výnimočne nízkych 
teplotách.

Kód
Hrúbka  lakovanej 
povrchovej úpravy

Korózia 
(odolnosť)

UV žiarenie 
(odolnosť)

Záručná doba 
(roky)

HERCULIT 
[HC]

35 μm RC4 RUV4 55

Kód
Hrúbka  lakovanej 
povrchovej úpravy

Korózia 
(odolnosť)

UV žiarenie 
(odolnosť)

Záručná doba 
(roky)

ULTIMAT 
[UTK]

35 μm RC4 RUV4 30
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Strešné panely ZIPP www.bp2.eu
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Strešné panely ZIPP www.bp2.eu

Strešný panel ZIPP je ďalšou novinkou v ponuke BP2, ktorá má mnoho funkcií, no pohodlnosť a rýchlosť 
montáže sú najcharakteristickejšími hodnotami.

Svojím vzhľadom pripomína klasické strešné panely, no vďaka širokému profilu, ktorý umožňuje výnimočne 
široké pokrytie, zastrešenie zaberie oveľa menej času ako použitie väčšiny strešných panelov na trhu.

Celok dopĺňa široká škála farieb, dostupnosť v mnohých povrchových úpravách a dlhá záruka na vybrané 
povrchové úpravy až 40 rokov.

Strešné panely ZIPP

Technické dáta [mm]

Výška profilu 25

Celková šírka 1102

Efektívna šírka 1065

Hrúbka plechu 0,5-0,7

Dĺžka tabule
min. 1000 
max. 8 000

Uhol sklonu strechy >9°

Technické 
informácie

18 mm532 mm

25 mm
12 mm

1065 mm
1102 mm

451 mm

PROFILOVANIE 
 MICRO RIB 20 

[M20]

Tento produkt nájdete v našej knižnici BP2 BIM  
pre architektov a projektantov 
https://bp2.eu/sk/architekti
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Strešné panely ZIPP www.bp2.eu

Naskenujte 
kód a zistite 

viac!
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Strešné panely ZIPP www.bp2.eu

EKONOMICKÝ 
ŠIROKÝ PROFIL
Dvojnásobná šírka v porovnaní so 
štandardnými strešnými panelmi vám 
umožňuje znížiť náklady na strešný materiál.

PROFILOVANIE MICRO RIB
Pozdĺžna mikroprofilácia na celej ploche plechu  
minimalizuje možnosť vlnitého efektu plochej časti 
panelu.

Výhody  
výrobku

ZIPP má tiež mnoho vizuálnych výhod. Estetiku 
strechy umocňuje dvojito tvarované razenie imitujúce 
zacvakávací šev, minimalizujúce viditeľnosť skrutiek. 
Na druhej strane BEND LOCK umožňuje montáž 
odkvapovej časti bez použitia skrutiek. Atraktívne 
vyzerajúca pozdĺžna profilácia MICRO RIB navyše 
minimalizuje efekt vlnitosti panelu.

ŠIROKÝ SORTIMENT 
FARIEB
Panely ZIPP sú dostupné v širokej škále 
povrchových úprav a farebných prevedení. 
To umožňuje dokonalé prispôsobenie sa 
potrebám konkrétnej budovy.

RÝCHLOSŤ INŠTALÁCIE
Tvar a technológie panelu ZIPP zaisťujú  
jednoduchú a rýchlu montáž na strechu.

BEND LOCK
Špeciálny záhyb panelu pri odkvapovej časti 
strechy maskuje a chráni hranu rezu  
a eliminuje potrebu montáže skrutiek.

Viac informácií o náteroch a zárukách nájdete na strane 82.
Podrobné záručné podmienky nájdete v záručnom liste.
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Strešné panely LAMBDA 2.0 www.bp2.eu
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Strešné panely LAMBDA 2.0 www.bp2.eu

Strešné panely LAMBDA 2.0

LAMBDA 2.0 je prístupná v dvoch šírkach 
panelu (515 mm a 307 mm – efektívnej 
šírky) a štyroch druhoch profilovania, 
čo umožňuje ideálne prispôsobenie k 
potrebám konkrétnej budovy a potrieb 
zákazníkov.

LAMBDA 2.0 sú ľahké a univerzálne strešné panely. Konštrukcia panelov poskytuje viac konfiguračných 
príležitostí a zaručuje najnovšie technologické riešenie a perfektné dopracovanie má odraz vo vysokej 
estetike. 

Pozdĺžne profilovanie MICRO RIB na celom povrchu panela minimalizuje možnosť výskytu efektu vlnenia a 
konečná úprava COVER CAP a BEND LOOK zaisťuje bezúhonnú vizualizáciu strechy. Strešné panely majú 
modernú formu, ktorých krása je v minimalizme a funkčnosti, preto sa tak výborne osvedčujú ako  
v modernej, tak aj tradičnej architektúre.

Technické dáta [mm]

Druhy L.2.0.515 L.2.0.307

Výška okraja 25 25

Efektívna šírka 515 307

Celková šírka ~547 ~339

Hrúbka plechu 0,5 - 0,7 0,5 - 0,7

Dĺžka tabule
min. 1000 
max. 10 000

Uhol sklonu strechy >9°

Technické 
informácie

REPROFILOVANIE  
MICRO RIB 

[M]

REPROFILOVANIE 
TYPU 

[R]

REPROFILOVANIE 
TYPU 

[t25]

POVRCH BEZ  
REPROFILOVANIA 

[p]

Produkt je dostupný v dvoch šírkach panelu:   
515 mm a 307 mm.  

Tento produkt nájdete v našej knižnici BP2 BIM  
pre architektov a projektantov 
https://bp2.eu/sk/architekti

307 mm

25 mm

515 mm

25 mm
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Strešné panely LAMBDA 2.0 www.bp2.eu

Naskenujte 
kód a zistite 

viac!
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Strešné panely LAMBDA 2.0 www.bp2.eu

Pozdĺžne mikroprofilovanie na celom povrchu 
minimalizuje možnosť výskytu efektu vlnenia plochej 
časti panelu.

Kód výrobku: 
LW.2.0.515.M

Strešný panel LAMBDA 2.0 s 
pozdĺžnym mikroprofilovaním 
MICRO RIB a predpripraveným 
výrezom na ohyb.

Kód výrobku: 
LWZ.2.0.515.M

Strešný panel LAMBDA 2.0 s 
pozdĺžnym mikroprofilovaním 
MICRO RIB a ohybom BEND LOCK.

REPROFILOVANIE 
MICRO RIB 

[M]

515

25

515

25

Viac informácií o náteroch a zárukách nájdete na strane 82.
Podrobné záručné podmienky nájdete v záručnom liste.
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Strešné panely LAMBDA 2.0 www.bp2.eu

Konečná úprava povrchu panelu s pozdĺžnym 
reprofilovaním so symetrickými drážkami.

REPROFILOVANIE TYPU 

[R]

Kód výrobku: 
LW.2.0.515.R

Strešný panel LAMBDA 2.0 
s dvojitým pologuľatým 
reprofilovaním a predpripraveným 
výrezom na ohyb.

Kód výrobku: 
LWZ.2.0.515.R

Strešný panel LAMBDA 2.0 
s dvojitým pologuľatým 
reprofilovaním a ohybom BEND 
LOCK.

515

25

515

25

Viac informácií o náteroch a zárukách nájdete na strane 82.
Podrobné záručné podmienky nájdete v záručnom liste.
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Strešné panely LAMBDA 2.0 www.bp2.eu

Konečná úprava povrchu panelu s pozdĺžnym 
reprofilovaním na tvar širokého trapézu.

REPROFILOVANIE TYPU 

[t25]

Kód výrobku: 
LW.2.0.515.T25

Strešný panel LAMBDA 2.0 
s dvojitým reprofilovaním 
trapézovým a predpripraveným 
výrezom na ohyb.

Kód výrobku: 
LWZ.2.0.515.T25

Strešný panel LAMBDA 2.0 
s dvojitým reprofilovaním 
trapézovým a ohybom BEND LOCK.

515

25

515

25

Viac informácií o náteroch a zárukách nájdete na strane 82.
Podrobné záručné podmienky nájdete v záručnom liste.
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Strešné panely LAMBDA 2.0 www.bp2.eu

Klasický povrch panelu bez akéhokoľvek 
reprofilovania.

POVRCH BEZ  
REPROFILOVANIA 

[p]

Kód výrobku: 
LW.2.0.515.P

Strešný panel LAMBDA 
2.0 s plochým povrchom a 
predpripraveným výrezom na ohyb.

Kód výrobku: 
LWZ.2.0.515.P

Strešný panel LAMBDA 2.0 s 
plochým povrchom a ohybom 
BEND LOCK.

515

25

515

25

POZOR! Vzhľadom ku konštrukcii strešných panelov je možný výskyt efektu tzv. „vlnenia” plechu 
na krytine. Je to prirodzený jav pre tento typ výrobkov.

Viac informácií o náteroch a zárukách nájdete na strane 82.
Podrobné záručné podmienky nájdete v záručnom liste.
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Strešné panely LAMBDA 2.0 www.bp2.eu

Naskenujte 
kód a zistite 

viac!
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Strešné panely LAMBDA 2.0 www.bp2.eu

Kód výrobku: LW.2.0.307.M

Kód výrobku: LW.2.0.307.T25

Kód výrobku: LWZ.2.0.307.M

Kód výrobku: LWZ.2.0.307.T25

M

307

25
M

307

25

307

T25
25

307

T25
25

Viac informácií o náteroch a zárukách nájdete na strane 82.
Podrobné záručné podmienky nájdete v záručnom liste.

Kód výrobku: LW.2.0.307.R

Kód výrobku: LW.2.0.307.P

Kód výrobku: LWZ.2.0.307.R

Kód výrobku: LWZ.2.0.307.P

R

307

25 25
R

307

25
P

307

25
P

307

POZOR! Vzhľadom ku konštrukcii strešných panelov je možný výskyt efektu tzv. „vlnenia” plechu 
na krytine. Je to prirodzený jav pre tento typ výrobkov.
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Strešné panely LAMBDA 2.0 www.bp2.eu

BEND LOCK
Špeciálna záložka panelu pri odkvapovej časti strechy 
zakrýva a chráni reznú hranu a eliminuje nutnosť 
montovania skrutiek.

PROFILOVANIE MICRO RIB
Pozdĺžne mikroprofilovanie na celom povrchu minimalizuje 
možnosť výskytu efektu vlnenia plochej časti panelu.

Výhody  
produktu

COVER CAP
Riešením dodatočne zlepšujúcim funkčnosť krytiny je prvok COVER CAP, čiže obojstranné záslepky samotnej 
drážky panelu. Toto riešenie tiež zvyšuje vizuálny efekt a estetiku krytiny. 

Záslepky COVERCAP ostávajú po inštalácii krytiny zahnuté,čo skrýva viditeľné vo vnútri zámku spojenie 
plechov a spôsobuje, že strecha aj zblízka prezentuje jednoliaty a harmonický povrch.
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Strešné panely LAMBDA 2.0 www.bp2.eu

Naskenujte 
kód a zistite 

viac!
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Strešné panely LAMBDA 2.0 www.bp2.eu

Inovačná výrobná linka

Vysoko automatizovaná a technologicky rozvinutá výrobná linka bola vybavená dvoma spolupracujúcimi 
jednotkami robotov, umožňujúcimi implementáciu inovačného procesu zabezpečenia a balenia panelov, 
ktoré umožňujú ich prepravu vo zvislej pozícii.Také riešenie minimalizuje riziko poškodenia výrobku v 
preprave, ako aj behom manévrovania s ním na stavbe. 

Robotizácia výrobných procesov, vďaka ktorej je dokonalá precíznosť a presnosť vyrobeného materiálu a 
taktiež zaisťuje maximálnu kvalitu.

• Unikátna výrobná linka vybavená dvoma 
spolupracujúcimi jednotkami robotov,

• vyššia efektívnosť výrobnej linky,

• ochrana pri doprave,

• balenie vo zvislej pozícii,

• veľmi vysoká opakovateľnosť parametrov 
výrobku.
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Odkvapové systémy INGURI www.bp2.eu

5.

54. Všeobecné informácie

Odkvapové  
systémy INGURI
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Odkvapové systémy INGURI www.bp2.eu

Naskenujte QR kód alebo prečítajte  
si viac na www.bp2.eu

Použitie správneho odkvapového systému umožňuje efektívne odvádzať vodu zo 
strešnej krytiny, čo má kľúčový význam pre jej trvanlivosť a funkčnosť. Chráni taktiež 
fasádu budovy pred poškodením spôsobeným vlhkosťou.

Systémy INGURI 125/87 a 150/100 sú kompletné odkvapové systémy vyrábané 
z ocele najvyššej kvality, obojstranne potiahnutej ochrannou vrstvou. Všetky prvky 
systému boli vyprojektované spôsobom, ktorý garantuje správne spájanie  
a jednoduchú a rýchlu montáž systému.

Tvar a hĺbka žľabov zabezpečujú účinný odvod vody, a to aj počas intenzívnych  
a dlhodobých zrážok. 

Všeobecné informácie

ODKVAPOVÉ  
SYSTÉMY INGURI
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Klampiarske prvky a príslušenstvo www.bp2.eu

6.
Klampiarske 
prvky  
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Klampiarske výrobky sú neoddeliteľným prvkom každej krytiny. Zabezpečujú pred pretekaním  
a vetrom a súčasne vďaka nim strecha získava estetický vzhľad.

Klampiarske výrobky sú vyrobené z plechov v povrchových úpravách, tak ako nami vyrábaná 
plechová strešná krytina, trapézové plechy a strešné panely.

Klampiarske prvky

Značka BP2 sa neustále vyvíja a prispôsobuje produkty 
potrebám svojich zákazníkov, preto sme aktualizovali náš 
sortiment oplechovaní, ktoré poskytujú časovo úspornú prácu na 
streche, záruku solídneho spracovania a najvyššiu estetiku. Ich 
profesionálna montáž je kľúčom k úspechu dobre vykonaných 
strešných detailov.

BP2 - Klampiarske prvky, podrobnosti, výhody, rozmery. 
Naskenujte kód a zistite viac.

Úžľabie  
- NOVINKA

Záveterná lišta II
- NOVINKA

Hrebenáč s odvetrávaním 
AIR - NOVINKA

Záveterná lišta ADAPT 
- NOVINKA

hrúbka 
plechu

0.5 mm

dĺžka 550 mm

výška 240-320 mm

hrúbka 
plechu

0.5 mm

dĺžka 1088 mm

výška 85 mm

hrúbka 
plechu

0.5 mm

dĺžka 2000 mm

výška 150 mm

hrúbka 
plechu

0.5 mm

dĺžka 2000 mm

výška 95 mm
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hrúbka 
plechu

0.5 mm

dĺžka 2000 mm

výška 190 mm

hrúbka 
plechu

0.5 mm

dĺžka 2000 mm

výška 155 mm

hrúbka 
plechu

0.5 mm

dĺžka 2000 mm

výška 125 mm

hrúbka 
plechu

0.5 mm

dĺžka 500 mm

výška 120 mm

hrúbka 
plechu

0.5 mm

dĺžka 2000 mm

výška 65 mm

hrúbka 
plechu

0.5 mm

dĺžka 2000 mm

výška 135 mm

hrúbka 
plechu

0.5 mm

dĺžka 2000 mm

výška 26 mm

hrúbka 
plechu

0.5 mm

dĺžka 2000 mm

výška 20 mm

Štartovací nadžľabový pás

Univerzálny podžľabový pás / predĺženie 
záveternej lišty

Spojovací prvok strešných panelov

Nástenné oplechovanie I

Dilatačná lišta

Nástenné oplechovanie s dilatačnou lištou

Univerzálny ventilačný prvok

Odkvapová lišta
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Spojovací materiál

Farmárske skrutky- Samovrtné skrutky s podložkou EPDM 
na spájanie plechu, pocínovaného plechu a oplechovania s 
dreveným podkladom. Skrutka typu farmár s nástrčkou TX.

Farmárske skrutky- Samovrtné skrutky s podložkou EPDM 
na spájanie plechu, pocínovaného plechu a oplechovania s 
dreveným podkladom. Skrutky typu farmár.

Montážne skrutky - Samorezná skrutka na upevňovanie 
oceľových dielov do profilov a prekrývajúcich sa oceľových 
dielov.

Samorezné skrutky - Samovrtná skrutka na prekrývajúce sa 
upevnenie tenkých plechov.

Skrutky pre sendvičové panely - Samovrtná skrutka  
s hliníkovou podložkou EPDM na spájanie sendvičových 
panelov s oceľovým podkladom.

SPOJOVACÍ MATERIÁL
Rozmery

Mj
[mm]

Farmárske skrutky 4,8 x 19 250 kus

Farmárske skrutky 4,8 x 35 250 kus

Farmárske skrutky 4,8 x 55 200 kus

Farmárske skrutkyTORX 4,8 x 35 250 kus

Samorezné skrutky max. 3,0 mm 4,8 x 19 250 kus

Samorezné skrutky max. 5,0 mm * 5,5 x 25 250 kus

Samorezné skrutky max. 12,0 mm * 5,5 x 32 250 kus

Montážne skrutky L 4,2 x 32 500 kus

* Produkt len na objednávku



64 65

Klampiarske prvky a príslušenstvo www.bp2.eu

Strešné komunikácie

Stúpacia plošina - Stúpacia plošina 
s veľkým protišmykovým povrchom. K dispozícii v dĺžkach  
od 0,4 do 3,0 m. Bezpečnostná šírka - 250 mm.

Stúpadlo - Strešný schodík je jednou zo súčastí 
komunikačného systému šikmej strechy. Skladá sa z pevnej 
upevňovacej časti, protišmykového povrchu pre nášľap a 
držadlá.

Sneholap - rebríkový - Systém snehových zábran je 
robustným a účinným riešením proti zosúvajúcim sa masám 
snehu zo strechy.

STREŠNÉ KOMUNIKÁCIE Mj

Sneholap - rebríkový 2,0 m kus

Sneholap - rebríkový rúrkový LAMBDA 2.0 / IZI 2,0 m kpl.

Rameno sneholapu pre trapézový plech kus

Rameno sneholapu pre vlnitý plech kus

Rameno sneholapu pre maloformátovú plechovú krytinu IZI kus

Stúpacia plošina 0,40 m kus

Stúpacia plošina 0,60 m kus

Stúpacia plošina 0,80 m kus

Stúpacia plošina 1,00 m kus

Stúpacia plošina 2,0 m kus

Stúpacia plošina 3,0 m kus

Kotva stúpacej plošiny kus

Rameno stúpacej plošiny/stúpadla pre trapézový plech kus

Rameno stúpacej plošiny/stúpadla pre vlnitý plech kus

Stúpadlo kus

Nástenné rameno stúpacej plošiny kus

Spojovací profil stúpacej plošiny kus
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Tesnenia / odvetrávacie prvky

Profilové tesnenie - Profily tvarované tak, aby kopírovali 
zodpovedajúci strešný profil s otvormi, sú určené na ochranu 
strešných medzier.

Hrebeňový pás - Paropriepustná hrebeňová páska sa používa 
na utesnenie a odvetranie hrebeňa.

Pokrývačský silikón - Plastovo-elastický, jednozložkový 
gumový strešný tmel na utesnenie oplechovania.

Strešný vetrák - Vetracie komíny sa používajú ako prvok 
ukončujúci gravitačné vetracie potrubie v budovách - sú 
alternatívou murovaných vetracích komínov.

TESNENIA / ODVETRÁVACIE PRVKY
Rozmery

Mj
[mm]

Tesnenie profil. ALFA, T14, T18, T18 ECO hrebenáč ~ 1000 kus

Tesnenie profil. ALFA, T14, T18, T18 ECO komplet ~ 1000 kpl.

Tesnenie profil. FINN, FINN, STIGMA, HETA, GAMMA/ZET, BAVARIA hrebenáč ~ 1000 kus

Tesnenie profil. FINN, FINN, STIGMA, HETA, GAMMA/ZET, BAVARIA komplet ~ 1000 kpl.

Tesnenie profil. T35, T35 ECO, T55, T60 hrebenáč ~ 1000 kus

Tesnenie profil. T35, T35 ECO, T50, T55 komplet ~ 1000 kpl.

Tesnenie profil. T60 komplet ~ 1000 kpl.

Klinové tesnenie - uninerzálne 1000 kus

Klinové tesnenie - expanzné PURS 1000 kus

Hrebeňový pás ALU - vetrací pás hrebeňa 240 mm x 5 mb mb

Pokrývačský silikón 280 ml kus

Strešný vetrák pre plechovú krytinu, ZET - nie izolované Ø 125 kus

Strešný vetrák pre plechovú krytinu, ZET - izolované Ø 125 kus

Strešný vetrák pre trapézový plech - nie izolované Ø 125 kus

Strešný vetrák pre trapézový plech - izolované Ø 125 kus

Strešný vetrák pre maloformátovú plechovú krytinu IZI Ø 110 kus
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Fólie, opravné sady a presvetlovacie profily

Fólie - Strešné fólie sa používajú ako predkryvná vrstva pod 
šikmé strešné krytiny. Zabraňujú prenikaniu dažďa a snehu do 
tepelnej izolácie a strešnej konštrukcie.

Nátery a laky- Opravné laky sa používajú na ochranu rezných 
hrán a akéhokoľvek poškodenia náteru spôsobeného počas 
inštalácie.

Svetlíky - Profilované polykarbonátové dosky na prístrešky a 
steny. Vyznačujú sa výnimočnými pevnostnými vlastnosťami - 
vynikajúcou priehľadnosťou, zachovaním tvaru pri vysokých 
teplotách a odolnosťou proti nárazu.

FÓLIE, OPRAVNÉ SADY A PRESVETLOVACIE PROFILY Rozmery Mj

Strešná fólia bp2 Protect 100 g 1,6 m x 50 mb m2

Strešná fólia bp2 Protect 120 g 1,6 m x 50 mb m2

Strešná fólia bp2 Protect 140 g 1,6 m x 50 mb m2

STREŠNÁ fólia - 265 g 1,6 m x 25 mb m2

Korekčný lak - sprej 150 ml kus

Korekčný lak - plechovka 200 ml kus

Presvetlovací profil T18 ECO celková šírka 1,169 m dl. 3 m 3,507 m2c

Presvetlovací profil k T18 celková šírka 1,117 m dl. 3 m 3,351 m2c

Presvetlovací profil k T35 celková šírka 1,105 m dl. 3 m 3,315 m2c
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Uvedený prehľad má orientačný charakter. 
 
* Týka sa modulových strešných panelov FIT.

Plechy s povrchovou úpravou ICE COVER ZM si nevyžadujú 
zabezpečenie rezaných hrán lakom.

Kód
Hrúbka
povrchovej úpravy 

Odolnosť voči
korózii

Odolnosť voči UV
žiareniu

Záručná doba (roky)

HERCULIT 
[HC]

35 μm RC4 RUV4 40 [FIT - 55*]

ICE COVER ZM 
[ICep]

35 μm RC3 RUV4 35

Aluzinc 
[AZ 185]

185 g/m2 RC3 nepoužiteľné 25

ULTIMAT 35 Standard 
[UTK]

35 μm RC4 RUV4 20 [FIT - 30*] 

POLIESTER Standard 
[RAL]

25 μm RC3 RUV2 10

MULTILAYER 40 
[MLT]

40 μm RC3 RUV3 10

Podrobné záručné podmienky sú uvedené v záručnom liste.  
Pre modulové strešné krytiny MODULAR SERIES a kompaktné strešné
krytiny COMPACT SERIES je záruka platná po registrácii na webovej stránke 
www.warranty.bp2.eu.

Vlastnosti povrchových úprav

Použitie zvukotesného povlaku SOUNDCONTROL na 
oceľových strešných krytinách a fasád účinne zvyšuje úroveň 
ich akustickej izolačnej schopnosti. 

V dôsledku je redukovaný hluk spôsobený zrážkami na krytine, 
a tak isto šírenie zvuku vnútri objektu.  
Krytiny s povlakom SOUNDCONTROL nájdu uplatnenie 
v objektoch všetkého druhu, ktoré vzhľadom k veľkosti 
alebo určeniu vyžadujú vysoký akustický štandard napr.: vo 
výrobných a športových halách alebo v obytnej zástavbe.

Vzhľadom k výborným absorpčným vlastnostiam, povlak 
SOUNDCONTROL môže tiež plniť rolu antikondenzačnej 
membrány. Povlak pohlcujúci hluk sa aplikuje na pás plochého 
plechu pred tvarovaním. Zaistí sa tým ideálna priľnavosť po 
celom povrchu strešnej krytiny.

Pokyny k montáži

Počas montáže je nevyhnutné odstrániť 
povlak pohlcujúci hluk SOUNDCONTROL 
na tých miestach, ktoré neumožňujú prienik 
vlhkého vzduchu. Týka sa to predovšetkým: 

1. Častí krytiny nachádzajúcich sa priamo nad 
stenou a za plášťom budovy;  

2.  Miesta spojov jednotlivých dielov – v 
prípade, že sa krytina skladá z viacerých 
navzájom spájajúcich  
sa častí.

UPOZORNENIE! Spojenie je trvalé. Materiál SOUNDCONTROL nie je možné odstrániť a znova prilepiť. 
Pri použití SOUNDCONTROL na krytinách hospodárskych budov sa odporúča aspoň raz ročne aplikovať 
prostriedok proti plesniam. Pri montáži krytiny je potrebné eliminovať vznik kapilárneho javu. Preto treba 
ručne odstrániť vrstvu SOUNDCONTROL v oblasti odkvapu a hrebeňa strechy (min. 10 cm odstup). Plechy  
s antikondenzačnou vrstvou musia tesne priliehať k opore a rámu konštrukcie. Preto musia byť bez ohľadu na 
typ profilu pripevnené k oporám na každej spodnej vlne.

SOUNDCONTROL
zvukotesný povlak

1

2

Teraz je aplikácia v sekciách 
povlaku SOUNDCONTROL 
k dispozícii aj pre produkt 
LAMBDA 2.0.
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HERCULIT [HC]

ICE COVER ZM [ICep]

ULTIMAT [UTK]

Technológia tlače neumožňuje presné zobrazenie 
farieb, preto predstavené farby majú výhradne 
orientačný charakter a môžu sa líšiť od skutočných 
farieb.

Panely FIT vyrobené  
v povrchovej úprave 
HERCULIT [HC] majú záruku 
opakovateľnosti farby.

Farby plechov v povrchu 
ULTIMAT [UTK] so zaručenou 
opakovateľnosťou pre panel 
FIT.

Dodatočne, na individuálnu objednávku,
sú dostupné neštandardné farby a povrchy,
ktoré nie sú v zobrazenej ponuke.

HC 3009

ICep 23

UTK 11

UTK 31

HC 8017

ICep 33

UTK 27

UTK 750

HC 7016

UTK 23

UTK 32

HC 9005

UTK 28

HC 8004

ICep 32

UTK 24

UTK 33

Farebná škála

Štandardná hrúbka plechov je 0.5 mm

[0.6] Materiál je tiež dostupný v hrúbke 0.6 mm

[0.7] Materiál je tiež dostupný v hrúbke 0.7 mm

[0.8] Materiál je tiež dostupný v hrúbke 0.8 mm

[1.0] Materiál je tiež dostupný v hrúbke 1.0 mm

POLIESTER Standard [RAL]

SP35 Multilayer [SP35/MULTI]

Povlak kovový

Tabuľové listy

RAL
1002

MARKER
BOARD

[M]

RAL
6011

RAL
8019

RAL
3005

SH59
Dark Oak

RAL
7016

RAL
9006

RAL
1015

CHALK 
BOARD

[C]

SH52
Winchester

RAL
6020

RAL
9002

POZINK
[ZN]

ALUZINC
[AZ]

RAL
3009

SH65
Golden 

Oak

RAL
7024

RAL
9007

RAL
5010

RAL
8004

RAL
3000

RAL
6029

RAL
9005

RAL
3011

RAL
7035

RAL
9010

RAL
6005

RAL
8017

[0.7] [0.7]

[0.7]

[0.7]

[0.5]
[0.6]

[0.5]
[0.6]

[0.5]
[0.6]

[0.7]

[0.7]

[0.7]

[0.7]

[0.6]
[0.7]

[0.6-1.0]
[0.7]
[1.0]

[0.7]
[1.0]

[0.6]
[0.7]
[1.0]
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BP2 - Užitočné odkazy

facebook.com/bp2eu

linkedin.com/company/bp2eu

instagram.com/bp2_eu

youtube.com/@BP2eu

Webová stránka BP2

Akadémia Majstrov BP2

Prihlásenie do systému Eprofil

Registrácia záruky

Dokumenty - návod na montáž

Videá - realizácia striech

Videá - návod na montáž
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BP2 sp. z o.o.

ul. Nadwiślańska 11/139  
30-527 Kraków

NIP: 6762431701

www.bp2.eu

Kontakt

údaje/značka distribútora

• Distribútori

• Obchodní zástupcovia

• Autorizovaní dodávatelia

• Technické poradenstvo

Všetky uvedené číselné hodnoty, fyzikálne a chemické vlastnosti výrobkov v katalógu, sú orientačné a majú informačný
charakter. Vyhradzujeme si právo na omyly alebo chyby redakčného spracovania a tlače a na zmeny technických
parametrov výrobkov.

Tento katalóg je výzvou na predkladanie ponúk v zmysle čl. 14 bodu 2 Dohovoru Organizácie spojených národov  
o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.
Copyright © 2023 BP2. Všetky práva vyhradené.
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Facade cladding
SKRIN, LINEA, SINUS

PERFORATION
of sheets

Uncoiling and slitting 
SERVICES

Wall cassette &
PROSYSTHERM

INTEGRATED
PV PANELS

Cut to lenght
SERVICES

Modular roofing tiles
MODULAR SERIES

Roof panels
PANEL SERIES

FLASHINGS

Compact roofing tiles
COMPACT SERIES

Steel roof gutter system
INGURI

ACCESORIES

Steel roofing tiles
CLASSIC SERIES

TRAPEZOIDAL
SHEETS

Roof Sandwich
PANELS

Retro roof tiles
RETRO SERIES

FLAT METAL
SHEETS

Wall Sandwich
PANELS


