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6 Analiza przepisow

Wymaganie wynikajace z przepiséw §225 [1], ma za zadanie zapewnienie mozliwoSci
bezpiecznej ewakuacji w przypadku pozaru oraz prowadzenia przez ekipy Strazy Pozarnej
skutecznej akcji ratowniczej. Biorac pod uwage interpretacje KG PSP omawianego przepisu [2]:

... Pod uwage nalezy brac kazdego rodzaju fragmenty elewacji, ... ktére mogq spadac
w czasie pozaru na osoby przebywajgce na poziomie terenu przy budynku ...",

nalezy uwzgledni¢ w ocenie wszystkie elementy, ktérych odpadniecie moze stanowic¢ zagrozenie.
Uwzgledniajac stan rzeczywisty stosowanych w Polsce typéw i rodzajéw elewacji, bardzo
ograniczone mozliwoéci jednoczesnego spelnienia wszystkich wymagan podstawowych oraz
wymagan § 225 [1], KG PSP w swojej interpretacji [2] stwierdzita:
... Przy ocenie spadajgcych fragmentéw oktadzin elewacyjnych nalezatoby brac pod
uwage jako kryteria oceny ich energie. Za niebezpieczne dla ewakuujgcych sie ludzi
nalezatoby uzna¢ elementy o wielskosci i energii takiej, kiéra powoduje obrazenia
jako niebezpieczne dla zdrowia ...”,

Taki zapis oznacza, zZe mozliwe jest odpadanie drobnych, o niewielkiej energii elementéw np.
kropli stopionego aluminium, drobnych, nieostrych fragmentéw szta (np. szklo hartowane),
natomiast nie dopuszcza sie odpadania duzych i ciezkich fragmentéw szklanych (np. szkto
laminowane), itp.

W zwigzku z powyzszym ITB przyjeto kryterium oceny dla budynkéw niskich i sredniowysokich
na poziomie 5 kg (dla pojedynczego spadajacego elementu), co odpowiada klasie F2
zaprojektowanej w dokumencie opracowanym na zlecenie Komisji Europejskiej [3]. W przypadku
budynkéw wyzszych ocena kazdorazowo odbywa si¢ indywidualnie.

7 Ocena techniczna w aspekcie odpadania w trakcie pozaru

Na podstawie analizy uzyskanych wynikéw badan opisanych w pkt. 5 ocenia sig, ze elewacje
z kasetonami SKRIN firmy BP2 Sp. z 0.0. mocowane mechanicznie do stalowej konstrukcji
wsporczej, do $ciany betonowej, zelbetowej lub murowej o klasie odpornosci ogniowej EI 120 lub
REI 120, wykonane zgodnie z opisem w pkt. 4 w przypadku pozaru zachowajg trwato$¢
z podkonstrukcja wsporcza. Oznacza to, ze mozliwe bedzie przeprowadzenie bezpiecznej
ewakuacji ludzi oraz prac ekip ratunkowych w czasie nie krétszym niz 120 minut w zwigzku
z czym spelnia wymagania w $wietle § 225 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie [1].



22/22 Opinia techniczna nr 01130/22/Z00NZP oy

8 Termin waznos$ci

Ocena techniczna zachowuje wazno$¢, do 31 grudnia 2027 r. pod warunkiem, Ze w rozwigzaniach
technicznych systemu mocowania elewacji z kasetonami SKRIN firmy BP2 Sp. z 0.0. nie zostana
wprowadzone jakiekolwiek zmiany konstrukcyjne lub materiatowe.
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