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SZERELÉSI ÚTMUTATÓ



ADAPT Oromdeszka szegély jobb

ADAPT Oromdeszka szegély  ball
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ADAPT OROMDESZKA

1 . ÁBRA
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Fedési hosszúság 500

[a méretek milliméterekben meg vannak adva]

A JELEN ÚTMUTATÓ SZEMLÉLTETŐ 
ANYAG, ÉS NEM MENTESÍTI  

A VÁLLALKOZÓKAT A TETŐFEDÉSI 
SZABÁLYOK BETARTÁSÁNAK 

KÖTELEZETTSÉGE ALÓL.
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A tetőfedés szélei olyan helyek, ahol 
az erős szelekkel kell szembenéznünk. 
Ezért az oromdeszka szegély bádogos 
elemét  gondosan és kellően erősen kell 
felszerelni. 

Az oromdeszka szegély alsó modulját a 
szerelési bemélyedések helyein történő 
becsavarozással szereljük (3. ábra).

Először az oromdeszka szegély lefolyó 
csatornáját szereljük  (2. ábra). Ezt az 
elemet állóférc segítségével kell szerelni 
mind a tetősík oldaláról, mind a külső 
oldalról A tetőfedés elkezdése előtt a 
bádogos elem alsó síkjára ráragasztjuk 
a felhasznált tetőfedés lemezének 
dombornyomásának magasságához 
megfelelő  táguló expanziós tömítést.

A cserepeslemezeket a csatorna alsó 
felületére kell ráhelyezni (2. ábra)

Ne felejtsük el a szélső lemezek megfelelő 
megerősített rögzítéséről.

A tetősikon lévő rögzítések helyes 
elrendezése kell, hogy megegyezzen  
a használt fedésnek megfelelő szerelési 
útmutatóval.

2 . ÁBRA

3 . ÁBRA
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Az alsó modul felszerelése után 
ráhelyezzük az oromdeszka szegély első 
felső modulját. Ezt a lefolyócsatornára 
akasztjuk be és az alsó modullal a 
lefolyócsatornán lévő szerelőfuratokon 
keresztül összekötjük. (4. ábra)

A következő modulok szerelése 
felváltva történik, először az alsó 
modul felszerelésével és a felső modul 
hozzáadásával. A szerelési sorrendet az 
5. ábra szemlélteti.
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Facade cladding
SKRIN, LINEA, SINUS

PERFORATION
of sheets

Uncoiling and slitting 
SERVICES

Wall cassette &
PROSYSTHERM

INTEGRATED
PV PANELS

Flat sheets and cutting 
SERVICES

Modular roofing tiles
MODULAR SERIES

Roof panels
PANEL SERIES

FLASHINGS

Compact roofing tiles
COMPACT SERIES

Steel roof gutter system
INGURI

ACCESORIES

Steel roofing tiles
CLASSIC SERIES

TRAPEZOIDAL
SHEETS

Roof Sandwich
PANELS

Retro roof tiles
RETRO SERIES

FLAT METAL
SHEETS

Wall Sandwich
PANELS


