
VĖJALENTĖ ADAPT
MODULAR SERIES / COMPACT SERIES / CLASSIC SERIES

TVIRTINIMO INSTRUKCIJA



Vėjalentė ADAPT dešinioji

Vėjalentė ADAPT kairioji

Dengiamasis ilgis  500

Tvirtinimo instrukcija                                                                                                                                  skardos lankstiniai
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VĖJALENTĖ ADAPT

1 PAV.
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[matmenys nurodyti milimetrais]

ŠI INSTRUKCIJA YRA PAVYZDYS 
IR NEATLEIDŽIA RANGOVŲ NUO 

PAREIGOS LAIKYTIS STOGŲ 
DENGIMO REIKALAVIMŲ.
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Stogo šlaito kraštai – vietos, kurias 
stipriai veikia vėjas.  Dėl šios priežasties 
vėjalentės lankstinį būtina tvirtinti atidžiai 
ir atitinkamai tvirtai. 

Tvirtinamas apatinis vėjalentės modulis, 
prisukant ją montavimo įdubų vietose (3 
pav.).

Pirmiausia prie tašelių tvirtinamas 
vėjalentės nutekamasis lovelis (2 pav.). 
Šį elementą būtina tvirtinti tvirtinimo 
laikikliais iš stogo šlaito ir išorinės 
pusių. Prieš pradedant dengti stogą 
prie apatinės lankstinio plokštumos 
priklijuoti plečiamąjį tarpiklį, kuris 
išsiplečia atitinkamai pagal stogo dangai 
naudojamos skardos profilio aukštį.

Čerpių lakštus dėti ant vėjalentės lovelio 
apatinio paviršiaus (2 pav.).

Būtina nepamiršti tinkamai sutvirtinti 
kraštinius lakštus.

Tinkamas tvirtinimo išdėstymas stogo 
šlaite turi atitikti naudojamos dangos 
tvirtinimo instrukciją.

2 PAV.

3 PAV.
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Pritvirtinus apatinį modulį, dedamas 
pirmasis viršutinis vėjalentės modulis. Šis 
modulis užkabinamas 
už nutekamojo lovelio ir sujungiamas 
su apatiniu moduliu užlanko tvirtinimo 
angose (4 pav.).

Kiti moduliai dedami pramaišiui tvirtinant 
pirmiausia apatinį modulį, paskiau 
dedant viršutinį modulį. Tvirtinimo tvarka 
parodyta 5 pav.

RY4 PAV. 

5 PAV.
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Facade cladding
SKRIN, LINEA, SINUS

PERFORATION
of sheets

Uncoiling and slitting 
SERVICES

Wall cassette &
PROSYSTHERM

INTEGRATED
PV PANELS

Flat sheets and cutting 
SERVICES

Modular roofing tiles
MODULAR SERIES

Roof panels
PANEL SERIES

FLASHINGS

Compact roofing tiles
COMPACT SERIES

Steel roof gutter system
INGURI

ACCESORIES

Steel roofing tiles
CLASSIC SERIES

TRAPEZOIDAL
SHEETS

Roof Sandwich
PANELS

Retro roof tiles
RETRO SERIES

FLAT METAL
SHEETS

Wall Sandwich
PANELS


