
WIATROWNICA ADAPT
MODULAR SERIES / COMPACT SERIES / CLASSIC SERIES

INSTRUKCJA MONTAŻU



Wiatrownica ADAPT prawa

Wiatrownica ADAPT  lewa

Długość kryjąca 500
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Wiatrownica ADAPT

RYS.1
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[wymiary podane w milimetrach]

NINIEJSZA INSTRUKCJA JEST 
MATERIAŁEM POGLĄDOWYM I 

NIE ZWALNIA WYKONAWCÓW Z 
OBOWIĄZKU PRZESTRZEGANIA 

ZASAD SZTUKI DEKARSKIEJ.
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Krawędzie połaci dachowej, to miejsca 
w których mamy do czynienia z silnym 
oddziaływaniem wiatru. Z tego powodu 
obróbka wiatrownicy powinna być 
zainstalowana starannie i odpowiednio 
mocno. 

Montujemy dolny moduł wiatrownicy, 
przykręcając ją w miejscach zagłębień 
montażowych (rys.3).

W pierwszej kolejności instalujemy 
do łat korytko spływowe wiatrownicy 
(rys.2). Element ten należy zainstalować 
za pomocą haftr zarówno od strony 
połaci jak i od strony zewnętrznej. Przed 
przystąpieniem do pokrycia dachu na 
dolną płaszczyznę rysóbki naklejamy 
uszczelkę rozprężną o rozprężności 
zgodnej z wysokością tłoczenia blachy 
zastosowanego pokrycia dachowego.

Arkusze dachówki należy nałożyć na 
dolną powierzchnię korytka (rys.2).

Należy pamiętać o odpowiednio 
wzmocnionym mocowaniu skrajnych 
arkuszy.

Prawidłowe rozmieszczenie mocowań  
na połaci powinno być zgodne  
z instrukcją montażu odpowiednią  
dla zastosowanego pokrycia.

RYS.2

RYS.3
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Po zamontowaniu dolnego modułu 
zakładamy pierwszy górny moduł 
wiatrownicy. Zaczepiamy go  
o korytko spływowe i łączymy z dolnym 
modułem poprzez otwory montażowe  
na zakładce (rys.4).

Kolejne moduły instalujemy 
naprzemiennie montując najpierw 
moduł dolny i dokładając moduł górny. 
Kolejność montażu obrazuje rys.5.

RYS.4
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Facade cladding
SKRIN, LINEA, SINUS

PERFORATION
of sheets

Uncoiling and slitting 
SERVICES

Wall cassette &
PROSYSTHERM

INTEGRATED
PV PANELS

Flat sheets and cutting 
SERVICES

Modular roofing tiles
MODULAR SERIES

Roof panels
PANEL SERIES

FLASHINGS

Compact roofing tiles
COMPACT SERIES

Steel roof gutter system
INGURI

ACCESORIES

Steel roofing tiles
CLASSIC SERIES

TRAPEZOIDAL
SHEETS

Roof Sandwich
PANELS

Retro roof tiles
RETRO SERIES

FLAT METAL
SHEETS

Wall Sandwich
PANELS


