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Instrukcja montażu                                                  			                  		          Panel dachowy FIT

1. Specyfikacja paneli dachowych FIT / FIT VOLT
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szerokość efektywna  krycia 527

527

FIT – parametry techniczne (mm)

Nazewnictwo FIT S FIT L / FIT VOLT

Wysokość rąbka 22 22

Szerokość efektywna 527 527

Szerokość całkowita 558 558

Grubość blachy 0,5 0,5

Długość efektywna arkusza 990 2010

Długość  całkowita arkusza 1020 2040

Modułowe panele dachowe 
FIT produkowane są w dwóch 
wariantach długości: 
FIT S - 1020 mm 
FIT L - 2040 mm

Zintegrowany panel 
fotowoltaiczny FIT VOLT 
zbudowany jest na bazie  
panela FIT L i posiada takie same 
wymiary.

3

FIT S.PFIT L.P
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Zintegrowany panel fotowoltaiczny
FIT VOLT - elementy:

1. Monokrystaliczne ogniwa 
fotowoltaiczne.

2. Modułowy panel dachowy FIT.

3. J-BOX i asymetryczne kable 
połączeniowe. 
Zastosowanie asymetrycznego 
łączenia i odpowiedniej długości kabli, 
dostosowanej do paneli, ułatwia montaż 
i sprawia, że okablowanie nie wymaga 
dodatkowego skracania.

4. Warstwa ogniw fotowoltaicznych jest 
odsunięta od zamka BEND-LOCK, co 
umożliwia wygodne łączenie paneli z 
długości bez ryzyka uszkodzenia ogniw.
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2. Elementy systemu 
SOLROOF FIT VOLT

Panele dachowe

Instalacja elektryczna

Dedykowane obróbki

FIT VOLT

Inwerter

WIATROWNICA VOLT
(występuje w wersjach: prawa/lewa)

[wymiary w mm]

Optymalizatory Przedłużacze  i okablowanie

FIT L.P FIT S.P

Zintegrowany panel 

fotowoltaiczny.

Modułowe panele dachowe FIT.

Pokrycie dachowe stanowią 
zintegrowane z monokrystalicznymi 
ogniwami fotowoltaicznymi panele FIT 
VOLT. Skrajne części połaci oraz miejsca 
wymagające docięcia paneli kryte są 
standardowymi panelami FIT.

Głównymi elementami instalacji 
elektrycznej systemu są optymalizatory 
oraz inwerter przetwarzający prąd stały 
generowany przez panele FIT VOLT 
w prąd zmienny właściwy dla sieci 
elektrycznej. Kompletność systemu 
dopełniają odpowiedniej długości 
przedłużacze i okablowanie.

Dedykowane obróbki dla systemu 
SOLROOF wykonywane są z blach 
posiadających identyczną paletę powłok 
i kolorów jak produkowane przez nas 
panele FIT oraz FIT VOLT, dzięki czemu 
gwarantują estetyczne dopasowanie.

Długość kryjąca 500
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15
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0
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KANAŁ KABLOWY VOLT

GĄSIOR WENTYLOWANY VOLT

PROWADNICA DO OPTYMALIZATORÓW

PROWADNICA DO OPTYMALIZATORÓW POŁACIOWA
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Dedykowane obróbki dla systemu 
SOLROOF wykonywane są z blach 
posiadających identyczną paletę powłok 
i kolorów jak produkowane przez nas 
panele FIT oraz FIT VOLT, dzięki czemu 
gwarantują estetyczne dopasowanie.

2000
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ELEMENTY OKABLOWANIA SYSTEMU 
FIT VOLT

J-BOX i asymetryczne kable 
połączeniowe. 
Zastosowanie asymetrycznego 
łączenia i odpowiedniej długości kabli, 
dostosowanej do paneli, ułatwia montaż 
i sprawia, że okablowanie nie wymaga 
dodatkowego skracania.

KABLE PRZEDŁUŻAJĄCE wraz z 
kompatybilnymi złączami przygotowane 
są w optymalnej długości do połączenia 
paneli z optymalizatorami w wariantach 
1m (jedno-kablowy) oraz  2m/3m, 
3m/4m, 4m/5m, 5m/6m, 6m/7m, 
7m/8m (dwukablowe). 

Złącza oznaczone są flagami 
określającymi długość kabli 
od 1m do 8m:

PRZEWÓD UZIEMIAJĄCY LgY 
wyposażony obustronnie  w końcówki 
oczkowe. Montowany jest z jednej strony 
do prowadnicy na optymalizatory, a z 
drugiej do listwy wyrównującej potencjał. 

Dodatkowo system wyposażony jest  
w kable zasilające do inwertera.

1

8

2 3

4 5 6

7
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3. System obróbek FIT

PAS NADRYNNOWY STARTOWY 

RYNNA KOSZOWA PANEL SERIES

Obróbki dedykowane panelom 
modułowym FIT wykonywane są z blach 
posiadających identyczną paletę powłok 
i kolorów jak produkowane przez nas 
dachówki blaszane, blachy trapezowe 
i panele dachowe.

LISTWA DYLATACYJNA

UNIWERSALNY PAS PODRYNNOWY / 
PRZEDŁUŻENIE WIATROWNICY

10
10

10

30
20

Oferujemy standardowe obróbki 
blacharskie o długości 2 m i grubości 
0,5 mm oraz niestandardowe  
obróbki do długości 8 m i do grubości 
2 mm.

150

50

19
0

20

20

20

90

115

30

15
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4. Zalecenia ogólne    

Transport

Zasady postępowania z blachami

Cięcie blachy paneli FIT

Konserwacja

Modułowe panele dachowe FIT dostarczane są w skrzyniach o długościach 
dostosowanych do długości arkuszy: 1,02 m (FIT S)  oraz 2,04 m (FIT L). 
Uszkodzenia lakieru podkładowego nie podlegają reklamacji. Przenosząc arkusze 
przy rozładunku ręcznym należy tak dobrać ilość osób, aby zapobiec przesuwaniu 
po sobie blach. 

 Na arkuszach FIT może występować lekkie falowanie powierzchni co jest 
zjawiskiem normalnym. Panele modułowe FIT należy przechowywać w suchych 
i wentylowanych pomieszczeniach magazynowych. W przypadku dłuższego 
składowania, stosy muszą być umieszczone na powierzchni ze spadkiem, w sposób 
umożliwiający odparowanie lub odpływ gromadzącej się między arkuszami wilgoci. 
Odległość składowanej skrzyni od podłoża powinna wynosić minimum 14 cm. 
Maksymalny czas przechowywania produktu to 6 miesięcy od daty produkcji. Jednak 
po upływie 2 tygodni od daty produkcji należy ściągnąć folię, w którą zapakowana jest 
skrzynia z arkuszami, zapewni to cyrkulacje powietrza między arkuszami.

Ważne  – wystąpienie uszkodzeń powierzchni na panelach blachy w wyniku ich 
zawilgocenia spowoduje oddalenie roszczeń z tytułu reklamacji. 

Niedopuszczalne jest używanie w celu cięcia blach narzędzi powodujących efekt 
termiczny (nagły wzrost temperatury), np. szlifierki kątowej. Powoduje to uszko-
dzenie powłoki organicznej  i cynkowej, w następstwie czego rozpoczyna się 
proces korozji, który przyspieszają gorące opiłki wtapiające się w powierzchnię 
arkusza. Odpowiednimi do tego celu narzędziami są nożyce wibracyjne Nibbler 
lub na małych odcinkach nożyce ręczne. Cięcie blachy paneli FIT VOLT - nie jest 
dopuszczalne.

Uwaga - jednym z warunków gwarancji jest zabezpieczenie lakierem 
nieosłoniętych krawędzi ciętych blachy powlekanej.

W przypadku uszkodzeń powłoki powstałych podczas transportu, montażu 
i obróbki należy je zaprawić lakierem dokładnie w miejscu uszkodzenia, 
oczyszczając uprzednio powierzchnię z brudu i tłuszczu.  
Na niezabezpieczonych lakierem krawędziach ciętych może dochodzić do 
rozwarstwienia powłok. Jest to naturalne zjawisko i nie stanowi podstaw do 
reklamacji. Zaleca się coroczne przeglądy dachu w celu dokonania niezbędnych 
zabiegów konserwatorskich.
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Kąt 
nachylenia

Wysokość 
okapów (metry)

Siła ssąca wiatru (N/m2)

Rogi Brzegi
Powierzchnie 

pośrednie

0 - 25o

0 - 8 1600 900 300

8 - 20 2560 1440 480

20 - 100 3520 1980 660

25o - 35o

0 - 8 900 550 300

8 - 20 1440 880 480

20 - 100 1980 1210 660

Wysokość 
okapów (metry)

Siła ssąca wiatru (N/m2)

Rogi Brzegi
Powierzchnie 

pośrednie

0 - 8 1250 750 500

8 - 20 20200 1200 800

20 - 100 27500 1650 1100

Zależnie od wysokości okapu maksymalne 
obciążenie wiatrem powstające na 
okładzinach ściennych zmienia się 
następująco:

Zależnie od kąta nachylenia dachu 
i wysokości okapu, siły ssące pod 
pokryciem zmieniają się następująco: 



RYS.1

≥ 9°
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5. Rodzaje podłoża  
do montażu systemu SOLROOF 
FIT VOLT

W konstrukcji podłoża należy wykorzystać 
deskowanie ażurowe o rozstawie 250 mm. 
Wymagana szerokość deski to 120 mm, 
grubość minimum 25 mm.  (Nie można 
zastosować szerszych desek ze względu 
na szerokość kanału kablowego VOLT - 130 
mm).
Wymagana wysokość kontrłat to 40 mm.

Należy dokładnie przestrzegać wytycznych 
odnośnie rozstawu i szerokości desek. 
Odstępstwa od podanych parametrów 
spowodują komplikacje przy odpowiednim 
umiejscowieniu i montażu prowadnic dla 
instalacji elektrycznej.

System SOLROOF FIT VOLT może być 
stosowany na dachach o pochyleniu połaci 
nie mniejszym niż 9o. 

Panel FIT / FIT VOLT

Krokiew

Kanał kablowy VOLT

Deskowanie ażurowe

Rozstaw desek 250 mm

Rozstaw deski okapowej z pierwszą 

deską połaciową 220 mm

Kierunek spadu połaci

Kontrłata 40 x 50 mm

Folia wstępnego krycia  
wysokoparoprzepuszczalna
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RYS.3 UMIEJSCOWIENIE PROWADNIC DLA INSTALACJI 
ELEKTRYCZNEJ

RYS.2 KONTROLA PRZEKĄTNYCH6. Konstrukcja dachu

System SOLROOF FIT VOLT może być 
stosowany na dachach o pochyleniu połaci  
nie mniejszym niż 9o. 

Przed przystąpieniem do montażu należy 
sprawdzić poprawność wykonania 
konstrukcji, m. in: przekątne, płaskość. 
Odległość deskowania od okapu należy 
ustalić z uwzględnieniem montażu pasa 
nadrynnowego startowego. Stosujemy deski 
o szerokości 120 mm i rozstawie 250 mm.
Pierwszy kanał kablowy VOLT od strony 
okapu należy zamontować pomiędzy ósmą 
i dziewiątą deską, a kolejne w co czwartej 
przestrzeni pomiędzy deskami - zgodnie z 
rysunkiem 3.

Zachowanie odpowiedniej staranności w 
przygotowaniu konstrukcji dachu ma kluczowe 
znaczenie dla estetyki i funkcjonalności 
pokrycia. Błędy popełnione na tym etapie 
mogą skutkować komplikacjami w poprawnym  
montażu obwodu elektrycznego .
Podłoże powinno być wykonane zgodnie  
z zasadami sztuki dekarskiej.

UWAGA!
Ze względu na budowę paneli 
dachowych możliwe jest wystąpienie 
efektu tzw. „falowania” blachy na 
pokryciu. Jest to zjawisko naturalne dla 
tego typu produktów.

a = b

rozstaw desek
250 mm

a
b

Kierunek spadu połaci

KANAŁ KABLOWY VOLT PROWADNICA DO OPTYMALIZATORÓW
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W przypadku gdy rozmiar połaci sprawia, że 
odległość paneli FIT VOLT od najbliższego 
optymalizatora umiejscowionego w prowadnicy 
do optymalizatorów przekracza 8 metrów, lub w 
przypadku dachów kopertowych należy zastosować 
prowadnicę do optymalizatorów połaciową która 
jest instalowana w linii spadu połaci (rys 4).

Panele bezpośrednio nad prowadnicą do 
optymalizatorów połaciową muszą być panelami 
nieaktywnymi FIT, aby umożliwić łatwy dostęp do 
instalacji.

≤8000 mm ≤8000 mm ≤8000 mm ≤8000 mm ≤8000 mm ≤8000 mm 

PROWADNICA DO
OPTYMALIZATORÓW POŁACIOWA

KONTRŁATY 40 x 50 mm

DESKI30 - 50 mm350 mm

60 mm

PROWADNICA DO OPTYMALIZATORÓW POŁACIOWA

RYS.4 PROWADNICA DO OPTYMALIZATORÓW POŁACIOWA
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RYS.5 ROZPLANOWANIE PANELI  
NAD PROWADNICĄ POŁACIOWĄ

Panele bezpośrednio nad prowadnicą 
do optymalizatorów połaciową 
muszą być panelami nieaktywnymi 
FIT, aby umożliwić łatwy dostęp do 
instalacji - rys. 5.

Panele FIT (bez instalacji 
fotowoltaicznej)

Panele FIT VOLT

Prowadnica do optymalizatorów połaciowaKanał kablowy VOLT
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RYS.6 ROZPLANOWANIE POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRZY ZASTOSOWANIU PROWADNICY 
POŁACIOWEJ
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Optymalizator

Junction Box

Kable łączące optymalizatory 

Punkt montażu przewodu uziemiającego instalację PV.
Panel FIT

Panel FIT VOLT

Inwerter 

W celu uziemienia instalacji elektrycznej dachu  należy połączyć kablem 
uziemiającym koryta kablowe wszystkich połaci.

Kabel uziemiający.

Połączenie z inwerterem

Prowadnica połaciowa

Rysunek 6 przedstawia schemat 
połączeń elektrycznych przy 
zastosowaniu prowadnicy połaciowej.
Wskazówki praktyczne:

1. W przypadku, gdy po obu stronach 
prowadnicy występuje nieparzysta 
ilość paneli aktywnych w rzędzie, 
dopuszczalne jest sparowanie panela z 
lewej i prawej strony prowadnicy łącząc je 
nad prowadnicą  (para nr 1 na rysunku 6).

2. Optymalizatory par paneli najbardziej 
oddalonych od prowadnicy (dla których 
sosujemy najdłuższe okablowanie) 
należy instalować najbliżej wylotu kanału 
kablowego. 



16

Instrukcja montażu                                                                                                        Zintegrowany panel dachowy FIT VOLT

RYS.7 MONTAŻ KANAŁU KABLOWEGO VOLT

RYS.8 PRAWIDŁOWY ORAZ NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ 
WKRĘTÓW MOCUJĄCYCH KANAŁ KABLOWY

Kanał kablowy VOLT montujemy do górnej 
powierzchni desek za pomocą wkrętów 
montażowych do paneli FIT. Następnie, po 
położeniu panela zszywamy ją dodatkowo  
z panelem i deską poprzez otwór montażowy 
panela za pomocą wkręta ze stali nierdzewnej. 
Kanał kablowy VOLT należy zamontować 
pomiędzy ósmą i dziewiątą deską od strony 
okapu, a kolejne w co czwartej przestrzeni 
pomiędzy deskami.

Do łączenia kanałów kablowych należy 
stosować śruby ze stali nierdzewnej M8.

Instalując kanały kablowe do desek należy 
zwrócić szczególną uwagę na  staranny 
i równy montaż wkrętów. 
Odstająca końcówka nieprawidołwo 
wkręconego łącznika może spowodować 
uszkodzenie ogniw fotowoltaicznych 
podczas instalacji panela FIT VOLT na takim 
podłożu (rys. 8).

7. Montaż kanałów kablowych 
i prowadnic do optymalizatorów

INSTALACJA PRAWIDŁOWA INSTALACJA NIEPRAWIDŁOWA
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RYS.9 MONTAŻ PROWADNICY DO OPTYMALIZATORÓW

RYS.10 MONTAŻ PROWADNICY DO OPTYMALIZATORÓW

Prowadnice do optymalizatorów 
instalowane są do krokwii wzdłuż linii 
wiatrownicy pod deskowaniem. Deski 
powinny być przedłużone na szerokość 
prowadnicy w celu zapewnienia podłoża dla 
skrajnego panela, który łączymy z wiatrownicą.

Kanał kablowy VOLT  należy wyprowadzić 
na prowadnicę do optymalizatorów 
licując krawędź kanału z krawędzią górnej 
półki prowadnicy, co pozwoli na wygodne 
poprowadzenie przewodów łączących panele 
z optymalizatorami. Elementy łączymy trwale 
za pomocą nitów.

Krawędź kanału kablowego należy 
zaciągnąć na krawędź prowadnicy do 
optymalizatorów (rys.10) i trwale połączyć 
za pomocą nitów stalowych (rys.11).

Kanał kablowy VOLT 
zaciągnięty na prowadnicę 
do optymalizatorów
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RYS.12 MONTAŻ OPTYMALIZATORÓW W PROWADNICY

Optymalizatory SolarEdge należy 
zainstalować w prowadnicy do 
optymalizatorów, odpowiednio blisko 
kanału kablowego. Instalując optymalizatory 
w prowadnicy należy przewidzieć takie ich 
umiejscowienie aby uniknąć małych promieni 
gięcia kabli.

RYS.11 POŁĄCZENIE KANAŁU KABLOWEGO  
Z PROWADNICĄ ZA POMOCĄ NITÓW

W celu zapewnienia właściwego 
wyrównania potencjałów elektrycznych 
wszystkich elementów wchodzących 
w skład dachu SOLROOF konieczne 
jest trwałe połączenie paneli FIT 
VOLT z kanałem kablowym VOLT oraz 
prowadnicą do optymalizatorów.
W tym celu panele FIT VOLT muszą zostać 
przykręcone do kanału kablowego VOLT 
za pomocą śruby ze stali nierdzewnej 
M8. 



19

Instrukcja montażu                                                                                                        Zintegrowany panel dachowy FIT VOLT

RYS.13 ROZPLANOWANIE PANELI FIT VOLT

Planując rozmieszczenie zintegrowanych paneli fotowoltaicznych FIT VOLT należy uwzględnić poniższe czynniki:

Panele FIT (bez instalacji fotowoltaicznej)
Panele FIT VOLT

UWAGA!

Wszystkie panele brzegowe oraz panele dochodzące do rynny koszowej, komina, okien dachowych, 
wyłazów itp. muszą być panelami FIT (bez instalacji fotowoltaicznej). 

Panele FIT VOLT nie mogą być docinane lub dzielone.

Nie wolno chodzić po panelach FIT VOLT, jeżeli niezbędny jest montaż komunikacji dachowej, należy 
przewidzieć odpowiednie ścieżki z paneli FIT.

Odległość paneli FIT VOLT od najbliższego optymalizatora umiejscowionego w prowadnicy do 
optymalizatorów nie może przekraczać 8 metrów.

Pojedynczy optymalizator obsługuje dwa panele FIT VOLT, dlatego ich liczba w szeregu poziomym 
musi być parzysta.

Instalację elektryczną należy uziemić do kanału kablowego VOLT oraz prowadnicy do 
optymalizatorów, a następnie do gruntu.

Wpięcia instalacji do obiegu dokonuje autoryzowana firma SOLROOF.
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8. Montaż pasa 
     nadrynnowego startowego  
    

Pas nadrynnowy startowy jest obróbką 
blacharską dedykowaną panelom 
dachowym FIT. Dzięki wyposażeniu 
jej w wystającą krawędź łączy w sobie 
funkcjonalność pasa nadrynnowego 
i profilu startowego pozwalającego 
estetycznie wyeksponować fronty paneli 
dachowych od strony okapu.

Montaż pasa startowego powinien mieć 
miejsce po zamontowaniu pozostałych 
obróbek okapu (pasa podrynnowego) 
oraz rynny. Poprzedza natomiast instalację 
paneli dachowych.

Pas nadrynnowy startowy montuje się 
prosto w linii okapu, mocując go do 
pierwszej deski (łaty). Rekomendowanym 
mocowaniem są tu wkręty do paneli 
dachowych. Przed ostatecznym 
zamocowaniem całej obróbki należy 
sprawdzić poziomowanie.

W razie konieczności połączenia pasów 
startowych należy przewidzieć zakłady 
min. 25 mm.

Wkręt montażowy 
L 4,2 x 30 mm 
do drewna

Wkręt montażowy 
L 4,2 x 19 mm 
do stali

Wkręty montażowe do paneli 
FIT  / FIT VOLT 

RYS.14 PAS STARTOWY NADRYNNOWY  

RYS.15 PAS NADRYNNOWY STARTOWY - MONTAŻ
90

115

30

15
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RYS.16 ZAGIĘCIE BEND-LOCK

RYS.17 MONTAŻ PIERWSZEGO PANELA

RYS.17a MOCOWANIE SKRAJNEGO PANELA ZA POMOCĄ 
HAFTR

Przed przykręceniem arkusza do 
konstrukcji należy delikatnie młotkiem 
gumowym dosunąć zagiętą krawędź do 
pasa startowego.

Arkusze paneli dachowych  
FIT należy zahaczyć o pas nadrynnowy 
startowy. Fabrycznie przygotowane 
zagięcie „BEND- LOCK” służące do 
łączenia paneli, posiada parametry 
właściwe dla poprawnego zapięcia 
arkusza o pas startowy.

Mając na uwadze siły ssące występujące 
pod pokryciem dachu, zaleca się, aby 
po rozmierzeniu połaci , tak dobrać 
szerokości skrajne paneli aby nie 
występowały w pełnych szerokościach. 
Np. jeżeli na połać wypada 10 pełnych 
paneli, rozpocznij i zakończ krycie  
z połowy panela. W ten sposób zagęścisz 
mocowanie skrajne paneli.

Skrajny panel docinamy i wyginamy 
pod kątem 90° tworząc krawędź o którą 
zaczepimy  następnie wiatrownicę  VOLT.

Należy pamiętać aby skrajne panele były 
tej samej szerokości, dlatego ważne 
jest aby przed rozpoczęciem montażu 
sprawdzić geometrię dachu. Na panelach 
skrajnych zagęszczamy montaż haftr co 
300 mm.

Skrajny panel należy przymocować 
odpowiednio mocno do łaty wiatrownicy 
za pomocą haftr, które umożliwiają prace 
panela po długości (rys. 17a).

9. Montaż pierwszego panela
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RYS.19 UŁOŻENIE PANELI NA MIJANKĘ

Arkusze paneli dachowych  
FIT montowane są szeregami pionowymi 
w kierunku od okapu do kalenicy. 
Kolejne szeregi należy rozpoczynać 
naprzemienne arkuszem krótkim  
(FIT S - 1,02 m) i długim (FIT L /FIT 
VOLT - 2,04 m), co zapewni ich ułożenie 
z przesunięciem (na mijankę - rys. 18). 
Krótkimi arkuszami można również 
wykończyć połać od strony kalenicy 
(jeżeli wymiar połaci uzasadnia ich 
zastosowanie).
W środkowej części połaci należy 
stosować tylko długie arkusze, dzięki 
czemu łączenia paneli w sąsiadujących 
szeregach będą na różnych wysokościach.
Montaż prowadzony powinien być od 
strony prawej do lewej, co warunkowane 
jest rozmieszczeniem otworów 
montażowych po lewej stronie panela (w 
przeciwieństwie do tradycyjnych paneli 
dachowych, panele modułowe FIT  / 
FIT VOLT posiadają określoną stronę  
okapową i kalenicową, zdefiniowane 
przez wycięcia EASY LINK i zagięcia 
BEND LOCK, dlatego kierunek montażu 
nie może być zmieniony.

Mając na uwadze siły ssące występujące 
pod pokryciem dachu, zaleca się, aby 
po rozmierzeniu połaci , tak dobrać 
szerokości skrajne paneli aby nie 
występowały w pełnych szerokościach. 
Np. jeżeli na połać wypada 10 pełnych 
paneli, rozpocznij i zakończ krycie  
z połowy panela. W ten sposób zagęścisz 
mocowanie skrajne paneli.

10. Kierunek i kolejność  
montażu arkuszy

Kierunek montażu w poziomie

Ki
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ta
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 p
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RYS.18 KOLEJNOŚĆ MONTAŻU PANELI

Panele FIT
Panele FIT VOLT
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Przed przystąpieniem do prac dekarskich 
należy rozplanować połać dachu, zaleca-
ne jest zawężenie pierwszego i ostatniego 
panela, celem zagęszczenia brzegowych 
i narożnych stref mocowania blachy.
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RYS.20 SCHEMAT POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Odległość paneli od optymalizatora maksymalnie 8 m

JUNCTION BOXES

OPTYMALIZATOR

INWERTER
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Panele FIT VOLT łączone są parami po dwa sąsiadujące 
panele na tym samym poziomie. Każda para jest 
połączona z dedykowanym optymalizatorem. Następnie 
optymalizatory są łączone ze sobą a utworzony łańcuch 
optymalizatorów jest połączony z inwerterem.

Odległość paneli FIT VOLT od najbliższego 
optymalizatora umiejscowionego w prowadnicy  
do optymalizatorów nie może przekraczać  
8 metrów. Instalację fotowoltaiczną należy 
uziemić do kanału kablowego VOLT oraz 
prowadnicy do optymalizatorów,  
a następnie  do gruntu. Montaż  w sposób trwały 
za pomocą śruby ze stali nierdzewnej M8, 
przewód uziemiający musi być zakończonych 
końcówką oczkową oraz połączony z szyną 
wyrównawczą instalacji PV a dalej z inwerterem.

Wpięcia instalacji fotowoltaicznej do sieci 
elektrycznej obiektu dokonuje autoryzowana 
firma SOLROOF.

11. Rozplanowanie instalacji elektrycznej

PUNKT MONTAŻU PRZEWODU 
UZIEMIAJĄCEGO INSTALACJĘ PV



RYS.21 SCHEMAT POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH

System dostarczany jest inwestorowi z 
dedykowanymi przedłużaczami stanowiącymi 
element systemu

JUNCTION BOXES

OPTYMALIZATOR
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Schemat na rys. 21 obrazuje miejsca 
i kierunki połączeń okablowania.

Odległość paneli FIT VOLT od 
najbliższego optymalizatora 
umiejscowionego w prowadnicy  
do optymalizatorów nie może 
przekraczać  8 metrów. Instalację 
fotowoltaiczną należy uziemić 
do kanału kablowego VOLT oraz 
prowadnicy do optymalizatorów, 
a następnie  do gruntu. Montaż  w 
sposób trwały za pomocą śruby 
ze stali nierdzewnej M8, przewód 
uziemiający musi być zakończonych 
końcówką oczkową oraz połączony  
z szyną wyrównawczą instalacji PV  
a dalej z inwerterem.

Wpięcia instalacji fotowoltaicznej do 
sieci elektrycznej obiektu dokonuje 
autoryzowana firma SOLROOF.
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12. Montaż paneli  
     od strony okapu RYS.22 MOCOWANIE PANELI POPRZEZ OTWORY MONTAŻOWE

RYS.23 MOCOWANIE PANELI DO KANAŁU KABLOWEGO
VOLT

Do montażu modułowych paneli 
dachowych FIT stosuje się wkręty 
montażowe „L” (4,2 x 30 mm) 
wkręcane za pomocą końcówki o dł. 
min. 50 mm. Ważne jest, aby wkręcać 
je w środek otworu montażowego,  
z zachowaniem odrobiny luzu co 
pozwoli na kompensację naprężeń 
termicznych.

W miejscach w których panele 
dachowe nachodzą na kanał 
kablowy VOLT zaleca się dodatkowe 
mocowanie panela do deski poprzez 
kanał. Mocując panele FIT / FIT VOLT 
do deski poprzez kanał kablowy 
VOLT należy zastosować wkręty ze 
stali nierdzewnej.
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RYS.25 USTAWIANIE ZAKŁADEK
Po zatrzaśnięciu zamka delikatnie 
dociskamy panel na zakładce za 
pomocą klocka drewnianego 
i młotka blacharskiego (gumowego lub 
plastikowego).

UWAGA!
Niedozwolone jest falcowanie paneli 
FIT VOLT poprzecznie, zakładki ustawiamy 
jedynie przez rąbek.

RYS.24 ZAPINANIE ARKUSZY O PAS STARTOWY I 
ŁĄCZENIE PANELI „NA SUWAK”

Uwaga!
Należy pamiętać, że pierwsze od 
strony okapu panele powinny być na 
zmianę panelem długim FIT L / FIT 
VOLT (2,04 m) i krótkim FIT S (1,02 m).

Kolejne panele instalujemy najpierw 
zapinając zagięcie BEND-LOCK o pas 
startowy nadrynnowy, a następnie 
zatrzaskując zamek na całej długości 
arkusza. Jest to tzw. „metoda na 
suwak” (zaczynamy od okapu i 
przesuwamy się w stronę kalenicy).
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W celu połączenia pewnego  
i szybkiego paneli dachowych 
FIT / FIT VOLT z długości zostały 
one fabrycznie wyposażone w 
uszczelnione zagięcia BEND LOCK 
(rys. 26, rys. 28). 

Krawędzie paneli są wyposażone  
w wycięcie EASY LINK (rys. 27), 
pozwalające na uniknięcie efektu 
wypychania nakładających się blach w 
miejscu łączenia trzech arkuszy.

13. Łączenie paneli z długości

RYS.27 WYCIĘCIE EASY LINK

RYS.26 USZCZELNIACZ

RYS.28 ZAGIĘCIE BEND LOCK
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RYS.29 WYCIĘCIE EASY LINK PO ZŁOŻENIU PANELI

RYS.30 WYCIĘCIE EASY LINK ZAKRYTE PRZEZ KOLEJNY 
PANEL

Wycięcie EASY LINK widoczne na 
złączeniu dwóch paneli rys.29
zostaje przykryte przez panel w 
kolejny, szeregu arkuszy rys. 30.
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RYS.31 USTAWIANIE ZAKŁADEKPo zapięciu górnego panela za pomocą 
zagięcia BEND-LOCK,ustawiamy zakładki 
a następnie przy pomocy klocka i młotka 
blacharskiego zamykamy (sklepujemy) 
delikatnie zamek poprzez rąbek.

14. Montaż wiatrownicy VOLT RYS.32 MONTAŻ SKRAJNEGO PANELA

UWAGA!

Niedozwolone jest falcowanie paneli 
FIT VOLT poprzecznie, zakładki ustawiamy 
jedynie przez rąbek.

Instalacja wiatrownicy następuje po 
montażu paneli dachowych.
Wiatrownica zostanie zaczepiona o 
skrajny panel. 
Należy pamiętać aby skrajne panele były 
tej samej szerokości, dlatego ważne 
jest aby przed rozpoczęciem montażu 
sprawdzić geometrię dachu. Na panelach 
skrajnych zagęszczamy montaż haftr co 
300 mm.

Skrajny panel należy zagiąć na wysokość 
wiatrownicy i przymocować od 
zewnętrznej strony połaci odpowiednio 
mocno za pomocą haftr, które 
umożliwiają prace panela po długości.

Skrajna część połaci dachowej jest 
miejscem występowania dużych sił 
ssących, dlatego należy zastosować 
zagęszczone mocowanie.



Instrukcja montażu                                                                                                        Zintegrowany panel dachowy FIT VOLT

30

RYS.33 WSPORNIKI WIATROWNICY

RYS.34 MONTAŻ WSPORNIKÓW WIATROWNICY

Na skraju połaci dachowej 
zamontowana jest prowadnica do 
optymalizatorów, dlatego w celu 
prawidłowej instalacji wiatrownicy należy 
zastosować dedykowane wsporniki. 
Są one  dostarczane systemowo wraz 
z prowadnicą do optymalizatorów. 
Wsporniki przykręcamy do prowadnicy w 
sposób pokazany na rysunku 33.

Wsporniki do optymalizatorów 
montujemy w odległości co 500 mm 
(rys.33).

Rozstaw wsporników wyznaczają miejsca 
instalacji dolnych modułów wiatrownicy 
oraz punkty zszycia górnych modułów z 
dolnymi.

500 mm

500 mm
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RYS.35 MONTAŻ PIERWSZEGO MODUŁU WIATROWNICY

RYS.36 MONTAŻ GÓRNEGO MODUŁU WIATROWNICY

Montujemy dolny moduł wiatrownicy, 
przykręcając ją w miejscach zagłębień 
oraz otworów montażowych do 
wsporników wiatrownicy (rys.35). 
W pierwszej kolejności należy 
zainstalować dwa dolne moduły.

Następnie zakładamy górny moduł 
wiatrownicy, zaczepiamy go o 
przygotowane wcześniej wygięcie 
skrajnego panela i łączymy z dolnym 
modułem poprzez otwory montażowe 
na zakładce, przykręcając je zarazem do 
zainstalowanego wcześniej wspornika.
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Kolejne moduły instalujemy 
naprzemiennie montując najpierw 
moduł dolny i dokładając moduł górny,   
instalując je do wsporników wcześniej 
zamocowanych do prowadnicy.
Kolejność montażu modułów 
Wiatrownicy VOLT obrazuje rys.37.

RYS.37 KOLEJNOŚĆ MONTAŻU MODUŁÓW WIATROWNICY 
VOLT
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RYS.38 GĄSIOR WENTYLOWANY VOLT

2401090

125

22
30
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Gąsior wentylowany o długości 1 m jest 
obróbką blacharską wieńczącą pokrycie 
dachu w kalenicy. Jest on dedykowany 
do pokryć dachowych z serii PANEL 
SERIES oraz FIT VOLT. Jego zadaniem 
jest uszczelnianie, jak również estetyczne 
wykończenie kalenicy dachu. Największą 
zaletą gąsiora wentylowanego jest 
fabrycznie wykonana perforacja na 
ściance czołowej, która umożliwia 
wentylacje zarówno pokrycia dachu, 
jak i poddasza, bez potrzeby montażu 
dodatkowej listwy wentylacyjnej  
w kalenicy. 

15. Montaż gąsiora VOLT
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Przed osadzeniem gąsiora na pokryciu 
należy wykonać wycięcia odpowiadające 
rozstawowi i szerokości rąbków panela 
dachowego FIT / FIT VOLT (rys.40).

RYS.40 PRZYGOTOWANIE GĄSIORA VOLT DO MONTAŻU

RYS.41 MONTAŻ GĄSIORA VOLT

RYS.39 ROZPLANOWANIE PANELI DOCHODZĄCYCH DO 
KALENICY

Do mocowania używamy krótkich 
wkrętów 20 mm z zagęszczeniem 
2 wkręty na płaską powierzchnię 
pojedynczego panela. (rys.41).

UWAGA!
Panele  dochodzące do kalenicy powinny  
być konwencjonalnymi panelami FIT (bez 
instalacji PV - FIT VOLT).

Panele FIT (bez instalacji 
fotowoltaicznej)

Panele FIT VOLT

Gąsior wentylowany 
VOLT
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RYS.42 MONTAŻ RYNNY KOSZOWEJ

RYS.43 MONTAŻ RYNNY KOSZOWEJ

Montaż rynny koszowej rozpoczyna 
się od dopasowania jej do naroża. 
Przy zaznaczeniu i odcinaniu kształtu 
należy przewidzieć 30 mm zakładkę na 
wykonanie zagięcia do pasa startowego.

Za pomocą wykonanego zawinięcia 
zapinamy rynnę o pas startowy  
i montujemy ją do konstrukcji  
od okapu do kalenicy za pomocą 
haftr, pamiętając o dostosowaniu 
odpowiedniego zakładu względem kąta 
nachylenia dachu.

16. Montaż rynny koszowej

150

50



RYS.45 MONTAŻ PANELI DO RYNNY KOSZOWEJ
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RYS.44 DOCIĘCIE PANELI DO RYNNY KOSZOWEJ
Przed docięciem i montażem paneli 
przylegających do rynny koszowej należy 
zmierzyć kąt wykonując wzornik z listew.

Następnie za pomocą wzornika docinamy 
panel zostawiając 30 mm zakładkę na 
wykonanie zawinięcia do rynny koszowej.

Następnie zaczepiamy panel  
o krawędź rynny koszowej.
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17. Montaż obróbki 
        przyściennej

W niniejszej instrukcji przedstawiamy 
jedno z możliwych rozwiązań.

Pierwszym krokiem jest przygotowanie 
i zamocowanie do połaci uchwytów, 
które posłużą do zamocowania 
skrajnego panela. Uchwyty takie można 
przygotować z pasków blachy zagiętych 
pod kątem prostym.
W omawianym rozwiązaniu obróbkę 
przyścienną stanowi zagięcie skrajnego 
panela do ściany. Zagięcie to musi 
mieć wysokość min. 200 mm, dlatego 
odcinek uchwytu przylegający do ściany 
powinien być odpowiednio dłuższy od 
zagięcia skrajnego panela, aby umożliwić 
wykonanie łączenia.

RYS.46 MOCOWANIE UCHWYTÓW DO DACHU

RYS.47 MONTAŻ OBRÓBKI PRZYŚCIENNEJ

Obróbka wykonana ze skrajnego panela 
powinna mieć wysokość co najmniej 
200 mm, ponadto należy podwinąć jej 
górną krawędź, co umożliwi pewne i nie 
wymagające dodatkowych mocowań 
połączenie z przygotowanymi wcześniej 
uchwytami.
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RYS.48 MONTAŻ LISTWY DYLATACYJNEJŁączenie ze ścianą należy zabezpieczyć 
listwą dylatacyjną i w razie potrzeby 
dodatkowo uszczelniając uszczelniaczem 
dekarskim.

Listwę dylatacyjną należy zamocować 
do ściany.
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18. Montaż okna połaciowego RYS.49 ROZWIĄZANIE DLA OKNA POŁACIOWEGO

RYS.50 ROZPLANOWANIE PANELI FIT VOLT 
WOKÓŁ OKNA  

Przed przystąpieniem do prac należny 
pamiętać aby dokładnie zwymiarować 
miejsce w którym będziemy mocować 
okno, tak aby układanie zacząć od paneli 
o odpowiedniej szerokości. Ważne jest 
to, ponieważ musimy pamiętać, że ze 
względu na specyfikę tego produktu oraz 
zapewnienie jak najwyższej szczelności, 
obróbki najlepiej jest wykonać na felc z 
paneli pokryciowych oraz blachy płaskiej. 
Jako podłoże w tym miejscu zastosować 
należy pełne deskowanie (rys. 49).
 
Po określeniu miejsca montażu okna, 
należy przystąpić do wycięcia otworu 
w konstrukcji dachu. W tym celu 
obrysowujemy ramę okienną mając na 
uwadze budowę i kształt uchwytów ramy, 
aby po wycięciu otworu w deskowaniu 
możliwy był montaż do konstrukcji.

Kolejnym krokiem jest zabezpieczenie 
przed działaniem skroplin. Do tego celu 
stosujemy systemowe obróbki zalecane 
przez producentów okien.

Wokół obszaru pełnego deskowania 
wykonujemy obejścia dla kanałów 
kablowych (rys. 50). 

Wszystkie panele dochodzące do 
okna powinny być nieaktywnymi 
panelami FIT (bez instalacji PV) - rys. 
50.

Planując obejścia okna dla kanałów 
kablowych, należy uwzględnić 
dodatkowy dystans w planie 
rozmieszczenia prowadnic dla 
optymalizatorów. 
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RYS.52 MONTAŻ OBCEJ LISTWY STARTOWEJNastępnym krokiem jest przygotowanie 
rąbków do połączenia poprzecznego 
paneli. W tym celu wycinamy zewnętrzne 
części rąbków po obu stronach okna 
na długość zakładu aby umożliwić 
wykonanie łączenia z długości z kolejnymi 
panelami połaciowymi.

Natomiast rąbki wypadające 
bezpośrednio pod oknem należy sklepać 
na płasko aby umożliwić montaż obcej 
listwy startowej.
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Należy pamiętać, że rąbki sklepujemy 
zawsze szwem do dołu.

Po zabezpieczeniu okna możemy 
przystąpić do montażu paneli pod 
oknem.

Wykończenie okna od dołu można 
wykonać na dwa sposoby:
1. poprzez wykonanie obróbki 
parapetowej, gdzie podstawą obróbki 
jest listwa wentylacyjna,
2. z wykorzystaniem obcej listwy 
startowej. Niniejsza instrukcja 
przedstawia drugą metodę, jako bardziej 
uniwersalną.

Panele docinamy na taki wymiar żeby po 
zapięciu ich na obróbce startowej okapu 
miedzy oknem, a ich krawędzią została 
przestrzeń około 10-15 mm. 

RYS.51 OBRÓBKA BLACHARSKA OKNA DACHOWEGO



40

Instrukcja montażu                                                                                                        Zintegrowany panel dachowy FIT VOLT

RYS.54 MONTAŻ OBRÓBEK BOCZNYCH OKNAObróbki boczne okna wykonujemy 
z paneli FIT docinając je i wyginając 
do powierzchni bocznej okna oraz do 
obróbek dolnej i górnej.  Należy również 
pamiętać o wycięciu zewnętrznych części 
zamków na górnej części obróbek w celu 
późniejszego połączenia ich z długości z 
kolejnymi panelami nad oknem.

W następnym kroku łączymy obróbki 
boczne z obróbką dolną na felc. Na 
koniec zakładamy obróbki fabryczne 
okna.

Odmierzamy ok. 200 mm na dolną 
obróbkę i montujemy listwę startową. 
Listwa ta posłuży jako start również dla 
bocznych paneli obróbkowych.

RYS.53 MONTAŻ OBRÓBKI PODOKIENNEJ

Rozmierzamy dolną obróbkę okna, 
trasujemy, krawędzie boczne za pomocą 
fałdownika przewijamy tworząc przejście 
z płaszczyzny dachu do płaszczyzny 
pionowej ramy okiennej. Fałdę zaciskamy, 
a krawędzie profilujemy w  łuk. Pozwoli 
nam to na estetyczne i szczelne 
połączenie z obróbkami bocznymi. 

Obróbkę zapinamy o zainstalowaną 
wcześniej listwę startową. 200 mm
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Przekrój obróbki górnej okna połaciowego

RYS.56  MONTAŻ OBRÓBKI NADOKIENNEJ 

Blachę na obróbkę górną okna należy 
podgiąć ok. 10 mm na krawędziach 
bocznych zostawiając ok 2 mm na jej 
nabicie.

Następnie obróbkę tylną nabijamy 
za pomocą łaty na wysokość obróbki 
bocznej pamiętając o ukształtowaniu ok. 
20 mm listwy przeciwwodnej na górnej 
krawędzi.

Podłożenie mniejszego arkusza i 
wykorzystanie go jako prowadnicy 
ułatwia nasunięcie obróbki górnej. 

Górną część obróbki bocznej należy 
dociąć w łuk oraz wykonać element felcu - 
wygięcie krawędzi na zewnątrz ok 10 mm, 
co posłuży do nasunięcia obróbki górnej 
okna. Na tak przygotowane obróbki 
boczne zostanie nabita obróbka górna.

RYS.55 PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU OBRÓBKI GÓRNEJ 
OKNA
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Na płaszczyźnie obróbek bocznych  
i obróbki nadokiennej montujemy listwę 
startową.

Należy pamiętać o doklepaniu przez 
łatę miejsc łączeń i felców poziomych.

RYS.58 MONTAŻ LISTWY STARTOWEJ NAD OKNEM

Po nabiciu obróbki górnej wyginamy 
listwę przeciwwodą w dół, górę 
felca sklepujemy na ramę okienną a 
następnie montujemy fabryczną obróbkę 
zamykającą. 

RYS.57 WYGIĘCIE LISTWY PRZECIWWODNEJ



Instrukcja montażu                                                                                                        Zintegrowany panel dachowy FIT VOLT

43

Panele nad oknem montujemy zahaczając 
o listwę startową i łącząc z rąbki 
z wcześniej dociętymi rąbkami paneli 
poniżej.

RYS.59 MONTAŻ PANELI NAD OKNEM
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19. Montaż obróbek komina RYS.60 ROZWIĄZANIE DLA KOMINA

Jeżeli jest to możliwe, planując 
rozmieszczenie  paneli FIT / FIT VOLT 
na połaci dachowej na której znajduje 
się komin, warto  zwrócić uwagę, że 
obróbki  komina będą się prezentować 
najkorzystniej pod względem estetyki, 
jeżeli panele będą rozmieszczone 
symetryczne względem komina.

Wokół komina jako podłoże dla obróbek 
należy zastosować pełne deskowanie.
Wokół obszaru pełnego deskowania 
wykonujemy obejścia dla kanałów 
kablowych (rys. 60). 

Planując obejścia komina dla kanałów 
kablowych, należy uwzględnić 
dodatkowy dystans w planie 
rozmieszczenie prowadnic dla 
optymalizatorów VOLT. 

Wszystkie panele dochodzące do 
komina powinny być nieaktywnymi 
panelami FIT (bez instalacji PV) - rys. 
61.

Dolne panele należy zainstalować do 
samego komina, zostawiając 10-15 mm 
luzu dla umożliwienia swobodnej pracy 
arkusza.

Podobnie jak w przypadku obróbek okna 
połaciowego należy pamiętać o docięciu 
zewnętrznych elementów rąbka na 
odległości łączenia.

Do łączenia paneli lub zapinania obróbek 
blacharskich stosujemy tzw. obcą listwę 
startową, pamiętając o uszczelnieniu 
pomiędzy blachami Ma to duże znaczenie 
przy podciąganiu kapilarnym wody 
opadowej. Rys. 62.

RYS.62 MONTAŻ OBCEJ LISTWY STARTOWEJ

RYS.61 ROZPLANOWANIE PANELI FIT VOLT WOKÓŁ KOMINA
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RYS.63 OBRÓBKA DOLNA KOMINA  
Z ZAWINIĘCIEM W FAŁDĘ

RYS.64 PRZEJŚCIE Z PŁASZCZYZNY KOMINA DO  
PŁASZCZYZNY DACHU WYKONANE ZA POMOCĄ 
FAŁDOWNIKA

Obróbkę komina rozpocząć należy od 
przygotowania obróbki dolnej. Pierwszą 
czynnością jest tu pomiar i wytrasowanie 
blachy z której wykonana zostanie 
obróbka.
Po wycięciu blachy i trasowaniu cięć  
i przełamań wykonujemy przejście 
z płaszczyzny dachu do płaszczyzny 
komina za pomocą fałdownika.

Panele instalujemy łącząc je z długości 
zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 13. 
Łączenie paneli z długości.

Po zaciśnięciu fałdy promień krawędzi 
należy dociąć w kształt łuku. Pozwoli 
to wykonać felcowanie i estetyczne 
wykończenie obróbki.
Montując obróbki komina należy 
pamiętać o wykonaniu na ich górnej 
krawędzi dwu centymetrowej listwy 
przeciwwodnej.
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RYS.65 ZACIŚNIĘCIE FAŁDY I DOCIĘCIE PROMIENIA  
W KSZTAŁCIE ŁUKU

RYS.66 ŁĄCZENIE OBRÓBEK NA FELC

Obróbki boczne powinny być docięte na 
ok. 10 mm wyżej od łuku obróbki dolnej 
umożliwiając połączenie ich na felc. Przed 
przystąpieniem do felcowania należy 
sprawdzić odległości rąbków blachy nad 
kominem.

Po felcowaniu, w górnej części obróbki 
sklepujemy rąbek na płasko, co nie 
pozwoli na rozpięcie się felca.

Czynność tą należy rozpocząć od środka 
łuku, ponieważ blacha w tym miejscu 
będzie dodatkowo ulegała rozciąganiu.

Zewnętrzna obróbka boczna musi 
być ustawiona idealnie,  
w przeciwnym razie uniemożliwi 
estetyczne i równe zapięcie paneli.
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RYS.67 MONTAŻ OBRÓBKI GÓRNEJ KOMINA

RYS.68 MONTAŻ OBRÓBKI GÓRNEJ KOMINA

Górną część obróbki bocznej należy 
dociąć w łuk oraz wykonać element felcu - 
wygięcie krawędzi na zewnątrz ok 10 mm, 
co posłuży do nasunięcia obróbki górnej 
komina. 

Przekrój obróbki górnej

Blachę na obróbkę górną komina należy 
podgiąć ok. 10 mm na krawędziach 
bocznych zostawiając ok 2 mm na jej 
nabicie.

Następnie obróbkę tylną nabijamy 
za pomocą łaty na wysokość obróbki 
bocznej pamiętając o ukształtowaniu ok. 
20 mm listwy przeciwwodnej na górnej 
krawędzi.

Podłożenie mniejszego arkusza i 
wykorzystanie go jako prowadnicy 
ułatwia nasunięcie obróbki górnej. 
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RYS.69 MONTAŻ LISTWY STARTOWEJ

RYS.70 MONTAŻ I USZCZELNIENIE LISTW DYLATACYJNYCH

Po nasunięciu obróbki górnej, podwijamy 
listwę przeciwwodną do dołu.

Należy pamiętać o doklepaniu przez łatę 
miejsc łączeń i felców.

Po wykonaniu obróbki górnej komina 
montujemy listwę startową do dalszego 
montażu paneli połaciowych.

Ostatnią czynnością jest montaż 
listwy dylatacyjnej, którą mocujemy 
mechanicznie do ściany komina. Obróbka 
główna komina nigdy nie może być 
zamocowana mechanicznie do jego 
ściany.
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