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Swietlik potaciowy SPR-SKY jest unikalnym rozwiazaniem
wykorzystujagcym kombinacje wysokiego poziomu wiasciwosci
mechanicznych, estetycznych i termicznych. Widok oraz przekrdj
Swietlika pofaciowego SPR-SKY przedstawiono na rysunku 1.
Potaczenie kompozytu zywiczno szklanego dopasowanego

do ksztattu pokrycia dachowego wraz poliweglanem jest
idealnym rozwigzaniem do cieptego doswietlenia dachow z

ptyt warstwowych. Kompozyt zywiczno szklany stosowany w
Swietlikach pofaciowych SPR-SKY wykonany jest z dwdéch warstw
zywicznych, gdzie zewnetrzna warstwa jest wykonana na bazie
zelkotu odpornego na warunki zewnetrzne a w szczegdlnosci na
promieniowanie UV.
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Informacje techniczne

rys. 1

szeroko$¢ modularna 1050 mm
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oktadzina zewnetrzna

/_L\ kompozyt zywiczno-szklany /_\
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ptyta poliweglanowa
z fabrycznie zamknietymi kanalikami

zalecana uszczelka
aplikowana przy montazu

uszczelniacz
poliuretanowy

Budowa swietlika potaciowego SPR-SKY.
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Schemat tgczenia z ptytg warstwowg

rys. 2

tacznik ALF

zaktad

uszczelniacz poliuretanowy
Swietlik potaciowy SPR-SKY

ptyta warstwowa

uszczelka peczniejaca
aplikowana przy montazu

ptatew obrdébka boczna

wkret 4,8 x 20

zaktad

uszczelniacz poliuretanowy
ptyta warstwowa dachowa

uszczelka peczniejaca
aplikowana przy montazu

M obrébka boczna
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Parametry techniczne
Parametry Wartos¢
Materiat Kompozyt zywiczno szklany potaczony z poliweglanem gr. 25 mm lub 32 mm
Szeroko$¢ modularna 1050 mm

7,0 m (maksymalna dlugo$¢ okladziny 7,2 m)

LR SR CI Tt Dopuszcza sie faczenie swietlikow na dtugosci bezposrednio na budowie

Zalecany minimalny kat nachylenia dachu 10 % (przy zaktadzie 20 cm)

Maksymalny rozstaw podpor 1,5m

Poliweglan gr. 25 mm - 30 mm + wysokos¢ garbu

Grubos¢ Poliweglan gr. 32 mm - 35 mm + wysoko$é garbu

Waga 5,9kg = 5%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe na dtugosci,

L. . PR *5%
szerokosci, i grubosci elementéw Swietlika

U =1,5 W/mZK przy poliweglanie gr. 25 mm

Wspodtczynnik przenikania ciepta IR M pE=y Pol W eg anie gaia 2 mm

Przenikanie swiatta 50% * 5%

Stosowanie Swietlika potaciowego SPR-SKY

Zastosowanie $wietlika potaciowego SPR-SKY to efektywne rozwigzanie dla dostarczenia $wiatta dziennego do
wnetrza obiektu. Juz przy pokryciu potaci dachu na obszarze pomiedzy 7 a 15% moze ono zastgpié oéwietlenie
energig elektryczna. Komorowa budowa $wietlika potaciowego ogranicza nadmierny wzrost temperatury
spowodowany promieniowaniem stonecznym, jak i minimalizuje straty ciepta zgromadzonego w obiekcie.
Swietliki potaciowe moga by¢ stosowane w obiektach przemystowych ktére sg pokryte dachami tzw. skosnymi czyli
o kacie nachylenia powyzej 10% w wykonaniu cieptego pokrycia z ptyt warstwowych.

Swietlik potaciowy SPR-SKY moze by¢ zamontowane jako doswietle punktowe lub pasmo éwietlne kryjace od
kalenicy do okapu, w $srodku potaci, przy kalenicy oraz od srodka potaci do okapu.

Swietliki potaciowe SPR-SKY facza sie z ptytami warstwowymi poprzez ztacza boczne (na garbach) i koricowe (na
zakfad), jednak grubosé okfadziny $wietlika SPR-SKY jest 3-4 razy wieksza od gruboéci zewnetrznej oktadziny
ptyty. Oznacza to, na potaczeniach zaktadkowych okfadzin Swietlika i ptyty nie przylegaja one idealnie i podczas
projektowania oraz montazu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie tych potaczen. Rowniez nalezy
pamietac iz $wietliki pofaciowe nie s3 tak wytrzymate jak sasiadujgce pokrycie z ptyt warstwowych, dlatego dla
zachowania wytrzymatosci oraz szczelnoéci nalezy postepowac przy montazu zgodnie z wytycznymi i sztuka
budowlana.
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Modular roofing tiles
MODULAR SERIES
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Retro roof tiles
RETRO SERIES
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Steel roof gutter system
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FLASHINGS
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Wall Sandwich
PANELS
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Uncoiling and slitting
SERVICES
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Compact roafing tiles
COMPACT SERIES
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Roof panels
PANEL SERIES
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TRAPEZOIDAL
SHEETS
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ACCESORIES
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Focade cladding
SKRIN, LINEA, SINUS
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Flat sheets and cutting
SERVICES
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Steel roofing tiles
CLASSIC SERIES

INTEGRATED
PV PANELS

FLAT METAL
SHEETS

Roof Sandwich
PANELS
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