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Techniniai parametrai

Techniniai parametrai- skydelis Techniniai parametrai- fotovoltaika
|rengimo budas fiksatorius Lasteliy skaicius 36
Sidliy aukstis 22mm Didziausia galia (Pmax) 175W
Sl (e R Didziausia maitinimo jtampa (Vmp) 20.82V
i sl ot s Bl s mehiie e (s 8,38A
. 0,5 mm, XCarb
Plienas ArcelorMittal Neapkrauta jtampa (Voc) 24,03V
Plokstés ilgis 2040 mm Trumpojo jungimo srové (Isc) 9,80A
!qukétés pjovimo persidengimo 30 MM Didziausia sistemos jtampa 1000V
ilgis
monokristalinis
Plokstés svoris 15kg PERC 210 mm Pusiau
Elemento tipas supjaustytas 2x18
Stogo nuolydis >9° P) A
taikiniy
Jungties tipas MC4 Staubli EVO2 Jbox IP68
Tvirtinimo detaliy suderinamumas MC4 Staubli EVO2
Jungiamieji kabeliai 4 mm, asimetriSkas
I 3,2 mm, mazai Fe . .
Stiklo tipas griidintas stiklas Saugos informacija
Statinés apkrovos 2400N (2.4kPa)
Neigiamos statinés apkrovos (véjo 2400N (2.4kPa)
Pakuotés informacija siurbimas)
A Krugai Didziausias skersmuo 25
Plokéteés ant padekly 17 EfRIUTES [UEET mm, greitis 23 m/s
FECENnERmETS 220x66x80 cm Srove: +0,07 %/K
(ilgis x plotis x aukstis) . —
_ . . Darbinés temperatiiros
Temperattros koeficientai Al
Galia: -0,38 %/K
Visos vertés isreikstos STC: W/m2. AM 1,5 spektras, 25 °C. Darbinés temperataros nuo -40 °C iki +85 °C
Matavimo paklaida = 3 % (Voc, Pmax ir Isc). diapazonas

X 1EC 1SO

DEMESIO: ELEKTROS PAVOJUS!

Sis modulis, veikiamas saulés spinduliy, generuoja elektra. Neatjunkite modulio esant apkrovai.
Batina laikytis visy galiojanciy elektros saugos taisykliy.
Fotovoltiniai moduliai suprojektuoti taip, kad atitikty Siuos atitikties reikalavimus:

- IEC 61215-1:2016 (PV moduliy funkcionalumas),
- IEC 61730-1:2016 (PV moduliy sauga),
- EN 13501-5:2016 BROOF (T1) (priesgaisriné apsauga),
-1SO 9001:2015 (kokybés valdymo sistemos).

Prie$ diegdami perskaitykite diegimo vadova, Okl
kurj galima rasti adresu www.solroof.eu O]kt EN
2 3
Sis katalogas néra pasitilymas, kaip apibrézta Civiliniame kodekse. Sis katalogas néra pasitilymas, kaip apibrézta Civiliniame kodekse.

Autorinés teisés © 2023 SOLROOF. Visos teisés saugomos. Autorinés teisés © 2023 SOLROOF. Visos teisés saugomos.
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Jungiamasis kabelis Jungiamasis kabelis
1000 mm 500 mm

J-box
79x28 mm
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L 527 mm
> A
558 mm
Fotovoltiniai taikiniai
210x105 mm
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Véejalentés VOLT

Imone ir teigiama aplinka
kuria Zmonés. Siekiame,
kad kiekvienas komandai
priklausantis narys jaustysi
komfortiskai ir turéty geriausius
irankius savo darbui atlikti.
Tam tikslui nuolat tobuliname
valdymo procesg, ripinamés
skaidriu sprendimy priémimu
ir skaidriu informacijos srautu.
Mes, kaip vilkai, veikiame
komanda ir kartu dirbame, kad
pasiektume sékme.

Kabeliy kanalai VOLT

Optimizatorius  solar il

Membrana Q) SHIELD

Optimizatoriy tvirtinimo
pagrindas VOLT

Gyvenamuyjy namy statyba

BP2 gamina modulines ir kompaktines
skardines Cerpes bei joms pritaikytus
skardos lakstus, kurie pjaustomi pagal
matmenis. Taip pat galime pasigirti trimis
naujoviskais stogo ploksc¢iy modeliais bei
placiu sitilomos trapecinés ir gofruotos
skardos asortimentu. Masy asortimenta
papildo lataky sistema bei skirtiniai
lankstiniai ir stogo priedai.

POWERED BY (")H

Nuskaitykite koda arba ieskokite i -
suzinokite daugiau www.bp2.eu ol
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BP2 jau daugelj mety kuriame
profesionalius santykius
su savo klientais, tiekéjais
ir bendradarbiais. Esame
orientuoti j skaidry bendravima
ir atvirg dialoga. Ripinameés savo
pirkéjais, todél siilome jiems
naujausias bendradarbiavimo
priemones ir rinkodaros
programy pagalba. Zinome,
kad rinka nuolat keiciasi, todél
lanksciai prisitaikome prie klienty

VITAJTE VO SVETE BP2
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SANTYKIAI

poreikiy.

Pramoniné statyba

Musy pasitlymas apima platy spektra produkty,
skirty jgyvendinti investicinius projektus, pvz.,
gamybos cechus, Gkinius pastatus ar prekybos

ir sporto objektus. Sitlome kompleksinius
sprendimus pramoninei statybai, tokius kaip
konstrukciné trapeciné ir gofruota skarda SINUS,
sieny dangos ir fasado kasetés. Taip pat siilome
sluoksniuotasias plokstes su uzpildais PIR, PUR ir

WOOL. Pramoninei statybai skirty produkty yra
ir perforuoty, jeigu Klientai pageidauja. Sialomi

sprendimai pasizymi aukstais parametrais, kurie

leidzia juos naudoti net reikliausiose pramoninés
paskirties srityse.
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Orientuojamés j inovatyvius
sprendimus ir modernias
technologijas, kuriomis galime
nuolat optimizuoti gamyba,
plésti pasitla, gerinti gaminiy ir
paslaugy kokybe, iSlaikydami
darnaus vystymosi ir darbuotojy
saugos principus.

www.solroof.eu

Nuo 1995 m. BP2 yra vertinama kompleksiniy gyvenamuyjy namy ir pramoninei statybai skirty sprendimy gamintoja. Savo paslaugas sidlome ir
Plieno paslaugy centre. Sukiréme SOLROOF prekés Zenkla ir produktus — integruotajj fotovoltinj stoga. BP2 valdo penkias gamyklas Lenkijoje
(Krokuvoje, Dombrovoje Gurni¢oje), Slovakijoje (Kosicéje) ir Rumunijoje (Kluze-Napokoje, Timisoaroje).

Mums budingas pagarba ir pasitikéjimu grindziamas rysys, taip pat jsitikinimas, kad kiekvienas didZiosios masinos elementas turi puikiai deréti.
Musy jmoné sukurta ant keturiy - tvirty kaip plienas — pamaty, kurie uztikrina stabiluma ir leidzia nuolat tobuléti. Pamatinés prielaidos uztikrina ne
tik auksta nasuma ir kokybe, bet pirmiausia sukuria solidarumo, pasitikéjimo jausma ir leidzia sutelkti démesj jgyvendinant bendra tiksla.
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TECHNOLOGIJA

KOKYBE

Kokybé — musy prioritetas.
Visose BP2 gamybos jmonése
idiegta visiska procesy ir
gaminiy kontrolé, siekiant
uztikrinti auksciausia kokybe,
todél masy jmonés vidaus veiklg
Diuseldorfe jsikarusi Vokietijos
,DVS ZERT GmbH" jstaiga. Masy
nuolatinj rapinimasi gaminiy
kokybe patvirtina turimas ir
kasmet atnaujinamas sertifikatas,
patvirtinantis nepriekaistingai
veikiancia Vidaus gamybos
kontrole.

Plieno paslaugy centras

Sukurtas klientams, kurie ieSko medziagy,
turin¢iy tiksliai apibrézty savybiy ir
apdorojimo laipsnj. Uztikriname nuolatinj
BP2 rekomenduojamy plieno rasiy, storiy
ir dangy prieinamuma ir platy pasirinkima.
Atliekame bet kokiy parametry
individualius uzsakymus. Skardos
apdorojimo darbai apima pervyniojima,
iSilginj ir skersinj pjovima bei dengima
apsauginémis plévelémis. Skarda galime
supjaustyti kliento nurodyty matmeny
lakstais arba formomis. Sitlome galimybe
perforuoti skarda su metalinémis ir
organinémis dangomis. Taip pat priimame
uzsakymus, kuriems naudojamos uzsakovy
pateikiamos medziagos — kadangi taikome
aukstos kokybés gamybos procesus,
uztikriname , kad medziagos naudojamos
optimaliai.
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SOLROOF - naujoviska sistema, sukurta siekiant tenkinti stipréjantj Svariosios energijos poreikj. Tai kompleksiné fotovoltiné
sistema, visiskai integruota su plienine stogo danga. Patentuoti sprendimai leidzia sukurti ypatinga stogo estetika bei
pritaikyti jvairias formas ir pavidalus, kuriy nejmanoma pasiekti tradicinés fotovoltinés instaliacijos atveju. FIT stogo ploks¢iy ir
integruotyjy fotovoltiniy ploks¢iy FIT VOLT derinys sukuria vientisg, harmoninga stogo dangos pavirsiy.

Modulinis integruotasis fotovoltinis stogas SOLROOF — nauja kokybeé, kuri suteikia neribotas projektavimo galimybes
architektams, paprasto ir spartaus montavimo galimybes stogdengiams, o uzsakovams — unikaly vizualinj efekta, naudojimo
efektyvuma ir sauguma. Tai pasiekiame naudodami viena produkta, viena surinkimo buda, viena garantija ir viena priezitros

paslauga.

INTEGRUOTASIS
FOTOVOLTINIS STOGAS

Nuskaitykite kodg arba ieSkokite
suzinokite daugiau www.solroof.eu
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Banguoti lakstai - FIT VOLT www.solroof.eu
Patrauklus dizainas Viena sistema Didziausias nasumas
Formos nuoseklumas Vienas surinkimas Surinkimo ir naudojimo
sauga

® <
XC a rb ArcelorMittal
Viena garantija visai sistemai Naudojimo patogumas
Recycled and renewably
produced
“ \%
-4 -4
# *
% *
L X%
Tvari gamyba Viena prieziira Didelis patvarumas
Garantija
Stogo dangos garantija 30 mety
Bent 80 % linijinis BIPV efektyvumas 25 mety
BIPV moduliams 12 mety
Optimizatoriui 25 metai
e 12 mety/ 25 metai
SOLROOF Care

Visos kataloge pateiktos gaminiy skaitmeninés vertés ir fizinés bei cheminés savybés yra tik
rekomendacinio ir informacinio pobudzio. Gamintojas neatsako uz redagavimo klaidas.
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Modular roofing tiles
MODULAR SERIES
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Retro roof tiles
RETRO SERIES
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Steel roof gutter system
INGURI

A

FLASHINGS

AR

Wall Sandwich
PANELS

65>

Slitting and recailing
SERVICES

\ [/
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Compact roofing tiles
COMPACT SERIES

M m

Roof panels
PANEL SERIES

QS

TRAPEZOIDAL
SHEETS

i

ACCESORIES

Ii
Facade cladding
SKRIN, LINEA, SINUS

i,

Cutto lenght
SERVICES
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Steel roofing tiles
CLASSIC SERIES

INTEGRATED
PV PANELS

[\

FLAT METAL
SHEETS

I

Roof Sandwich
PANELS

Wall cassette &
PROSYSTHERM

PERFORATION
of sheets
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