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FOTOVOLTAICA 
CONVENCIONAL
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el código y 

descubre más!
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SOLROOF es un sistema innovador que se creó en respuesta 
a la creciente demanda de energía limpia. Es el único sistema 
fotovoltaico completo del mercado que está totalmente 
integrado en la cubierta de acero. Las soluciones patentadas 
permiten una estética única de la cubierta, lo cual no es 
posible conseguir en el caso de una instalación fotovoltaica 
convencional. La combinación de paneles de chapa FIT y 
paneles fotovoltaicos integrados FIT VOLT crea una superficie 
de cobertura coherente y armoniosa.

La cubierta fotovoltaica integrada SOLROOF representa una 
nueva calidad que, como pionera en el mercado, ofrece 
a los arquitectos posibilidades de diseño ilimitadas, a los 
Instaladores una instalación fácil y rápida y al inversor un efecto 
visual único, eficiente y seguro. Logramos esto usando un 
producto, un ensamblaje, una garantía y un servicio.

El modelo del sistema fotovoltaico integrado 
SOLROOF es el objeto de la invención 
presentado a la Oficina de Patentes de la 
República de Polonia y a la Oficina Europea 
de Patentes.

¿Qué es 
SOLROOF? 
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SOLROOF HUB 
Esta es una solución
que amplía las
posibilidades de un
sistema fotovoltaico.

MONITOREO
DE APLICACIONES 
La aplicación le permite
administrar todo el sistema
fotovoltaico las 24 horas
del día, los 7 días de la semana.

OPTIMIZADOR
Maximiza la eficiencia del
panel independientemente
de la sombra, la suciedad
y otros factores desfavorables
en comparación con los
paneles convencionales.

FIT
Panel de techo
modular

 

BANCO DE ENERGIA
Al almacenar energía verde,
tiene acceso constante a energía
verde, Incluso cuando el clima sea
nublado o la hora el dia impida su
producción a través del techo
fotovoltaico integrado SOLROOF.

INVERSOR
El corazón del sistema.
Convierte la corriente directa
en corriente alterna.

Servicio 
24/7

FIT VOLT
Cubierta fotovoltaica
integrada

 

Cargador de coche
eléctrico

Bomba
de calor

¿Cómo funciona SOLROOF? 
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El sistema SOLROOF ha sido diseñado con cuidado para logar la más alta calidad y estética del 
tejado. Los paneles fotovoltaicos integrados FIT VOLT se combinan visualmente a la perfección 
con los paneles de techo modulares FIT, que se crearon de acuerdo con la idea de minimizar la 
huella de carbono utilizando XCarb.

Apariencia atractiva 
La elegancia al más alto nivel se ha combinado con la tecnología 
innovadora y la ligereza de los paneles fotovoltaicos integrados 
SOLROOF. Con una solución moderna, eliminamos los paneles 
fotovoltaicos pesados y poco atractivos, junto con la estructura de 
montaje visible y el cableado que conocemos de las soluciones 
estándar. La tecnología SOLROOF cumple totalmente con los 
estándares de construcción, lo que garantiza una alta calidad de uso 
de todo el edificio.

Coherencia de forma
Los paneles fotovoltaicos integrados FIT VOLT han sido diseñados para 
combinar perfectamente con la cubierta modular FIT. Hemos eliminado 
los marcos anti-estéticos de los paneles, surcos plateados de las celdas 
fotovoltaicas y las junta visibles. Gracias al sistema SOLROOF, toda la 
superficie de la cubierta presenta una estética armoniosa y equilibrada. 

XCarb
Al diseñar el sistema SOLROOF, nos esforzamos por minimizar la 
cantidad de plástico de acuerdo con las necesidades del entorno 
natural. XCarb y otros materiales utilizados en los paneles se reciclan 
de manera efectiva, dando a otros productos 
una segunda vida.

Producción sostenible
SOLROOF está fabricado con materiales de la más alta calidad en la 
Unión Europea, de acuerdo con las directivas de la UE destinadas a 
crear infraestructura sostenible y lograr edificios con cero emisiones. 
Para ello, participamos activamente en el trabajo del Key Cluster 
”Sustainable Infrastructure”, y probamos las soluciones creadas en 
centros independientes como CBONIT.

Estética intachable en 
armonía con la naturaleza 
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Queremos que nuestros clientes reciban información transparente sobre las 
condiciones de uso del sistema SOLROOF, lo que llevó al desarrollo del sistema Todo-
En-Uno.

Un sistema
Ahora, el tejado y el sistema fotovoltaico son uno. El sistema 
fotovoltaico integral SOLROOF incluye paneles fotovoltaicos 
integrados FIT VOLT, paneles modulares FIT, optimizadores y 
componentes del sistema SolarEdge.

Un montaje
En SOLROOF, valoramos el tiempo de montaje corto. Gracias 
a la modularidad de los paneles FIT VOLT y FIT, la instalación es 
rápida y realizada por instaladores autorizados.

Una garantía para todo el sistema
Gracias a la solución SOLROOF integrada, el tejado está 
cubierto por una única garantía del fabricante. Además, se 
excluye la necesidad de dañar la cubierta, que ocurre durante la 
instalación de paneles fotovoltaicos convencionales: su garantía 
permanece segura.

Un servicio
En situaciones de emergencia, los servicios de mantenimiento 
son realizados por nuestros instaladores autorizados, sin 
necesidad de buscar contratistas responsables de errores de 
montaje en etapas individuales.

La garantía entra en vigor al registrarse en www.warranty.bp2.eu Las condiciones 
detalladas de la garantía se especifican en el certificado de garantía.

La comodidad está 
en la sencillez

1sistema
montaje
garantía
servicio 
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Al crear SOLROOF, el objetivo más importante era garantizar la máxima eficiencia del sistema. 
Para ello, la instalación se basa en soluciones probadas de SolarEdge.

Máximo Rendimiento
Gracias a los optimizadores SolarEdge, puedes disfrutar de la máxima 
eficiencia de los paneles independientemente de la sombra o la 
suciedad que, en los paneles fotovoltaicos tradicionales, reducen la 
eficiencia de toda la instalación.

Seguridad de montaje y uso
La función Safe DC™ minimiza los riesgos causados por subidas de 
tensión y reduce la temperatura de funcionamiento de los paneles, 
alargando así su vida útil. Todo el cableado relacionado con la 
instalación se encuentra debajo de la cubierta del techo en perfiles de 
acero dedicados. Los optimizadores están montados en el borde del 
techo para facilitar el acceso.

Facilidad de uso 
El monitoreo constante del funcionamiento del techo se realiza 
mediante una aplicación móvil intuitiva y fácil de usar. Permite el 
seguimiento en tiempo real de la información sobre la energía 
obtenida del techo y la que utiliza la instalación

Elevada Durabilidad  
Los paneles fotovoltaicos integrados FIT VOLT tienen una alta 
resistencia a la intemperie, superando con éxito el ensayo de impacto 
de bola de granizo realizado de acuerdo con la norma internacional 
IEC 61215.

Innovaciones que maximizan 
la eficiencia, el confort 
y la seguridad
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el código y 

descubre más!
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       175        175 WW  

Parámetros técnicos

Número de celdas 36

Potencia nominal [W] 175

Voltaje inactivo [V] 24

Altura del engatillado [mm] 22

Ancho total [mm] 558

Ancho útil [mm] 527

Espesor de chapa [mm] 0,5

Longitud de la chapa [mm] 2040

Solape perpendicular [mm] 30

Inclinación del techo >9°

Puede encontrar este producto en nuestra biblioteca BIM BP2 para 
arquitectos y diseñadores en www.bp2.eu/en/architects 558 mm

527 mm

22 mm

2040 mm

Parámetros técnicos  
FIT VOLT 
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FIT VOLT es un panel de cubierta modular integrado con 
células fotovoltaicas monocristalinas (BIPV), que se diferencia 
de los típicos paneles fotovoltaicos pesados y antiestéticos. 
Es más ligero y se inscribe perfectamente en la superficie del 
techo gracias a la eliminación de marcos visibles. Debido a 
nuestra conexión asimétrica, la longitud de los cables se ajusta 
adecuadamente a los paneles, lo que facilita la instalación y el 
cableado no requiere acortamiento adicional.

J-BOX Y CABLES DE 
CONEXIÓN ASIMÉTRICOS

PANEL 
DE TECHO 
MODULAR

CELDAS 
FOTOVOLTAICAS

OPTIMIZADOR

Paneles de construcción  
FIT VOLT 

El modelo del sistema 
fotovoltaico integrado 

SOLROOF es el objeto de 
la invención presentado a 

la Oficina de Patentes de la 
República de Polonia y a la 

Oficina Europea de Patentes.



30 31

CUBIERTA FOTOVOLTAICA INTEGRADA - SOLROOF www.solroof.eu

FIT VOLT fue creado pensando en los instaladores. 
Tiene todas las características valoradas en un 
panel modular FIT tradicional. Ambos productos 
se pueden combinar libremente entre sí, creando 
una superficie de techo uniforme y elegante.

Con el sistema SOLROOF, todo el cableado se 
coloca estéticamente debajo de la cubierta, 
sin necesidad de perturbar los conductos 
de ventilación ni los conductos de chimenea 
existentes. En efecto, el montaje y la instalación 
son mucho más seguros que los paneles 
fotovoltaicos convencionales. La estética del 
sistema SOLROOF integrado se complementa con 
remates dedicados que aumentan la calidad del 
acabado y la facilidad de montaje”

EASY LINK 
Esta solución propia consiste en recortar 
la esquina del engatillado para evitar la 
superposición de las capas de láminas en el 
punto de unión. Además, un perfil de forma 
especial de nervaduras extremas permite 
que las láminas encajen perfectamente sin 
juntas longitudinales visibles.

MODULARIDAD
La modularidad de los paneles FIT VOLT y FIT 
tiene muchas ventajas. Permite un transporte 
y almacenamiento más fácil y agiliza 
significativamente el montaje, lo que reduce 
los costes derivados del tiempo de ejecución 
de la inversión.

BEND LOCK
Doblar el panel en la parte del alero del 
techo oculta y protege el borde cortado y 
elimina la necesidad de instalar tornillos. 
Además, el pliegue inferior BEND LOCK está 
cortado en ángulo, lo que facilita el guiado 
y la conexión de los paneles a lo largo de su 
longitud.

Soluciones comunes: 
compatibilidad total
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Cubierta 
fotovoltaica 
integrada 
FIT VOLT 
vs panel de 
techo modular 
FIT 

CUBIERTA FOTOVOLTAICA INTEGRADA FIT VOLT
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PANEL DE TECHO MODULAR FITCUBIERTA FOTOVOLTAICA INTEGRADA FIT VOLT
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Remate lateral VOLT

Base para montaje de 
optimizadores VOLT

Conducto de cable 
VOLT

Cumbrera ventilada 
VOLT
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Las cumbreras y los remates son un elemento inseparable de cualquier tejado bien hecho. Los remates 
especificos para el sistema SOLROOF protegen el tejado fotovoltaico integrado contra viento y agua. Están 
fabricados con chapas con la misma carta de acabados y colores que nuestros paneles FIT y FIT VOLT, gracias 
a lo cual garantizan un ajuste estético.

AJUSTE DE 
COBERTURA

Remate lateral VOLT

Conducto de cable VOLT

Base para montaje de 
optimizadores VOLT

Cumbrera ventilada VOLT

MODULARIDAD
TORNILLERIA 
OCULTA

AJUSTE ESTÉTICO
HUECOS DE 
MONTAJE

AJUSTE ESTÉTICO
SISTEMA ANTI 
WAVE

MODULARIDAD
PERFORACIÓN 
DE FÁBRICA

Remates específicos de  
FIT VOLT 

La cumbrera ventilada es un remate que corona la cubierta 
del tejado en la cumbre. Dicho remate está dedicado a la 
cubierta en el sistema SOLROOF. Su tarea es sellar y terminar 
estéticamente la cumbre del tejado. La mayor ventaja de la 
cumbrera ventilada es la perforación realizada en fábrica en 
la pared frontal, que permite la ventilación tanto del techo 
como de la buhardilla sin necesidad de instalar una franja de 
ventilación adicional en la cumbrera.

Remate dedicado a los productos del sistema SOLROOF, 
caracterizado por una alta estética gracias a tornillos 
invisibles en su superficie. El abatimiento del elemento 
superior del cortavientos facilita la instalación en el borde 
del panel. Además de protección contra el viento, permite 
ocultar el cableado. También está equipado con huecos de 
montaje (correas), que determinan sus puntos de montaje 
en el tablero de refuerzo contra el viento; los tornillos 
de montaje no son visibles, lo que garantiza un acabado 
elegante del techo. El remate está disponible en versión 
derecha e izquierda.

Es un remate dedicado montado debajo de la abrazadera 
contra viento VOLT que permite una instalación segura y un 
fácil acceso a los optimizadores SolarEdge y al cableado 
conveniente. Limita la accesibilidad para roedores y pajaros, 
aumentando así la calidad de la seguridad de las rutas 
de cable. Para garantizar una alta seguridad de toda la 
instalación SOLROOF, está fabricada en acero galvanizado.

Remate dedicado para paneles FIT VOLT montados entre 
el entablado. Facilita la instalación cómoda y segura de 
los cables de conexión para el sistema SOLROOF. Limita 
la accesibilidad para roedores y pájaros, aumentando así 
la calidad de la seguridad de las rutas de cable. Gracias al 
estrechamiento bien pensado en uno de los extremos, su 
diseño permite la conexión conveniente de tapajuntas a lo 
largo del entablado. Para garantizar la seguridad de toda la 
instalación, está fabricada en acero galvanizado.
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Sitio web de SOLROOF

Catálogo SOLROOF

Registro de garantía

Manual de instalación 
de SOLROOF

facebook.com/solroof.eu

linkedin.com/company/bp2eu

instagram.com/solroof_eu

youtube.com/@BP2eu

Enlaces Útiles 
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Todos los valores numéricos y características fisicoquímicas de los productos que figuran en el catálogo son indicativos e 
ilustrativos. La empresa no asume ninguna responsabilidad por errores o errores en la edición e impresión y se reserva el 
derecho de realizar cambios en las especificaciones del producto.

Este catálogo no constituye una oferta en el sentido del Código Civil. 
Copyright © 2023 SOLROOF. Reservados todos los derechos.

ul. Budowlanych 10
41-303 Dąbrowa Górnicza
 
www.solroof.eu

- Distribuidores

- Representantes de ventas

- Contratistas autorizados

- Consultoría técnica

Contáctenos 

ATENCIÓN: ¡PELIGRO ELÉCTRICO!

Este módulo genera electricidad cuando se expone a la luz solar. No desconecte el módulo bajo carga. 
Deben observarse todas las normas de seguridad eléctrica aplicables. 

Los módulos fotovoltaicos han sido diseñados para cumplir los siguientes requisitos de conformidad:
 

- IEC 61215-1:2016 (funcionalidad de los módulos PV), 
- IEC 61730-1:2016 (seguridad de los módulos PV), 

- EN 13501-5:2016 BROOF (T1) (protección contra incendios).

Camí de Can Gavarra, 2
08213 Polinya, Barcelona

+34 681 22 37 64 / +34 93 728 11 10 Ext. 519
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