
INTEGRÁLT 
FOTOVOLTAIKUS TETŐ



2 3

Tartalomjegyzék www.solroof.eu

1. 2. 3.
10. Mi az a SOLROOF?

12. Hogyan működik a SOLROOF? 16. Esztétika kompromisszumok 
nélkül, összhangban a 
természettel

18. A kényelem az egyszerűségben 
rejlik

20. Innovációk, amelyek 
maximalizálják a teljesítményt, a 
kényelmet és a biztonságot 

26. Műszaki paraméterek

28. A FIT VOLT PANEL felépítése

30. Közös megoldások - teljes 
kompatibilitás

38. A FIT VOLT dedikált bádogos 
elemek

4.
44. Hasznos linkek

46. Kapcsolattartási adatok

Integrált fotovoltaikus 
tető

A SOLROOF 
integrált 
fotovoltaikus tető 
előnyei

Műszaki 
információk

Információk és 
kapcsolatfelvétel



4 5

www.solroof.eu

1.
Integrált 
fotovoltaikus 
tető

10. Mi az a SOLROOF?

12. Hogyan működik a SOLROOF?



6 7

INTEGRÁLT FOTOVOLTAIKUS TETŐ - SOLROOF www.solroof.eu

HAGYOMÁNYOS 
FOTOVOLTAIKA
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Szkenneld be a 
kódot, és tudj 
meg többet!
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A SOLROOF egy innovatív rendszer, amelyet a tiszta energia 
iránti növekvő igényre válaszolva fejlesztettek ki. Ez egy teljes 
fotovoltaikus rendszer, amely teljes mértékben integrált az 
acél tetőszerkezettel. Saját fejlesztésű megoldásaink lehetővé 
teszik az egyedi tetőesztétikát, a különböző formák és alakzatok 
használatát, ami a hagyományos fotovoltaikus rendszerrel 
nem lehetséges. A FIT tetőpanelek és az integrált FIT VOLT 
fotovoltaikus panelek kombinációja egységes, harmonikus 
tetőfelületet hoz létre.

A SOLROOF moduláris, integrált fotovoltaikus tető egy új 
minőség, amely korlátlan tervezési lehetőségeket kínál az 
építészeknek, a tetőfedőknek könnyű és gyors szerelést, míg a 
beruházóknak egyedülálló vizuális megjelenést, hatékonyságot 
és üzembiztonságot. Mindezt egyetlen egy termékkel, egy 
szereléssel, egy garanciával és egy szervizzel érjük el.

A SOLROOF integrált fotovoltaikus rendszer 
mintája a Lengyel Szabadalmi Hivatalhoz és 
az Európai Szabadalmi Hivatalhoz benyújtott 
találmány tárgyát képezi.

Mi az a   
SOLROOF? 



12 13

INTEGRÁLT FOTOVOLTAIKUS TETŐ - SOLROOF www.solroof.eu

SOLROOF HUB 
Ez a megoldás
kibővíti a fotovoltaikus
rendszer képességeit.

MONITORING
ALKALMAZÁSBÓL  
Lehetővé teszi a teljes fotovoltaikus
rendszer naponta 24 órán át, hetente
7 napon át történő irányítását.

OPTIMALIZÁLÓ
Az árnyéktól, szennyeződéstől és
egyéb kedvezőtlen tényezőktől
függetlenül maximalizálja a panelek
teljesítményét 

FIT
MODULÁRIS
TETŐPANEL

 

ENERGIABANK
Tárolja a zöld energiát, amelyhez így
Ön folyamatosan hozzáférhet, még
akkor is, ha a felhőzet vagy a napszak
nem teszi lehetővé, hogy a beépített
SOLROOF fotovoltaikus tető energiát 
termeljen.

INVERTER
A rendszer szíve. Az egyenáramot
váltakozó árammá alakítja át.

Szerviz 
24/7

FIT VOLT
INTEGRÁLT
FOTOVOLTAIKUS
TETŐ

 

Töltő elektromos
autókhoz

Hőszivattyú

Hogyan működik a SOLROOF?? 
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A SOLROOF rendszert a tetőfedés legmagasabb esztétikájának szem előtt tartásával tervezték 
meg. A FIT VOLT moduláris, integrált fotovoltaikus panelek vizuálisan tökéletesen illeszkednek 
a FIT moduláris tetőpanelekhez, melyeket a szénlábnyom minimalizálásának gondolatával 
összhangban fejlesztettek ki a XCarb felhasználásával.

Vonzó megjelenés
 Az esztétikát innovatív technológiával és a SOLROOF integrált 
fotovoltaikus panelek könnyedségével egyesítették. A korszerű 
megoldás alkalmazásával a nem vonzó, nehéz fotovoltaikus paneleket 
a szabványos megoldásokból ismert látható rögzítőszerkezettel 
és kábelezéssel együtt zárjuk ki. A SOLROOF technológia teljes 
mértékben megfelel az építési szabványoknak, így biztosítva az egész 
épület magas szintű üzemeltetését.

A forma egysége
A FIT VOLT integrált fotovoltaikus paneleket úgy tervezték, hogy 
tökéletesen illeszkedjenek a FIT moduláris tetőfedéséhez. A 
csúnya panelkereteket és a látható csatlakozásokat küszöböltük ki. 
A SOLROOF rendszernek köszönhetően a teljes tetőfedő felület 
tökéletes, zavartalan formát mutat.

XCarb
A SOLROOF rendszer tervezésénél arra törekedtünk, hogy a környezet 
igényeinek megfelelően a lehető legnagyobb mértékben csökkentsük 
a műanyag mennyiségét. A panelekhez használt XCarb acél, valamint 
más anyagok hatékonyan újrahasznosításra kerülnek, 
 ezáltal második életet megadva a későbbi termékeknek.

Fenntartható termelés
A SOLROOF az Európai Unióban található legmagasabb minőségű 
anyagokból készül, összhangban a fenntartható infrastruktúra 
létrehozására és a nulla kibocsátású épületek elérésére irányuló uniós 
irányelvekkel. Ennek érdekében aktívan részt veszünk a „Fenntartható 
infrastruktúra” kulcsfontosságú klaszterben, és az általunk kifejlesztett 
megoldásokat független központokban, például a CBONIT-ban 
teszteljük.

Esztétika kompromisszumok 
nélkül, összhangban 
a természettel
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Szeretnénk, hogy ügyfeleink átlátható tájékoztatást kapjanak a SOLROOF rendszer 
használatának feltételeiről, amelynek eredménye az All in One rendszer kifejlesztése.

Egy rendszer
A tető és a fotovoltaikus rendszer mostantól egyet jelent. 
A SOLROOF átfogó fotovoltaikus rendszer integrált FIT 
VOLT fotovoltaikus paneleket, FIT moduláris tetőpaneleket, 
optimalizálókat és SolarEdge rendszerelemeket tartalmaz.

Egy szerelés
A SOLROOF-nál értékesnek tartjuk a szerelési munkák rövid 
időtartamát. A FIT VOLT és a FIT panelek moduláris felépítésének 
köszönhetően a szerelés gyors, és azt az erre feljogosított 
tetőfedők végzik.

Egy garancia az egész rendszerre.
Az integrált SOLROOF megoldásnak köszönhetően a tető 
egyetlen gyártói garancia hatálya alá tartozik. Ezenkívül a 
tetőben sem keletkezik kár, mint a hagyományos fotovoltaikus 
panelek szerelésekor – így az Ön garanciája biztonságban 
marad.

Egy szerviz
Vészhelyzetekben a szervizelést minősített tetőfedőink végzik, 
anélkül, hogy Önnek az egyes fázisokban felmerült szerelési 
hibákért felelős kivitelezőket azonosítani kellene.

A részletes jótállási feltételeket a jótállási jegy tartalmazza. 
A garancia a www.warranty.bp2.eu oldalon történő regisztrációval válik érvényessé.

A kényelem az 
egyszerűségben rejlik

1rendszer
szerelés
garancia
szerviz
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A SOLROOF kifejlesztése során a legfontosabb célunk az volt, hogy biztosítsuk a rendszer 
maximális működési teljesítményét. A rendszer működése a jól bevált SolarEdge 
megoldásokon alapul.

Maximális teljesítmény
A SolarEdge optimalizálóknak köszönhetően a panel maximális 
teljesítményét élvezheti, függetlenül a beeső árnyéktól vagy a 
szennyeződésektől, amelyek a hagyományos fotovoltaikus panelek 
esetében csökkentik az egész rendszer teljesítményét.

A szerelés és az üzemeltetés biztonsága
A Safe DC™ funkció minimalizálja a túlfeszültségek okozta 
kockázatokat, és csökkenti a panelek üzemi hőmérsékletét, 
meghosszabbítva azok élettartamát. A szereléssel kapcsolatos összes 
kábelezés a tetőfedés alatt, erre a célra kialakított acélprofilban 
található. Az optimalizálókat a tető szélére szereljük, hogy könnyen 
hozzáférhetők legyenek.

Üzemeltetési kényelem
A tető működésének folyamatos nyomon követése egy intuitív és 
könnyen használható mobilalkalmazáson keresztül történik. Ez 
lehetővé teszi a tetőből kinyert és a létesítmény által felhasznált 
energiára vonatkozó információk valós idejű nyomon követését.

Nagy tartósság
A FIT VOLT integrált tetőpanelek rendkívül időjárásállósággal 
rendelkeznek, és sikeresen átmentek az IEC 61215 nemzetközi 
szabvány szerinti jégszem-ütközéses teszten.

Innovációk, amelyek 
maximalizálják a teljesítményt, 
a kényelmet és a biztonságot
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Szkenneld be a 
kódot, és tudj 
meg többet!
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       175        175 WW  

Műszaki paraméterek

Cellák száma 36

Névleges teljesítmény [W] 175

Üresjárati feszültség [V] 24

Korcmagasság 22

Teljes szélesség 558

Fedőszélesség 527

Lemezvastagság 0,5

A lemez hosszúsága 2040

Az átfedés hossza a lemezek felosztásakor 30

Tető lejtési szöge >9°

Ezt a terméket az építészek és tervezők számára készült 
BP2 BIM könyvtárunkban találja: www.bp2.eu 558 mm

527 mm

22 mm

2040 mm

Műszaki paraméterek    
FIT VOLT 
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A FIT VOLT egy moduláris tetőpanel integrált monokristályos 
fotovoltaikus (BIPV) cellákkal, amely eltér a nehéz és nem 
esztétikus fotovoltaikus panelektől. Könnyebb, a látható keretek 
és a feltűnő csatlakozások kiküszöbölésének köszönhetően 
tökéletesen beleilleszkedik a tetőfelületbe.

J-BOX ÉS ASZIMMETRIKUS 
CSATLAKOZÓKÁBELEK

MODULÁRIS 
TETŐPANEL

FOTOVOLTAIKUS 
CELLÁK

OPTIMALIZÁLÓ

Panel felépítése    
FIT VOLT 

A SOLROOF integrált 
fotovoltaikus rendszer mintája a 
Lengyel Szabadalmi Hivatalhoz 

és az Európai Szabadalmi 
Hivatalhoz benyújtott találmány 

tárgyát képezi.
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A FIT VOLT-ot a tetőfedők számára fejlesztették ki. 
A hagyományos FIT moduláris panelek minden 
elismert tulajdonságával rendelkezik. A két termék 
tetszés szerint összeköthető létrehozva egy 
egységes és esztétikus tetőfelületet. 

A SOLROOF rendszerrel minden kábelezés 
esztétikusan a tetőszerkezet alatt helyezkedik el - 
nincs szükség arra, hogy megbontsuk a meglévő 
szellőzőcsatornákat és kéményaknákat. Ennek a 
megoldásnak köszönhetően a szerelés és maga 
a rendszer is sokkal biztonságosabb, mintha 
hagyományos fotovoltaikus panelek esetében. 
Az integrált SOLROOF rendszer esztétikáját a 
dedikált bádogos elemek egészítik ki, amelyek 
növelik a kivitelezés minőségét és a szerelés 
kényelmét.

EASY LINK 
A saját fejlesztésű megoldás lényege 
a dombornyomás sarkának kivágása a 
három lemezréteg az illesztési ponton 
való átfedésének elkerülésének céljából. 
Ezen kívül a szélső bordázatok speciálisan 
kialakított profilja lehetővé teszik a lemezek 
tökéletes illesztését látható hosszanti 
összekapcsolások nélkül.

MODULARITÁS
A FIT VOLT és FIT paneleknél alkalmazott 
modularitásnak számos előnye van - lehetővé 
teszi a könnyebb szállítást, tárolást és 
jelentősen felgyorsítja a szerelést, ami a 
beruházás időtartamából adódó költségeket 
csökkenti.

BEND LOCK
Vagyis a panel a tető ereszrészénél 
visszahajlik elfedi és védi a vágott szélét, 
és kiküszöböli a csavarokkal való rögzítés 
szükségességét. Ezenkívül a BEND LOCK 
alsó visszahajtása ferdén van vágva, 
ami megkönnyíti a panelek vezetését és 
összeillesztését hosszirányban.

Közös megoldások - teljes 
kompatibilitás
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Szkenneld be a 
kódot, és tudj 
meg többet!
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INTEGRÁLT 
FOTOVOLTAIKUS 
TETŐ
FIT VOLT
vs MODULÁRIS 
TETŐPANEL FIT

INTEGRÁLT FOTOVOLTAIKUS TETŐ FIT VOLT
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MODULÁRIS TETŐPANEL FITINTEGRÁLT FOTOVOLTAIKUS TETŐ FIT VOLT
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VOLT kábelcsatorna

VOLT szellőztetett 
gerinclemez 

www.solroof.eu

VOLT oromdeszka 
szegély 

Szerelőalap VOLT 
optimalizálókhoz
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A gerinclemezek és a bádogos elemek szerves részét képezik minden megfelelően kivitelezett tetőfedésnek. 
A SOLROOF rendszerhez dedikált bádogos elemek védik az integrált fotovoltaikus tetőt a szélerők és a 
tető szivárgása ellen. Az általunk gyártott FIT és FIT VOLT panelekhez hasonló bevonatokkal és színekkel 
rendelkező fémlemezekből készülnek, így garantálva az esztétikus összhatást.

fedés 
szabályozása

VOLT oromdeszka szegély 

VOLT szellőztetett gerinclemez  

MODULARITÁS
láthatatlan 
csavarok

esztétikus 
illesztés

szerelési bemély-
edések

esztétikus 
illesztés

ANTI WAVE 
RENDSZER

MODULARITÁS
gyárilag 
elkészített 
perforáció

A dedikált bádogos elemek 
FIT VOLT 

A szellőztetett gerinclemez egy bádogos elem, amely a 
tetőfedést a gerinc helyén lezárja. A SOLROOF rendszerhez 
tartozó tetőfedéseknek van dedikálva. A feladata a 
tető gerincének letömítése és esztétikus befejezése. A 
szellőztetett gerinclemeznek a legnagyobb előnye a 
homlokfalon gyárilag elkészített perforáció, amely lehetővé 
teszi mind a tetőfedés, mind a padlás szellőztetését, további 
hűtést biztosítva a fotovoltaikus telepítés számára.

A SOLROOF rendszerhez tartozó terméknek dedikált 
bádogos elem, amely a felületen lévő láthatatlan csavaroknak 
köszönhetően magas szintű esztétikával rendelkezik. 
Az oromdeszka szegély felső elemének visszahajtása 
megkönnyíti a panel szélére történő szerelését - amellett, 
hogy védi a széltől, lehetővé teszi a kábelek elrejtését is. 
Ezenkívül szerelési bemélyedésekkel (süllyesztésekkel) van 
ellátva, amelyek az oromdeszka szegély deszkáján a szerelési 
pontjait jelölik ki - a szerelőcsavarok nem láthatók, így a tető 
elegáns kialakítását biztosítják. A bádogos elem jobb és bal 
oldali változatban is kapható.

VOLT kábelcsatorna

Szerelőalap VOLT 
optimalizálókhoz
A VOLT oromdeszka szegély alá szerelt dedikált bádogos 
elem lehetővé teszi a SolarEdge optimalizálók biztonságos 
felszerelését és könnyű hozzáférését, valamint kábelezésük 
kényelmes elvezetését. Korlátozza a rágcsálók és a nyestek 
hozzáférését javítva a kábelútvonalak biztonságát. A 
nagyfokú biztonság érdekében a teljes SOLROOF telepités 
horganyzott acélból készül.

A FIT VOLT paneleknek dedikált deszkázat közé szerelt 
bádogos eleme. Megkönnyíti a SOLROOF rendszer 
csatlakozókábeleinek kényelmes és biztonságos szerelését. 
Korlátozza a rágcsálók és a nyestek hozzáférését javítva a 
kábelútvonalak biztonságát A kialakítása - az egyik végén 
lévő átgondolt elkeskenyedésnek köszönhetően - lehetővé 
teszi a bádogos elemek deszkázat mentén kényelmes 
összekapcsolását. Az egész telepítés biztonságának 
biztosítása érdekében a bádogos elem földelési pontot 
képez; horganyzott acélból készül.
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SOLROOF webhely

SOLROOF katalógus

Garancia regisztráció

SOLROOF telepítési utasítások

Hasznos linkek

facebook.com/solroof.eu

linkedin.com/company/bp2eu

instagram.com/solroof_eu

youtube.com/@BP2eu
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A katalógusban megadott valamennyi számérték, valamint a termékek fizikai és kémiai jellemzői csak 
tájékoztató jellegűek. A gyártó nem vállal felelősséget az esetleges szerkesztési hibákért.

Ez a katalógus nem minősül a Polgári Törvénykönyv értelmében vett ajánlatnak.
Szerzői jog © 2023 SOLROOF. Minden jog fenntartva.

BP2 sp. z o.o.
ul. Nadwiślańska 11/139
30-527 Kraków
 
www.solroof.eu

Kapcsolat

Kapcsolattartási adatok

FIGYELEM: ELEKTROMOS VESZÉLY! 
 

Ez a modul elektromos áramot termel, ha napfénynek van kitéve. Ne válassza le a modult terhelés alatt. Minden vonatkozó 
elektromos biztonsági szabályt be kell tartani. 

A PV-modulokat úgy tervezték, hogy megfeleljenek a következő megfelelőségi követelményeknek
 

- IEC 61215-1:2016 (PV-modulok funkcionalitása), 
- IEC 61730-1:2016 (PV-modulok biztonsága), 
- EN 13501-5:2016 BROOF (T1) (tűzvédelem).
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