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TRADIČNÁ 
FOTOVOLTAIKA
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Naskenujte 
kód a zistite 

viac!
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SOLROOF je inovatívny systém, ktorý vznikol ako reakcia na 
rastúci dopyt po čistej energii. Ide o kompletný fotovoltaický 
systém, plne integrovaný s oceľovou strešnou krytinou. 
Autorské riešenie prináša jedinečný dizajn strechy a umožňuje 
využívať rôzne formy a tvary, ktoré nemožno dosiahnuť pri 
tradičnej fotovoltaickej inštalácii. Spojenie strešných panelov 
FIT a integrovaných fotovoltaických panelov FIT VOLT vytvára 
konzistentnú a harmonickú strešnú plochu.

Modulová integrovaná fotovoltaická strecha SOLROOF 
prináša novú kvalitu, ktorá architektom ponúka neobmedzené 
projektové možnosti, pokrývačom ľahkú a rýchlu inštaláciu 
a investorovi jedinečný vizuálny efekt, efektivitu a bezpečné 
používanie. Dosiahli sme to použitím jedného výrobku, jednej 
montáže, jednej záruky a jedného servisu.

Vzor integrovaného fotovoltaického 
systému SOLROOF je predmetom vynálezu 
prihláseného na Patentovom úrade Poľskej 
republiky a Európskom patentovom úrade.

Čo je   
SOLROOF? 
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SOLROOF HUB 
Riešenie, ktoré
rozširuje možnosti
fotovoltaického
systému.

MONITORING
S APLIKÁCIOU 
Umožňuje riadenie celého
fotovoltaického systému
24 h denne, 7 dní v týždni.

OPTIMALIZÁTOR
Maximalizuje výkonnosť panelov
nezávisle na zatienení, znečistení
a iných nepriaznivých faktoroch.

FIT
MODULOVÝ
STREŠNÝ PANEL

 

BATÉRIA
Vďaka ukladaniu zelenej energie je 
k nej nepretržitý prístup, dokonca
aj v situácii, kedy oblačnosť alebo
denná doba nedovoľujú jej výrobu
integrovanou fotovoltaickou strechou
SOLROOF.

MENIČ
Srdce systému. Jednosmerný
prúd mení na striedavý.

Servis  
24/7

FIT VOLT
INTEGROVANÁ
FOTOVOLTAICKÁ
STRECHA

 

Nabíjačka pre
elektromobily

Tepelné čerpadlo

Ako pracuje SOLROOF?? 
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Systém SOLROOF bol navrhnutý v snahe dosiahnuť najvyššiu estetickú kvalitu strešnej 
krytiny. Modulové integrované fotovoltaické panely FIT VOLT sú dokonale vizuálne zladené 
s modulovými strešnými panelmi FIT, ktoré vznikli v duchu myšlienky minimalizácie uhlíkovej 
stopy s využitím ocele XCarb.

Atraktívny vzhľad
Dizajn sa spojil s inovatívnou technológiou a ľahkosťou integrovaných 
fotovoltaických panelov SOLROOF. Vďaka moderným riešeniam sme 
vyradili neatraktívne, ťažké fotovoltaické panely spoločne s viditeľnou 
montážnou konštrukciou a kabelážou, ktoré poznáme zo štandardných 
riešení. Technológia SOLROOF prísne spĺňa stavebné normy, čím 
zaisťuje vysoký štandard prevádzkovania celej budovy.

Konzistencia formy
Integrované fotovoltaické panely FIT VOLT boli navrhnuté tak, aby 
dokonale ladili s modulovou strešnou krytinou FIT. Odstránili sme 
neestetické rámy panelov a viditeľné spoje. Vďaka systému SOLROOF 
pôsobí celý povrch strešnej krytiny dokonale, s nenarušenou formou.

XCarb
Pri navrhovaní systému SOLROOF sme sa usilovali o maximálne 
obmedzenie plastov, v súlade s potrebami životného prostredia. 
V paneloch bola použitá oceľ XCarb a iné materiály, ktoré možno 
efektívne recyklovať a využiť i v druhotnom obehu. 

Udržateľná výroba
SOLROOF sa vyrába z najkvalitnejších materiálov na území Európskej 
únie, v súlade so smernicami EÚ zameranými na vytvorenie udržateľnej 
infraštruktúry a dosiahnutie nulových emisií budov. Za týmto účelom 
sa aktívne zapájame do aktivít Kľúčového klastru „Udržateľná 
infraštruktúra“ a naše vlastné riešenia testujeme v nezávislých 
strediskách ako je CBONIT.

Nekompromisný dizajn 
v súlade s prírodou
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Našim zákazníkom chceme poskytovať transparentné informácie o podmienkach 
prevádzkovania systému SOLROOF, a preto sme vyvinuli systém All in One. 

Jeden systém
Strecha a fotovoltaický systém teraz tvoria jednotu. Súčasťou 
komplexného fotovoltaického systému SOLTOOF sú integrované 
fotovoltaické panely FIT VOLT, modulové strešné panely FIT, 
optimalizátory a prvky systému SolarEdge.

Jedna montáž
V SOLROOF oceňujeme krátke trvanie montážnych prác. 
Inštaláciu vykonávajú  autorizovaní pokrývači a vďaka modularite 
panelov FIT VOLT a FIT prebieha rýchlo.

Jedna záruka pre celý systém
Vďaka integrovanému riešeniu SOLROOF výrobca poskytuje 
na strechu jednu záruku. Navyše do strechy nie je potrebné 
zasahovať, k čomu bežne dochádza počas montáže 
štandardných fotovoltaických panelov – Vaša záruka je 
bezpečná.

Jeden servis
V havarijných situáciách plnia servisné služby naši autorizovaní 
pokrývači, bez nutnosti určiť subdodávateľov zodpovedných za 
vzniknuté montážne chyby počas jednotlivých fáz.

Podrobné záručné podmienky sú uvedené v záručnom liste. 
Záruka nadobúda platnosť po registrácii na www.warranty.bp2.eu

Pohodlie je 
v jednoduchosti 

1systém
montáž
záruka
servis
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Pri tvorbe SOLROOF bolo najdôležitejším cieľom dosiahnuť maximálnu efektivitu práce 
systému; činnosť inštalácie je založená na osvedčených riešeniach SolarEdge.

Maximálna výkonnosť
Vďaka optimalizátorom SolarEdge si môžete užívať maximálny výkon 
panelov bez ohľadu na dopadajúce tiene alebo nečistoty, ktoré pri 
tradičných fotovoltaických paneloch znižujú výkonnosť celej inštalácie.

Bezpečnosť montáže a prevádzkovania
Funkcia Safe DC™ minimalizuje riziká spôsobené prepätiami a znižuje 
prevádzkovú teplotu panelov, čím predlžuje ich životnosť. Celá kabeláž 
spojená s inštaláciou je ukrytá pod strešnou krytinou v špeciálnych 
oceľových profiloch. Optimalizátory sa inštalujú na okraji strechy, čo 
uľahčuje ich prístupnosť.

Používateľský komfort
Stále monitorovanie fungovania strechy zabezpečuje mobilná aplikácia 
intuitívne a jednoducho. V reálnom čase umožňuje sledovať informácie 
o energii získavanej zo strechy a využívanej objektom.

Vysoká odolnosť
Integrované strešné panely FIT VOLT sú vysoko odolné voči 
atmosférickým podmienkam, úspešne prešli testom na krúpy 
vykonávaným v súlade s medzinárodnou normou IEC 61215.

Inovácie pre maximalizáciu 
výkonu sú zamerané na komfort 
a bezpečnosť
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Naskenujte 
kód a zistite 

viac!
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       175        175 WW  

Technické parametre  

Počet článkov 36

Menovitý výkon [W] 175

Voľnobežné napätie [V] 24

Výška okraja 22

Celková šírka 558

Efektívna šírka 527

Hrúbka plechu 0,5

Dĺžka listu 2040

Dĺžka záložky pri delení listov 30

Uhol sklonu strechy >9°

Tento produkt nájdete v našej knižnici BP2 BIM pre 
architektov a projektantov www.bp2.eu 558 mm

527 mm

22 mm

2040 mm

Konštrukcia panelu    
FIT VOLT 
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FIT VOLT je modulový strešný panel integrovaný s 
monokryštalickými fotovoltaickými článkami (BIPV), ktorý sa 
odlišuje od ťažkých a neestetických fotovoltaických panelov. 
Je ľahší a vďaka odstráneniu viditeľných rámov a kontrastných 
spojov je dokonale vkomponovaný do povrchu strechy.  

J-BOX A ASYMETRICKÉ 
PRIPOJOVACIE KÁBLE

MODULOVÝ 
STREŠNÝ 

PANEL

FOTOVOLTAICKÉ 
ČLÁNKY

OPTIMALIZÁTOR

Konštrukcia panelu    
FIT VOLT 

Vzor integrovaného 
fotovoltaického systému 

SOLROOF je predmetom 
vynálezu prihláseného na 

Patentovom úrade Poľskej 
republiky a Európskom 

patentovom úrade.
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FIT VOLT vznikol s prihliadnutím k práci 
pokrývačov. Má všetky vlastnosti oceňované pri 
tradičnom modulovom paneli FIT. Oba produkty 
možno ľubovoľne kombinovať a vytvoriť tak 
jednoliatu a estetickú strešnú plochu. 

Pri používaní systému SOLROOF je celá kabeláž 
esteticky umiestnená pod krytinou – netreba 
zasahovať do existujúcich vetrákov a komínových 
šachiet. Vďaka tomuto riešeniu je montáž aj 
samotná inštalácia výrazne bezpečnejšia než u 
štandardných fotovoltaických panelov. Dizajn 
integrovaného systému SOLROOF doplňujú 
špeciálne oplechovania, ktoré zvyšujú kvalitu 
povrchovej úpravy a komfort montáže.

EASY LINK 
Toto autorské riešenie spočíva vo vyrezaní 
rohu rebra, aby sa zabránilo prekrývaniu 
troch vrstiev plechov v mieste spojenia. 
Navyše špeciálne formovaný profil 
okrajových rebier umožňuje, aby plechy 
perfektne sedeli bez viditeľných pozdĺžnych 
spojov.

MODULARITA
Použitá modularita panelov FIT VOLT a FIT má 
mnoho výhod– umožňuje ľahšiu prepravu, 
uskladnenie a výrazne urýchľuje montáž, 
čo redukuje časové náklady pri realizácii 
investícii. 

BEND LOCK
Čiže zavinutie panelu pri odkvape strechy, 
maskuje a chráni rezanú hranu a súčasne 
odstraňuje nutnosť použiť skrutky. Spodné 
zavinutie BEND LOCK sa navyše zrezáva 
pod uhlom, čo uľahčuje vedenie a spájanie 
panelov na dĺžku.

Spoločné riešenia - úplná 
kompatibilita
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Naskenujte 
kód a zistite 

viac!
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Integrovaná 
fotovoltaická 
strecha FIT VOLT
vs Modulový 
strešný panel FIT

Integrovaná fotovoltaická strecha FIT VOLT
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Modulový strešný panelIntegrovaná fotovoltaická strecha FIT VOLT
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Káblový kanál 
VOLT

Vetrací hrebenáč 
VOLT 

www.solroof.eu

Záveterná lišta 
VOLT

Základňa pre montáž 
optimalizátorov VOLT
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Hrebenáče a oplechovanie predstavujú neodmysliteľnú súčasť každej správne vykonanej strechy. Špeciálne 
oplechovanie pre systém SOLROOF chráni integrovanú fotovoltaickú strechu pred vetrom a zatekaním 
strechy. Je vyrobené z plechov s rovnakou paletou náterov a farieb ako naše panely FIT a FIT VOLT, vďaka 
čomu zaručujú estetické zladenie.

nastaviteľné 
krytie

Záveterná lišta VOLT

Vetrací hrebenáč VOLT

MODULARITA
neviditeľné 
skrutky

estetická 
flexibilita

montážne 
prehĺbenie

estetická 
flexibilita

ANTI WAVE
systém

MODULARITA
perforácia z 
výroby

Špeciálne oplechovanie 
FIT VOLT 

Vetrací hrebenáč je oplechovanie koncoviek strešnej krytiny 
na hrebeni strechy. Je určený pre strešné krytiny systému 
SOLROOF. Jeho úlohou je utesnenie, ale aj estetické 
zakončenie hrebeňa strechy. Najväčšou prednosťou 
vetracieho hrebenáča je továrensky vykonaná perforácia 
čelnej strany, ktorá umožňuje ventiláciu strešnej krytiny 
a zároveň  podkrovia, čím zaisťuje dodatočné chladenie 
fotovoltaickej inštalácie.

Oplechovanie určené pre výrobky zo systému SOLROOF 
má špičkový dizajn vďaka neviditeľným skrutkám na jeho 
povrchu. Zavinutie horného prvku záveternej lišty uľahčuje 
montáž na okrajovej hrane panelu – okrem ochrany pred 
vetrom umožňuje ukryť kabeláž. Navyše má montážne 
prehĺbenia (vruty), ktoré označujú montážne body na doske 
záveternej lišty – montážne skrutky nie sú viditeľné a strecha 
tak pôsobí elegantne. Dostupné v pravej a ľavej verzii.

Káblový kanál VOLT

Základňa pre montáž 
optimalizátorov VOLT
Špeciálne oplechovanie inštalované pod záveternou 
lištou VOLT umožňuje bezpečnú montáž, ľahký prístup 
k optimalizátorom SolarEdge a pohodlné vedenie ich 
kabeláže. Obmedzuje prístup hlodavcom a kunám, čo 
zvyšuje kvalitu zaistenia káblových trás. Na zabezpečenie 
vysokej bezpečnosti celej inštalácie SOLROOF je vyrobené z 
pozinkovanej ocele.

Špeciálne oplechovanie panelov FIT VOLT inštalované 
medzi debnením. Uľahčuje pohodlnú a bezpečnú inštaláciu 
spojovacích káblov pre systém SOLROOF. Obmedzuje 
prístup hlodavcom a kunám, čo zvyšuje kvalitu zaistenia 
káblových trás. Vďaka vynaliezavému zúženiu na jednom z 
koncov jeho konštrukcie, umožňuje prakticky spájať lemy 
pozdĺž debnenia. Pre zaistenie bezpečnosti celej inštalácie 
predstavuje oplechovanie bod uzemnenia; je vyrobené z 
pozinkovanej ocele.
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Webová stránka SOLROOF

Katalóg SOLROOF

Záručná registrácia

Pokyny na inštaláciu SOLROOF

Užitočné odkazy

facebook.com/solroof.eu

linkedin.com/company/bp2eu

instagram.com/solroof_eu

youtube.com/@BP2eu
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Všetky číselné hodnoty a fyzikálne a chemické vlastnosti výrobkov uvedené v katalógu sú len orientačné a 
referenčné. Výrobca nezodpovedá za žiadne chyby v úprave.

Tento katalóg nepredstavuje ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka. Copyright © 2023 SOLROOF. 
Všetky práva vyhradené.

BP2 sp. z o.o.
ul. Nadwiślańska 11/139
30-527 Kraków
 
www.solroof.eu

Kontakt

Kontaktné údaje

POZOR: NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM! 
 

Tento modul generuje elektrický prúd, keď je vystavený slnečnému žiareniu. Neodpájajte modul pod záťažou. Je potrebné dodržiavať 
všetky platné pravidlá elektrickej bezpečnosti. 

Fotovoltické moduly boli navrhnuté tak, aby spĺňali nasledujúce požiadavky na zhodu: 
 

- IEC 61215-1:2016 (funkčnosť FV modulov), 
- IEC 61730-1:2016 (bezpečnosť PV modulov), 

- EN 13501-5:2016 BROOF (T1) (požiarna ochrana).
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