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Ar ploksti skardiné ¢erpé IZI gali bati dar papras¢iau montuojama? Taip, kg jrodo musy naujovée — ‘ '
COMPACT serijos skardiné cerpé 1Z1 2.0.

Skardinés cerpeés IZ1 2.0 turi visas stogo dengimo specialisty vertinamas COMPACT SERIES gaminiy

savybes: jos modulinés, todél jas lengviau transportuoti ir montuoti, turi staciakampj jspauda bei paruostas

montavimo angas, kas zymiai palengvina darbus ant stogo bei pasalina techniniy klaidy rizika. Be to,

paruostos montavimo jdubos sumazina varzty ir tvirtinimo elementy matomuma.
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Modular roofing tiles Compact roofing tiles Steelroofing tiles
MODULAR SERIES COMPACT SERIES CLASSIC SERIES
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Dar viena IZI 2.0 iSskirianti savybeé tai plati spalvy gama, nes leidZia derinti stoga prie jvairiy fasado projekty
irapdaily.

Skardiné cerpé IZI 2.0 tai universalus gaminys, kuris dél savo plokscio pavirsiaus puikiai dera praktiskai su
bet kokiu architektdros stiliumi. Jos isskirtinumas tai ne tik atsparumas besikeic¢ian¢ioms tendencijoms, bet

taip pat didelis patvarus dél naudojamo plieno, kurj pristato patikrinti tiekéjai, ir dangos, kurie testuojami mm
musy specializuotose BP2 laboratorijose.

Retro roof tiles Roof panels INTEGRATED
RETRO SERIES PANEL SERIES PV PANELS
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Steel roof gutter system TRAPEZOIDAL FLAT METAL
INGURI SHEETS SHEETS
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FLASHINGS ACCESORIES Roof Sandwich
PANELS
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Nauja skardiniy
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Naujiena asortimente
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Uncailing and slitting Flat sheets and cutting PERFORATION
SERVICES SERVICES of sheets
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Techniné informacija [mm]

Efektyvus plotis 1183

Bendras plotis 1233

Laksto storis 0,5

Bendras profilio aukstis 38

I$spaudimo aukstis 30

Modulio plotis 350

Efektyvus vieno lapo plotas (apréptis) 0,828 m?
Svoris ok. 4,5 kg/m2
Stogo kampas >9°

o . - . ﬂ 1Z1 2.0 rasite COMPACT SERIES, tai dviejy moduliy laksty skardinés
Gumlnlo prunusumUI ﬂ Eerpés versija, kuri greitai montuojama, lengvai transportuojama ir n“MFAnI

patogiai sandéliuojama

stoga prie jvairiy fasado projekty.

PARUOSTOS
MONTAVIMO ANGOS

MODULISKUMAS

Skardiniy ¢erpiy moduliskumas turi daug

DAUGIAMETE MONTAVIMO
GARANTIJA |DUBOS

Suteikiamos garantijos, kurios

privalumy — Zzymiai pagreitina montavima,

Specialiai apgalvotos montavimo jdubos dél Paruostos montavimo angos ant vertikaliy jspaudy

palengvina transportavima, o autorinés

siekia net iki 40 mety, yra tokios pat
kaip ir kitems COMPACT SERIES montavimo varzty matomuma ir pazymi laksty
grupés gaminiams sujungimo su stogo konstrukcija taskus.

leidZia greitai ir sandariai suderinti lakstus. Tai ne tik
montavimo palengvinimas, bet taip pat Zymus darbo
paspartinimas.

tinkamo profiliavimo sudaro sesélj, kuris sumazina sujungimo sistemos suteikia papildomy

$j gaminj rasite masy BP2 BIM bibliotekoje architektams ir |E Er
dizaineriams: www.bp2.eu/It/architektai '-E pa|engvinimq stogdengiams. Papildomas
b privalumas tai vizualinis efektas, kuris

primena tradicine stogo danga.

www.bp2.eu



