
Montavimo instrukcija
 Apšvietimo 
profilis



2

www.bp2.euMontavimo instrukcija 
Apšvietimo profilis SPR-SKY

Įvadas
Apšvietimo profilis SPR-SKY

SPR-SKY stoglangis tai unikalus sprendimas, kuriame naudojamas 
aukšto lygio mechaninių, estetinių ir terminių savybių derinys. 
Stoglangio vaizdas ir skerspjūvis parodyti 1 paveikslėlyje.
Pritaikyto prie stogo dangos formos dervos-stiklo kompozito 
ir polikarbonato derinys tai idealus sprendimas šiltam stogų 
iš daugiasluoksnių plokščių apšvietimui. SPR-SKY stoglangyje 
naudojamas dervos-stiklo kompozitas pagamintas iš dviejų dervos
sluoksnių, kur išorinis sluoksnis pagamintas gelinio sluoksnio 
pagrindu, kuris yra atsparus išorinėms sąlygoms, o ypač UV 
spinduliams.

Nuskaitykite kodą  
ir sužinokite daugiau 

apie prekę!
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Turinys

1. Techninė informacija 

2. SPR-SKY apšvietimo profilio (stoglangio) montavimas

ŠI INSTRUKCIJA YRA PAVYZDYS IR NEATLEIDŽIA RANGOVŲ
NUO PAREIGOS LAIKYTIS STOGŲ DENGIMO REIKALAVIMŲ.
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Techninė informacija

1. pav

modulinis plotis 1050 mm

poliuretano 
sandariklis

rekomenduojama tarpinė 
taikoma montavimo metu

polikarbonato plokštė  
su gamykliškai uždarytais kanalais

išorinė danga 
dervos-stiklo kompozitas

SPR-SKY stoglangio konstrukcija.
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Techniniai parametrai

SPR-SKY stoglangio taikymas

Parametrai  Reikšmė

Medžiaga Dervos-stiklo kompozitas sujungtas su polikarbonatu, gr. 25 mm arba 32 mm

Modulinis plotis 1050 mm

Angos šviesos ilgis
7,0 m (maksimalus dangos ilgis 7,2 m)
Stoglangius leidžiama jungti išilgai tiesiai statybvietėje

Rekomenduojamas minimalus stogo nuolydžio 
kampas

10 % (kai skirtukas 20 cm)

Didžiausias atstumas tarp atramų 1,5 m

Storis
Polikarbonatas gr. 25 mm - 30 mm + iškilimo aukštis
Polikarbonatas gr. 32 mm - 35 mm + iškilimo aukštis

Svoris 5,9 kg ± 5%

Leistini stoglangio elementų ilgio, pločio ir storio 
matmenų nuokrypiai

± 5%

Šilumos pralaidumo koeficientas
U = 1,5 W/m2K kai polikarbonato gr. 25 mm
U = 1,1 W/m2K kai polikarbonato gr. 32 mm

Šviesos pralaidumas 50% ± 5%

SPR-SKY stoglangio naudojimas tai efektyvus dienos šviesos teikimo į objekto vidų sprendimas. Jau esant stogo 
dangai tarp 7 ir 15 %, ji gali pakeisti apšvietimą elektra. Apšvietimo kameros tipo konstrukcija apriboja per didelį 
temperatūros augimą, kurį sukelia saulės spinduliai, taip pat sumažina objekte kaupiamos šilumos nuostolius.
Stoglangiai gali būti naudojami pramoniniuose objektuose, kurie padengti vadinamaisiais šlaitiniais stogais, t.y. kurių 
pasvirimo kampas didesnis nei 10 %, padengti šilta stogo danga iš daugiasluoksnių plokščių.
SPR-SKY stoglangiai gali būti montuojami kaip taškinis apšvietimas arba šviesos juosta nuo kraigo iki užlaidos, stogo 
dangos viduryje, prie kraigo, nuo stogo dangos vidurio iki užlaidos.
SPR-SKY stoglangiai jungiami su daugiasluoksnėmis plokštėmis šoninėmis jungtimis (iškilimuose) ir galinėmis 
jungtimis (perdengiant), tačiau stoglangio dangos storis yra 3-4 kartus didesnis nei išorinės plokštės dangos storis. 
Tai reiškia, kad stoglangio ir plokštės  dangos perdengimo jungtyse jie nepriglunda idealiai ir projektavimo bei 
montavimo metu reikia ypatingą dėmesį atkreipti į šių jungčių sandarinimą. Taip pat reikia atminti, kad stoglangiai 
nėra tokie patvarūs kaip greta esanti danga iš daugiasluoksnių plokščių, todėl patvarumo ir sandarumo išlaikymui 
montavimo metu reikia vadovautis instrukcijomis ir statybos praktika.
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2. SPR-SKY APŠVIETIMO 
PROFILIO (STOGLANGIO) 
MONTAVIMAS

Nerekomenduojama stoglangių montuoti nuosekliai, 
visada tarp stoglangių turėtų būti dangos elementas.

Pavyzdinis stoglangių išdėstymas ant dangos 
pateiktas paveikslėliuose:

pav. 2 – perspektyvinis vaizdas
pav. 3 – horizontalioje projekcijoje

2. pav

3. pav
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4. pav

SPR-SKY stoglangio montavimo etapai.

SPR-SKY stoglangio tvirtinimas prie konstrukcijos.

5. pav

montavimo kryptis

pa
kr

yp
im

o 
kr

yp
tis

dešinioji šoninė plokštė

viršutinė plokštė ties kraigu min. 2 m

apatinė plokštė ties užlaida min.  2m 

sluoksniuota plokštė

sluoksniuota plokštė

sijos

gaubtai
savisriegiai sraigtai

tarpinis profilis

kairioji šoninė plokštė

apšvietimo profilis SPR-SKY

1 ETAPAS

2 ETAPAS

4 ETAPAS 3 ETAPAS
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[1]

[1]

[2]

[3]

[7]
[10]

150 - 200 mm

[11]

[4]

[5]

[8]

[6]

[9]

[6]

[6]

1. Stogo sluoksniuota plokštė
2. SPR-SKY stoglangis
3. Viršutinis tarpinis profilis
4. Apatinis tarpinis profilis
5. Subkonstrukcija
6. Poliuretano sandariklis
7. Gaubtas
8. Tarpinio profilio tvirtinimas prie konstrukcijos
9. Varžtai, tvirtinantys viršutinį ir apatinį tarpinį profilį
10. Savisriegis sraigtas sluoksniuotų plokščių 
montavimui (ant kiekvienos dangos)
11. Sraigtas, tvirtinantis stoglangio užlaidą prie 
sluoksniuotos plokštės ant kiekvienos dangos ir tarp 
dangų).

6. pav

7. pav

Sujungimas per visą SPR-SKY stoglangio ilgį su stogo 
plokšte (iš užlaidos pusės).

SPR-SKY stoglangio užlaidos sujungimas su stogo plokštės 
danga iš užlaidos pusės – skerspjūvis.

[2]

1. Savisriegiai sraigtai 4,8 x 20 (ant dangos ir tarp 
dangų)
2. Sijos
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150 - 300 mm

8. pav

9. pav

Išilginis stogo plokštės sujungimas su SPR-SKY stoglangiu 
(iš kraigo pusės).

SPR-SKY stoglangio užlaidos sujungimas su stogo plokštės 
danga iš kraigo pusės – skerspjūvis.

[1]

[6]

[9]

[8]

[3]

[4]

[5]

[7]

[12]

[10]

[11]

[2]

1. Stogo sluoksniuota plokštė
2. SPR-SKY stoglangis
3. Viršutinis tarpinis profilis
4. Apatinis tarpinis profilis
5. Subkonstrukcija
6. Poliuretano sandariklis
7. Gaubtas
8. Tarpinio profilio tvirtinimas prie konstrukcijos
9. Varžtai, tvirtinantys viršutinį ir apatinį tarpinį profilį
10. Savisriegis sraigtas sluoksniuotų plokščių 
montavimui (ant kiekvienos dangos)
11. Plastikas - skarda jungtis (ant kiekvienos dangos)
12. Kniedė (tarp dangų).

1. Savisriegiai sraigtai 4,8 x 20 kas 300 mm
2. Kniedė tarp dangų
3. Tarpinis profilis
4. Sijos
5. Plastikas - skarda jungtis
6. Sraigtas, tvirtinantis tarpinį profilį prie sijų

[2]

[5]

[3]

[6]

[4]

[5]

[1]
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Stogo plokštės šoninis sujungimas su SPR-SKY stoglangių juntimi.

Šoninis SPR-SKY stoglangio sujungimas su stogo stoglangių juntimi.

10. pav

11. pav

besipučianti tarpinė taikoma 
montavimo metu

ALF jungtis
skirtukas
poliuretano sandariklis
SPR-SKY apšvietimo profilis

šoninis lankstinys Sijinės juostos

stogo daugiasluoksnė plokštė

šoninis lankstinys 

varžtas 4,8 x 20
skirtukas
poliuretano sandariklis
stogo daugiasluoksnė plokštė

besipučianti tarpinė taikoma 
montavimo metu

Sijinės juostos
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12. pav

Išilginis SPR-SKY stoglangio sujungimas.

150 - 300 mm
[9][6]

[10]

[11][1]

[2]

[3]

[7]

[4]

[8]

[5]

1. SPR-SKY stoglangis
2. Viršutinis tarpinis profilis
3. Apatinis tarpinis profilis
4. Subkonstrukcija
5. Poliuretano sandariklis
6. Gaubtas
7. Tarpinio profilio tvirtinimas prie konstrukcijos
8. Varžtai, tvirtinantys viršutinį ir apatinį tarpinį profilį
9. Savisriegis sraigtas sluoksniuotų plokščių 
montavimui (ant kiekvienos dangos)
10. Plastikas - skarda jungtis (ant kiekvienos dangos)
11. Kniedė (tarp dangų).
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Facade cladding
SKRIN, LINEA, SINUS

PERFORATION
of sheets

Uncoiling and slitting 
SERVICES

Wall cassette &
PROSYSTHERM

INTEGRATED
PV PANELS

Flat sheets and cutting 
SERVICES

Modular roofing tiles
MODULAR SERIES

Roof panels
PANEL SERIES

FLASHINGS

Compact roofing tiles
COMPACT SERIES

Steel roof gutter system
INGURI

ACCESORIES

Steel roofing tiles
CLASSIC SERIES

TRAPEZOIDAL
SHEETS

Roof Sandwich
PANELS

Retro roof tiles
RETRO SERIES

FLAT METAL
SHEETS

Wall Sandwich
PANELS


