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Bevezetés
Tetőbevilágítók SPR-SKY

Az SPR-SKY tetbevilágító elem egy egyedülálló megoldás
magas mechanikai, esztétikai és energetikai tulajdonságok
kombinációjának felhasználásával. Az SPR-SKY tetbevilágító
nézete és keresztmetszete az ábrán látható. 
A tetfed anyag formájához igazodó üveggyanta kompozit és a 
polikarbonát kombinációja ideális megoldás a szendvicspanel tetk 
alatti tér megvilágítására. A SPR-SKY tetbevilágító használt mgyanta 
és üveg kompozit két réteg gyantából készül, ahol a küls réteg 
gélbevonat alapú amely ellenáll a küls idjárási körülményeknek és 
különösen a UV-sugárzásnak.

Szkennelje be a 
kódot, és tudjon meg 
többet a termékről!
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Tartalomjegyzék

1. Műszaki adatok 

2. SPR-SKY tetőbevilágító beépítése

EZ AZ ÚTMUTATÓ SZEMLÉLTETŐ ANYAGKÉNT SZOLGÁL
ÉS NEM MENTESÍTI A KIVITELEZŐKET AZ ÉPÍTŐIPAR SZABÁLYAINAK

BETARTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉGÜK ALÓL.
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Műszaki adatok

 1. ábrá

Az SPR-SKY tetőablak építése.

hasznos beépítési szélesség 1050 mm

poliuretán 
tömítőanyag

ajánlott tömítőanyag 
telepítéskor alkalmazva

kompozit polikarbonát panel 
gyárilag lezárt csatornákkal

külső burkolat 
műgyanta-üveg
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A SPR-SKY tetőbevilágító alkalmazása

A SPR-SKY tetőbevilágító használata hatékony megoldás a nappali fény bejuttatására az épületbe. Már 7 és 15% 
közötti tetőhajlásszög mellett  is képes a villanyvilágítás helyettesítésére. A tetőablak kamrás kialakítása korlátozza a 
napsugárzás okozta túlzott hőmérséklet-emelkedést, és minimalizálja az épületben tárolt hőveszteséget.  
A tetőablakok ferde tetővel, azaz 10 %-nál nagyobb hajlásszögű tetővel rendelkező ipari épületekben szendvics 
panelekből készült meleg tetőszerkezettel használhatók. 

A SPR-SKY tetbevilágító 4 pozícióban szerelhet (3-as és 4-es ábra). A SPR-SKY tetbevilágító oldalsó (a csúcsoknál) 
és végillesztésekkel (átfedés) csatlakoznak a szendvicspanelekhez, azonban a SPR-SKY tetbevilágító burkolat 
vastagsága 3-4-szer nagyobb, mint a küls panelburkolat vastagsága. Ennek következtében a tet bevilágító 
burkolata és a panel közötti átfedési hézagok nem tapadnak tökéletesen, ezért a tervezés és a beépítés során 
különös figyelmet kell fordítani ezen hézagok tömítésére. Azt is fontos szem eltt
tartani, hogy a tetbevilágítók nem olyan ersek, mint a szendvicspanelekbl készült burkolatok, ezért a beépítést az 
építési elírásoknak és a gyakorlatnak megfelelen kell elvégezni a tartósság és a légzárás biztosítása érdekében.

Műszaki paraméterek

Paraméterek  Érték

Anyag
Gyanta-üveg kompozit 25 mm-es vagy 32 mm-es polikarbonáttal 
kombinálva

Fedési szélesség 1050 mm

A fénybevezető nyílás hossza
7,0 m (a burkolat maximális hossza 7,2 m) A felülvilágítók hosszanti 
összeillesztése közvetlenül a helyszínen megengedett

Ajánlott minimális tetőhajlásszög 10 % (20 cm-es átfedésnél)

Maximális rögzítési távolság 1,5 m

Anyagvastagság
Polikarbonát 25 mm - 30 mm + borda magassága 
Polikarbonát 32 mm - 35 mm + borda magassága

Súly 5,9 kg ± 5%

A felülvilágító-elemek hosszában, 
szélességében és vastagságában engedélyezett 
méreteltérések

± 5%

Hőátadási együttható
U = 1,5 W/m2K 25 mm-es polikarbonáttal 
U = 1,1 W/m2K 32 mm-es polikarbonáttal

Fényáteresztés 50% ± 5%
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2. SPR-SKY TETŐBEVILÁ-
GÍTÓ BEÉPÍTÉSE

A tető bevilágítók sorban történő beépítése nem 
ajánlott, a tetőablakok között mindig legyen egy 
fedőelem.

A bevilágítók lehetséges elrendezési rajza a tetősíkon:

2. ábra - perspektivikus nézet
3. ábra - alaprajzi nézet

2. ábrá

3. ábrá
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4. ábrá

Az SPR-SKY tető bevilágító beépítésének lépései.

Az SPR-SKY tető bevilágító csatlakoztatása a tetőszerkezethez.

5. ábrá

beépítési irány

le
jté

s 
irá

ny
a

jobb oldalsó panel

felső panel a gerincen min. 2m 

alsó panel az eresznél min. 2m 

szendvicspanel

szendvicspanel

szelemen

foglalat
önfúró csavarok

távtartó profil

bal oldalsó panel

SPR-SKY tető bevilágító

1 SZAKASZ

2 SZAKASZ

4 SZAKASZ 3 SZAKASZ
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[1]

[1]

[2]

[3]

[7]
[10]

150 - 200 mm

[11]

[4]

[5]

[8]

[6]

[9]

[6]

[6]

1. Tető szendvicspanel
2. SPR-SKY tető bevilágító
3. Felső távtartó profil
4. Alsó távtartó profil
5. Alépítmény
6. Poliuretán tömítőanyag
7. Foglalat
8. Távtartó profil rögzítése a szerkezethez
9. Felső és alsó távtartó profil rögzítő csavarjai
10. Önfúró csavar a szendvicspanel szerelvényhez 
(minden bordánál)
11. A tetőablak végillesztést a szendvicspanelhez 
rögzítő csavar minden bordánál és a bordák között).

6. ábrá

7. ábrá

Az SPR-SKY tető bevilágító hosszanti csatlakoztatása 
a tetőpanelhez (eresz felőli oldal).

Az SPR-SKY tető bevilágító átfedése a tetőpanelhez az 
eresz felöli oldalon - keresztmetszet. 

[2]

1. Önfúró csavarok 4,8 x 20 (a bordánál
és a bordák között)
2. Szelemen
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150 - 300 mm

8. ábrá

9. ábrá

Az SPR-SKY tető bevilágító hosszanti csatlakoztatása a 
tetőpanelhez (gerinc felőli oldal).

Az SPR-SKY tető bevilágító átfedése a tetőpanelhez a 
gerinc felöli oldalon  –keresztmetszet .

[1]

[6]

[9]

[8]

[3]

[4]

[5]

[7]

[12]

[10]

[11]

[2]

1. Tető szendvicspanel
2. SPR-SKY tető bevilágító
3. Felső távtartó profil
4. Alsó távtartó profil
5. Alépítmény
6. Poliuretán tömítőanyag
7. Foglalat
8. Távtartó profil rögzítése a szerkezethez
9. Felső és alsó távtartó profil rögzítő csavarjai
10. Önfúró csavar a szendvicspanel szerelvényhez 
(minden bordánál)
11. Műanyag-fém rögzítőelem (minden bordánál)
12. Szegecs (a bordák között).

1. Önfúró csavarok 4,8 x 20 300 mm-ként
2. Szegecselés a bordák között
3. Távtartó profil
4. Szelemen
5. Műanyag-fém rögzítőelem
6. A távtartó profilt a szelemenhez rögzítő csavar.

[2]

[5]

[3]

[6]

[4]

[5]

[1]



10

www.bp2.euSzerelési útmutató - 
Tető bevilágító SPR-SKY

Az  SPR-SKY tető bevilágító oldalsó csatlakoztatása a tetőpanelhez a zár mentén.

Az SPR-SKY tető bevilágító oldalsó csatlakoztatása a tetőpanelhez a zár mentén.

10. ábrá

11. ábrá

az összeszerelés során alkalmazott 
intumeszcens tömítés

 ALF rögzítőelem
átfedés
poliuretán tömítőanyag
tető bevilágító SPR-SKY

oldalirányú 
megmunkálás

szelemenfa

tető szendvicspanel

csavar 4,8 x 20
átfedés
poliuretán tömítőanyag
tető szendvicspanel

az összeszerelés során alkalmazott 
intumeszcens tömítés

oldalirányú 
megmunkálás

szelemenfa
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12. ábrá

SPR-SKY tető bevilágító hosszanti csatlakoztatása.

150 - 300 mm
[9][6]

[10]

[11][1]

[2]

[3]

[7]

[4]

[8]

[5]

1. SPR-SKY tető bevilágító 
2. Felső távtartó profil
3. Alsó távtartó profil
4. Alépítmény
5. Poliuretán tömítőanyag
6. Foglalat
7. A távtartó profil rögzítése a szerkezethez
8. A felső és alsó távtartó profil rögzítő csavarjai
9. Önfúró csavar a szendvicspanel összeszereléséhez 
(minden bordánál)
10. Műanyag-fém rögzítőelem (minden bordánál)
11. Szegecs (a bordák között).
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Facade cladding
SKRIN, LINEA, SINUS

PERFORATION
of sheets

Uncoiling and slitting 
SERVICES

Wall cassette &
PROSYSTHERM

INTEGRATED
PV PANELS

Flat sheets and cutting 
SERVICES

Modular roofing tiles
MODULAR SERIES

Roof panels
PANEL SERIES

FLASHINGS

Compact roofing tiles
COMPACT SERIES

Steel roof gutter system
INGURI

ACCESORIES

Steel roofing tiles
CLASSIC SERIES

TRAPEZOIDAL
SHEETS

Roof Sandwich
PANELS

Retro roof tiles
RETRO SERIES

FLAT METAL
SHEETS

Wall Sandwich
PANELS


